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MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUGAO DA E.M.E.Il. MUNDO DA FANTASIA

1 INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e determinar técnicas
especificas para a execug¢ao da obra de constru¢do da EMEI Mundo da Fantasia, a ser
realizada no Municipio de Triunfo/RS.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes
do projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagcoes.
Constam também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos,
portarias, codigos referentes a construcao civil, emitidos por 6érgaos publicos federais,

estaduais e municipais, ou por concessionarias de servigos publicos.

2 CONSIDERAGOES GERAIS

- A execucdo da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico,
detalhes e/ou especificagbes dadas por escrito.

- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao
da obra deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

- Somente ocorrerdao modificagdes nos projetos e servigos apds autorizagéo de
fiscalizacao.

- A construtora assumira inteira responsabilidade pela execucéo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construgdo e executara a obra com materiais de primeira
linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

- Devera ser refeito todo e qualquer servigco que, a critério da fiscalizagao, estiver
em desacordo com as especificagdes, com a qualidade de execugédo ou dos materiais
empregados, sem 6nus para o controle.

- Sera mantido na obra o boletim diario dos servicos executados, a disposi¢ao da
fiscalizacao.

- Aobraserainiciada somente apés a legalizagdo da empresa nos 6rgéos publicos
e apresentagao de RRT ou ART de execugao da obra devidamente paga.

- A empresa executante é responsavel pela Manutengdo e pelo uso de

equipamentos de prevencao de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas
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de Seguranga do Trabalho e Equipamentos (EPI’'s); da segurangca de maquinas e
equipamentos; e da prevencao de incéndio, com o uso de extintores adequados.

- A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser
transportado para cagambas; durante todo o periodo de execugao da obra deverao ser
mantidos em perfeitas condigbes de trafego os acessos a obra para veiculos e
pedestres. E de inteira responsabilidade, da empresa executante, apresentar solucéo
adequada aos esgotos e residuos solidos do canteiro.

- Afiscalizagdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra;
materiais, equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servigo
contratado.

- As despesas com agua, energia elétrica e extensdes de redes, necessarias a
execucgao da obra, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- As despesas com ensaios (caso necessario), para fins de comprovacado da
qualidade de materiais e servigos, serdo de responsabilidade da empresa contratada.

- Todos os servigos deverao ser executados por pessoal especializado, podendo
a fiscalizacdo rejeita-los quando nao estiverem de acordo com o projeto e a
especificagdo, sem que isso resulte em indenizacao ou justificativa para o atraso da
obra.

Todos os servicos e quantificacées deverao ser cuidadosamente analisados,

nao sendo admitida cobranca de servicos e medicoes extras.

3 OBJETIVOS

Neste memorial estdo definidos os trabalhos a serem executados na referida
Construcao da Escola Municipal de Ensino Infantil Mundo da Fantasia.

O Projeto desenvolvido da escola de educagéo infantil possui uma area construida
de 745,07 m? sobre um terreno de 1.720,00 m? (40x43m). Possui capacidade
aproximada de atendimento de até 134 criancas, em dois turnos (matutino e vespertino).
As escolas de educacgao infantil sdo destinadas a criangas na faixa etaria de 0 a 6 anos,
distribuidos da seguinte forma:

- Para criangas de 0 até 6 anos de idade, sendo:
* Bergario1—-0a1ano

* Bercario2—-1a2anos
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*+ Maternal 1 —2 a 3 anos
*+ Maternal 2 -3 a 4 anos
* Pré1-4ab5anos
+ Prée2-5a6anos

O partido arquiteténico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento
da crianga, tanto no aspecto fisico, psicolégico, quanto no intelectual e social. Foram
levadas em consideragdo os aspectos do lugar, orientagéo solar, demandas para fins
de melhor atender com projeto arquitetbnico, de modo a propiciar ambientes com
conceitos inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos
(volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as praticas pedagdgicas, culturais

e sociais.

Foi considerada como ideal a implantagado da escola em um terreno retangular com
medidas de 40 m de largura por 43 m de profundidade e declividade maxima de 3%.
Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, as criangas na faixa etaria

definida, o projeto adotou os seguintes critérios:
« Facilidade de acesso entre os diferentes ambientes;

+ Seguranga fisica, que restringe o acesso das criangas desacompanhadas em

areas como cozinha, lavanderia, central de gas, luz e telefonia;

+ Circulagdo entre os blocos com no minimo de 80cm, com garantia de
acessibilidade em consonancia com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a

edificagdo, mobiliario, espacgos e equipamentos urbanos;

» Setorizagao por faixa etaria, com a adocgéo de salas de atividades exclusivas,
para a promocao de atividades especificas de acordo com as necessidades

pedagodgicas;

+ Ambientes de integracéo e convivio entre criancas de diferentes faixas etarias

tais como: patio e areas externas;

* Interacao visual por meio de elementos de transparéncia como instalacao de

esquadrias com peitoril baixo e mais amplas;
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+ Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensdes de
instalacbes adequadas, como vasos sanitarios, pias, bancadas e acessorios em

geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saude e seguranga dos usuarios

na edificacdo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.
4 DOCUMENTAGAO

Deverédo ser obedecidas as seguintes documentagdes técnicas:
- Estas especificagdes técnicas;
- Orgamento;
- Projetos; e
- Normas ABNT.

5 DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante, efetuar o completo estudo (verificagao preliminar) das
plantas e discriminagdes técnicas fornecidas pela contratante.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e os desenhos, prevalecera
o memorial descritivo.

Caso haja divergéncias entre este memorial descritivo e orgamento, prevalecera o
orgamento.

Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as cotas.

Caso haja divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao os mais
recentes.

Caso haja eventuais duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, entre suas
especificagdes e demais elementos que compdem o projeto, devera ser consultada a

equipe técnica da Prefeitura que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.
6 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condigao para utilizagao, com seguranga e autonomia,
total ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacoes,
dos servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagao e

informacéo, por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.
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O projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a
edificagdes, mobiliario, espacgos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado
na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e
tateis.

Tendo em vista a legislagdo vigente sobre o assunto, o projeto prevé:

* Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

» Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

» Sanitarios para adultos sendo um, também para portadores de necessidade

especiais;
7 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdao do projeto e definicdo do partido arquitetbnico foram

condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

* Programa arquiteténico — elaborado com base no niumero de usuarios € nas
necessidades operacionais cotidianas da escola, proporcionando uma vivéncia

completa da experiéncia educacional adequada a faixa etaria em questao;

+ Distribuicdo dos ambientes — a distribuicdo do programa se da por uma
setorizagao clara dos conjuntos funcionais e previsao dos principais fluxos e circulagdes;
A setorizagao prevé tantos espacgos para atividades particulares, restritas a faixa etaria
€ ao grupo e a interacdo da crianca em atividades coletivas. A distribuicdo dos

ambientes prevé também a interacido com o ambiente natural,

* Volumetria — Derivada do dimensionamento das barras e da tipologia de
coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto, tendo
forma simples e funcional, se inserindo de forma mais leve possivel ao terreno,

proporcionando espacos internos e externos para conexao com o exterior;

« Areas e proporgdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario infantil. Os conjuntos funcionais do edificio da
escola sdo compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de
atividades sdo amplas, permitindo diversos arranjos internos em fungédo da atividade
realizada, e permitindo sempre que as criangas estejam sob o olhar dos educadores.
Nos banheiros, a autonomia das criangas esta relacionada a adaptacdo dos

equipamentos as suas proporgdes e alcance;
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* Layout — O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
escola foi realizado levando-se em consideragdo os equipamentos e mobiliario

adequados a faixa etaria especifica e ao bom funcionamento da escola;

+ Tipologia das coberturas — foi adotada solugéo simples de telhado em no
maximo duas aguas, com platibandas em pontos especificos, de facil execugdo em

consonancia com o sistema construtivo adotado;

+ Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideracao os requisitos de

iluminacdo e ventilagado natural em ambientes escolares;

* Elementos arquitetonicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquitetdnico da escola, cores, volumes e etc. Eles permitem a identificacdo da

escola;

* Funcionalidade dos materiais de acabamentos — o0s materiais foram
especificados levando em consideracdo os seus requisitos de uso e aplicagao:
intensidade e caracteristicas do uso, conforto antropodinamico, exposi¢cédo a agentes e

intempéries;

+ Especificagcoes das cores de acabamentos — foram adotadas cores que
privilegiassem atividades ludicas na fachada Sul (fachada principal) nas paredes

externas aos ambientes sala dos professores e sala do bercgario 1.;

+ Especificagoes das loucas e metais — para a especificacdo destes foi
considerada a tradigdo, a facilidade de instalacao/uso e a disponibilidade. Foram

observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de manutengao.
8 ESPAGOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

A escola de Educacéo Infantil é térrea e possui 2 barras distintas conectadas por um
bloco central mais a frente(sul) destinado ao apoio, infraestrutura e administracéo da
escola, sendo as barras mais voltadas para as salas de aula e sanitarios privativos entre
salas (a cada duas). Na area externa estdo o playground, jardins, espacos de horta e
lazer. A escola é composta pelos seguintes ambientes:

Bloco Central

e Hall;

» Sala de Diregao/Supervisao;

* Secretaria;
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+ AEE

* Sala de professores/reunides;

+ Sanitarios Coletivos Infantil Masculino

e Sanitario Coletivos Infantil Feminino;

+ Sanitario Masculino;

+ Sanitario Feminino (PNE);

* Lavanderia;

» Dispensa;

* Cozinha;

+ Refeitdrio:

» Circulacao Coberta entre Barras;

+ Central de GLP conectado a cozinha, alinhado ao fundo do terreno (conforme
projeto);

Barras Laterais:

* 01 Sala de Bergario 1 — criangas de 0 ano a 1 ano:

* 01 Sanitario Infantil (entre as salas);

* 01 Deposito multiuso (entre as salas);

* 01 Sala de Bergario 2 — criangas de 1 ano a 2 anos;

* 01 Sala de Maternal 1 — criangas de 2 anos a 3 anos:
* 01 Sanitario Infantil (entre as salas);

* 01 Deposito multiuso (entre as salas);

* 01 Sala da pré-escola 2 — criangas de 5 a 6 anos:

* 01 Sala Recreacao;

Patio interno e Playground:

Espacgo nao coberto destinado a instalagcao dos brinquedos infantis.
9 CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude da facilitacdo e mao de obra, se optou pelo sistema construtivo
convencional em alvenaria, com estrutura convencional pilar e viga.

+ Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos
€ equipamentos urbanos;

+ Utilizagado de materiais que permitam a perfeita higienizagao e facil manutengao;

* O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgéo, valorizando as

reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.
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Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a
execugcao da obra, o sistema construtivo adotado alia técnicas convencionais a
aplicagao de componente industrializados amplamente difundidos, a saber:

e Estrutura de concreto armado;

» Alvenaria de tijolos furados, conforme orgamento;

* Forros drywall acartonado estruturado;

» Telhas termoacusticas, conforme orcamento, apoiadas na estrutura metalica de

cobertura.

9.1 VIDA UTIL DE PROJETO

Estrutura 250

Pisos Internos 213
Vedacgéo vertical externa =40
Vedagao vertical interna 220
Cobertura =20
Hidrossanitério =20

10 INSTALACAO DA OBRA

A empresa providenciara e instalara a placa (dimensdes constantes em orgamento
e detalhamento padrao fornecido pela prefeitura) para identificagdo das autorias e
responsabilidades técnicas da obra em execugao, em conformidade com as exigéncias
dos orgéaos de fiscalizagao (CREA e/ou CAU).

A empresa contratada devera providenciar instalagdes provisérias para
fornecimento de agua e luz destinadas a obra, bem como as deliberacdes
administrativas junto aos respectivos 6rgaos, caso seja necessario.

A contratada devera efetuar a limpeza do terreno onde a obra sera realizada,
conforme orgamento.

Durante a execucao da obra devera ser procedida a remogao periédica de quaisquer
detritos, sendo de inteira responsabilidade da executante dar solugdo adequada aos
esgotos e residuos solidos (lixo) gerados no canteiro de obras.

A locacao da obra sera realizada com instrumentos de precisao pelo engenheiro da
executante. Concluida a locagao, o fato sera informado a contratante, que devera

aprova-la.
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11 SERVICOS A EXECUTAR
11.1  SERVICOS PRELIMINARES

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usuarios da rua os
dados da obra. A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento.
11.2 MOVIMENTO DE TERRA

A contratante sera responsavel por todos os cortes, escavacbes e aterros
necessarios a obtencao dos niveis do terreno necessarios a implantagéao da obra.

Os materiais escavados poderdo ser aproveitados nos aterros, em locais
pertinentes, sendo os volumes excedentes, depositados em lugares determinados pela

contratante.
11.3 SISTEMA ESTRUTURAL

Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.
Devera ser entregue pela empresa vencedora, projeto estrutural, para a edificacdo em

questao. Quantitativos e dimensdes foram estimadas para orgamento.
11.3.1 INFRAESTRUTURA

A elaboragao dos projetos e dimensionamentos das fundagdes e demais elementos
da infraestrutura serdo de responsabilidade da empresa executante dos servicos.

Assim como a execugao das fundacdes que sera de inteira responsabilidade técnica
do Engenheiro Responsavel Técnico da Contratada, sendo necessaria apresentacéo de
ART de Execugdo, devendo ser seguidas e respeitadas todas as normas vigentes

necessarias.
e FUNDAGOES

Serao estacas, associadas a bloco de coroamento e acima delas a viga baldrame,
conforme projeto estrutural a ser elaborado pela empresa executante. Nas superficies
planas, o terreno devera receber apds a compactacao um lastro de brita corrida de 5 cm
devidamente executada, para evitar movimentagao e imprevistos no piso. Sob as

fundacdes devera ser executado preparo de fundo de vala para acerto do solo natural.
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e MOVIMENTO DE TERRA

Serao efetuados pelo executante todos os cortes, escavagoes e aterros necessarios
a obtencédo dos niveis do terreno indicados em projeto, incluindo transporte, descarga e
substituicdo dos materiais instaveis por outros.

A escavagdo manual das valas das vigas baldrames sera feita de acordo com
especificagdo definida e as necessidades do terreno. O material escavado sera
depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distancia conveniente da borda
das mesmas, com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Concluidas as fundacgdes, as cavas serao reaterradas em camadas compactadas de
20 cm de espessura maxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas
posteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, destas. Nesses reaterros, nao

serdo admitidos solos que contenham matéria organica.
e VIGAS DE BALDRAME

A infraestrutura de fundagbes sera executada com vigas baldrame em concreto
armado com dimensdes e ferragens conforme projeto estrutural a ser dimensionado
compativel com a obra em questdo. A execugado da concretagem devera obedecer as
dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndao sendo admitidas falhas no concreto ou
ferragens expostas. O adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente com
vibrador de imersao. Desniveis existentes no terreno onde havera construgao do prédio,
devera haver a conformagédo com alvenaria de pedra grés, até atingir o nivel de obra

proposto.
e LANCAMENTO DO CONCRETO

Antes do langamento do concreto para confec¢ao dos elementos de fundacgao, as
cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de
agua nas valas da fundacgao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma
camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de
concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipétese os elementos seréo

concretados usando o solo diretamente como férma lateral.
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11.3.2 SUPRAESTRUTURA
e FORMAS

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco. Antes do inicio da concretagem, as formas estardo limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a
saturagdo a fim de evitar-se a absorcdo da agua de amassamento do concreto. Os
produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocagao da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria
a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza. Nao
se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da secao retangular
inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com
mais de 3,0 m de comprimento deverédo ser contra ventados para evitar flambarem,
salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida. O alinhamento, o prumo, o
nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e corrigidos permanente antes e
durante o langamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica e
atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente
espagados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

As formas serdo executadas em tabuas de madeira com espessura minima de
25mm. Antes da colocacao armadura, as formas deverao ser verificadas quanto a suas
dimensdes e alinhamentos. As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas para
impedir o vazamento da nata de cimento. Sera obrigatéria a aplicagdo de liquido
desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem), de acordo com as
recomendacodes do fabricante. Deverao ser usados espacadores nas férmas de modo a
se garantir os cobrimentos minimos das armaduras. As formas possuem a previséo de

duas utilizagbes. Observando o prazo minimo para retirada de painéis e escoramentos.
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e VIGAS

Para o fechamento superior das paredes, serdao executadas vigas de amarragéo em
concreto armado, Fck 25 MPa com largura de 0,20 cm e altura compativel com vao a
vencer de acordo com a necessidade local, para alturas menores de 50 cm deverao ser
utilizadas 4 barras de ¢10 mm e para alturas maiores devem ser utilizadas 5 barras de
10 mm sendo 3 inferiores e 2 localizadas na face superior da viga, todos agco CA-50.
Ao final da concretagem, com um recobrimento minimo de 3 cm feito com espacadores
plasticos limpos e isentos de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito
acabamento. Os estribos deverao ser executados com ferragem ¢6,3mm. A execugao
da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, nao sendo
admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto devera

ser feito mecanicamente com vibrador de imersao.
e PILAR EM CONCRETO ARMADO

Os pilares em concreto armado, Fck 25 MPa com dimensdes de 0,20x30 cm e altura
compativel com pé-direito do local. Deverao ser utilizadas 4 barras de ¢10 mm de aco
CA-50. Ao final da concretagem, com um recobrimento minimo de 3 cm feito com
espacadores plasticos limpos e isentos de poeira, a fim de proteger a armadura e
permitir um perfeito acabamento. Os estribos deverao ser executados com ferragem
¢6,3mm. A execugao da concretagem devera obedecer as dimensodes, esquadro, nivel
e prumo, ndo sendo admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O

adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente com vibrador de imersao.
e LAJE PRE-MOLDADA

Sera executada laje do tipo pré-moldada, nos ambientes apontados em projeto, com
espessura de 12 cm, composta por vigotas prée-moldadas de concreto armado com
espessura de 8 cm, preenchimento com tavelas cerdmicas de 8 cm e capar de concreto
armado com armadura negativa e espessura de 4 cm. As telas serdo de aco 4,2mm,

CA-60, conforme orgamento.
¢ ARMADURA

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se

para isso a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso seréo
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empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de

argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes
do langcamento do concreto. Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do
concreto armado, deverao passar por um processo de limpeza prévia, e deverao estar

isentas de corrosédo, defeitos, etc.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posigdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As
armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com nata de
cimento, o que as protegera da agao atmosférica no periodo entre a colocagéo da forma
e o langamento do concreto. Antes do langcamento do concreto a nata devera ser

removida.
¢ CONCRETO

A fim de se evitar quaisquer variagbes de coloracdo ou textura, serao
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme. Todo o cimento sera de
uma sé marca e tipo, quando o tempo de duragao da obra o permitir, e de uma so partida

de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Uunica
procedéncia e fornecidos de uma so vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos
mesmos. As formas serdo mantidas umidas desde o inicio do langcamento até o
endurecimento do concreto e protegido da ac&o dos raios solares, com sacos, lonas ou

filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera
imediata, o que se processara por langcamento, com mangueira de agua, sob pressao.
A concretagem so podera ser iniciada apos a colocagao prévia de todas as tubulagdes

e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo
minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serao contados apés o langamento agua

no cimento. A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds
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a concretagem. Nao sera permitido o uso de concreto remisturado. O concreto devera
ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a se evitar as falhas de

concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao ou por vibradores
de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com
as posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas. Na hipotese de ocorréncia
de lesbes, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais imperfeigbes, a
Fiscalizagao fara exame da extensao do problema e definira os casos de demolicao e

recuperacao de pecgas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacgao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tracao das vigas ou outros elementos atravessados. Para perfeita amarragdo das
alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de concreto, etc., serdo empregados
fios de ago com didmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, distanciados entre si

cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria.
¢ LANCAMENTO

Nao sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar
segregagao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo
possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por

meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracao de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto

que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacao de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para
qgue o concreto nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando

fresco, nao seja levado pela agua de infiltracao.

Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da
mistura com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera
provocar perda da argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel,

podera ser admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.
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e CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao
devera iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
apos o fim da pega continuara por periodo minimo de sete dias. Quando no processo
de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6 de serragem, areia
ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5 cm. Quando for utilizado
processo de cura por aplicagcao de vapor d'agua, a temperatura sera mantida entre 38 e

66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies

expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subsequente

retracao térmica;
e) Peliculas de cura quimica.
11.3.1 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

Deverao ser utilizados tijolos ceramicos, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, espessuras conforme

orgamento.
o ALVENARIAS

As alvenarias, a serem construidas, deverao ficar perfeitamente alinhadas e
prumadas. Antes de iniciar a construgdo, os alinhamentos das paredes externas e
internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou,
no minimo, através de corddes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as

saliéncias, vaos de portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

Os tijolos das paredes serdo de vedagao, conforme orgamento, assentados de
modo a obter uma espessura de 20 cm para as paredes externas e 15 para paredes

internas, conforme projeto. O assentamento sera com argamassa de cimento, cal e areia
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na proporcao de 1:2:8, sobre as vigas de fundacgéo, devendo as juntas verticais ser

contra fiadas.

A demarcacado das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de
blocos, cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas
e alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas, de janelas que

se apoiam no piso, de prumadas de tubulagdes e etc.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalagcbes
s6 podem ser iniciados apds a execugao do travamento (encunhamento) das paredes.
O armazenamento e o transporte serao realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condigdes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos

de chuva, em pilhas nao superiores a 1,5m de altura.

Ap6s a finalizagdo das alvenarias e antes da execugdo do revestimento
argamassado a parede recebera uma impermeabilizagao do tipo rigida de argamassa
polimérica (cor cinza) até a altura de 60 cm ou terceira fiada de tijolos e com 3 demaos

do produto nas areas molhadas.

Apds o assentamento, as paredes deverdao ser limpas, removendo-se 0s

residuos de argamassa.
e VERGAS E CONTRAVERGAS

As vergas, a serem executadas sobre os vaos das aberturas de portas, seréo
compostas por 3 (trés) barras de ferro 5 mm inseridos na alvenaria, com traco de
concreto (Fck 20 MPa) 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), prolongando-se a ferragem
50 cm, no minimo, em ambas as laterais dos vaos. Ja para as janelas, com mais de 1,50
m de vao, as vergas e contra vergas a serem executadas serdo compostas por 3 barras
de ferro 8 mm inseridos na alvenaria, com tragco de concreto (Fck 20 MPa) 1:2,7:3
(cimento/areia média/brita 1), prolongando-se a ferragem 50 cm, no minimo, em ambas

as laterais dos vaos.

11.4 ESQUADRIAS
o ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias serdo de aluminio na cor branca, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverdo ser conforme as

composicdes utilizadas em orgamento base. Para especificacdo, observar a tabela de
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esquadrias. Os perfis em aluminio variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante. A
colocagao das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao, verificando
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade

dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas
de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgando a pega para
a execugao do chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito,
deve haver vedacao com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragdo nestes

pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de
modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados,
como 0 ago, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricacao e
até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel
crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de

montagem.

A instalacdo dos contra-marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte mais
importante deste topico, ja que servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentos
de alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e
alinhamentos, conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos desvios maiores que
2 mm. As pecas também deverdao estar perfeitamente no esquadro e sem

empenamentos, mesmo depois de chumbadas.
e ESQUADRIAS DE MADEIRA

Devera ser utilizada madeira de lei, sem ndés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,

revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de

parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e

zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradigcas devem
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suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas. Os cilindros das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas
externas, para obteng¢ao de mais seguranga, deverao ser utilizados cilindros reforgados.

As portas internas poderéo utilizar cilindros comuns.

Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a
NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos,
serdo colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e

chapa metalica resistente a impactos de aluminio, nas dimensdes conforme projeto.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser
lixados e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas. As portas de
madeira e suas guarni¢des deverao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagao
e execugdo, as indicagdes do projeto arquitetbnico e seus respectivos desenhos e

detalhes construtivos.

Na sua colocacéo e fixacao, serao tomados cuidados para que os rebordos e os
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esforgcos nas
ferragens para seu ajuste. Nao serao toleradas folgas que exijam corregdo com massa,

taliscas de madeira ou outros artificios.
¢ ESQUADRIAS DE FERRO

Todo material a ser empregado devera ser de boa qualidade e sem defeito de
fabricacido. Todos os quadros, fixos ou méveis, serao perfeitamente esquadrinhados ou
limados, de modo que desaparecam as rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura da

esquadria devera ser rigida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serdo escariados e as asperezas
limadas. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa testa,
etc. Terdo a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam emendas ou
outros artificios. Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com precisdo de

cortes e ajustes, e de acordo com os respectivos detalhes de projeto.

Todas as pegas de ferro desmontaveis serao fixadas com parafusos de latdo
amarelo quando se destinarem a pintura, e de latdo niquelado ou cromado quando

fixarem pegas com estes acabamentos.
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A colocacgao das esquadrias devera ser nos vaos e locais preparados e com 0s
respectivos chumbadores e marcos para fixagdo. Apds a fixacao definitiva, devera ser

certificado o nivelamento das esquadrias e o seu perfeito funcionamento.

Os acessorios, ornatos e aplicagdes das serralherias serdo colocados apos os
servigos de argamassa e revestimentos ou devidamente protegidos, até a concluséo da
obra. A superficie metalica sera limpa e livre de ferrugem, quer por processos

mecanicos, quer por processos quimicos e depois recebera anticorrosivo.

11.5 COBERTURA
e ESTRUTUTRA METALICA

Trelicas em ago galvanizado, conforme especificagbes do orgamento. Refere-se
ao conjunto de elementos metalicos, necessarios para a fixagdo e conformagédo do
conjunto do telhado. Serdo componentes da estrutura metalica da cobertura, elementos

necessario para a fixagao e conformagao do conjunto do telhado.

A estrutura metalica do telhado sera apoiada sobre estrutura de concreto armado
ou engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as

especificagdes do fabricante de telhas.

A estrutura metalica sera executada em aco resistente a corrosdo atmosférica,
com resisténcia ao escoamento minimo, conectores de cisalhamento, chumbadores e
chumbadores quimicos, todos devendo respeitar dimensdes minimas, conforme normas

especificas, assim como demais elementos do sistema.

Toda a estrutura metdlica recebera pintura com uma demdo de primer
anticorrosivo alquidico na cor cinza aplicada na fabrica com 25 a 35 micra de pelicula
seca. Na circulagao externa, junto ao patio, onde a estrutura ficara aparente, devera
receber pintura esmalte sintético na cor branco gelo, com demaos necessarias para o

total recobrimento das pecas.
e TELHAMENTO - TELHAS TERMO ACUSTICAS TIPO SANDUICHE

Serao aplicadas telhas termo acusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento
em PIR, fixadas sobre estrutura metalica em ago galvanizado. As telhas sao do tipo

trapezoidal, conforme orgcamento.

A aplicacédo das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixagao

deve ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixagao deve
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ser reforcada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve
apresentar encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor fixacdo. Todos os

elementos de fixagdo devem seguir as recomendacgdes e especificagdes do fabricante.

As fixagdes com a estrutura metalica de cobertura devem ser feitas conforme
descritas na sequéncia de execugdo. Os encontros com empenas e fechamentos
verticais em alvenaria, devem receber rufos metalicos, para evitar infiltragdes de agua.
Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverao receber

calhas coletoras, conforme especificagao e detalhamento de projeto.
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e RUFOS E CALHAS METALICOS

Rufo externo em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume, conforme
especificagdes do projeto de cobertura. Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm;

Altura:100 mm; Largura: 150 mm; Aba 50 mm, conforme corte esquematico abaixo:

f""o.

100

150

&

# v
xt'%a
Todos os encontros de telhas com paredes receberao rufos metalicos. Um bordo

sera embutido na alvenaria, e o outro recobrira, com bastante folga, a intersegéo das
telhas com a parede. Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticalmente

pela platibanda, conforme especificagdo e detalhamento de projeto. Quando for o caso

estes deverao ser embutidos nas alvenarias.
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Calha em chapa de ago galvanizado ou ac¢o galvalume, n° 24 — chapa de 0,65mm
—ou n°® 22 — chapa de 0,80mm de natural. Corte ou desenvolvimento conforme desenho

abaixo: Aba: 15 mm; Altura:150 mm; Largura: 300mm; Aba 15 mm.

[
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As calhas deverdo ser executadas antes da finalizacao do recobrimento das
telhas. Deverao ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as
bordas das telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha.
deverao ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As telhas deverao
transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento

efetivo da agua e evitar infiltragdes.

O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se
efetuar a limpeza desta quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos

coletores.
e PINGADEIRAS/PEITORIL

Pingadeira conforme orgcamento, reto, com friso na face inferior para proteger as

superficies verticais da platibanda da agua da chuva.
11.6 REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicagdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o

térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.
e CHAPISCO

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa, no

traco 1:3, que devera ter consisténcia fluida e espessura de 3 a 5mm. Todas as
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superficies destinadas a receber chapisco deverao ser limpas retirando as partes soltas
e umedecidas antes de receber a aplicagdo do mesmo.
No teto, devera ser executado com argamassa mista de cimento e areia grossa

umida com adi¢cdo de emulsao polimérica para chapisco rolado, no traco 1:4.
¢ EMBOCO

O embocgo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a
perfeita uniformizacdo dos painéis deverao ser executadas taliscas e mestras
possibilitando uma espessura média de 20 mm nas paredes internas, 25 mm nas

paredes externas e 10 mm no teto dos banheiros e vestiarios.

O embogo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no trago
1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. Todo o sistema de
revestimento argamassado deve ser curado com aspersao de agua para evitar fissuras

do tipo mapeada.
¢ REBOCO

O reboco devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas
de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes das esquadrias,
embutidas as canalizagdes e concluidas as coberturas. A espessura final das paredes

devera ser de 20 cm.
11.16.1 PAREDES EXTERNAS

As paredes externas receberao revestimento de pintura acrilica para fachadas

sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto.

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagbes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o
enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalagdes, a limpeza da
alvenaria, a remoc¢ao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a

serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso.
ApOs esta etapa, devera ser aplicado selador acrilico, como camada de preparo para o

recebimento de pintura acrilica.

11.16.2 PAREDES INTERNAS
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11.16.2.1 AREAS SECAS - AREAS ADMINISTRATIVAS

As paredes internas das areas administrativas, (ver indicagbes no projeto),

receberdo pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida acrilica.
11.16.2.2  AREAS SECAS - AREAS PEDAGOGICAS

As paredes internas das areas de salas de atividades receberao pintura acrilica
até a altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (roda meio) de

0,07 m de largura em madeira, onde serao fixados os ganchos para as mochilas.

Acima do friso de madeira, havera — também — pintura em tinta acrilica acetinada

lavavel sobre massa corrida acrilica.
11.16.2.3 AREAS MOLHADAS — AREAS PEDAGOGICAS

As areas molhadas receberdo revestimento ceramico nas paredes, tendo
dimenséao conforme orgamento. Sera utilizado rejuntamento epdxi. As ceramicas seréo
assentadas com argamassa industrial indicada para éareas internas, obedecendo

rigorosamente a orientagao do fabricante quanto a espessura das juntas.
11.16.3 FORRO

O forro acartonado é constituido por painéis de gesso acartonado, parafusados
em perfilados metalicos e suspenso por pendurais reguladores. Antes do inicio do
servico de execugdo dos forros, deve ser feita a cuidadosa andlise do projeto
arquitetonico e das instalagoes, verificando o posicionamento de elementos construtivos

e instalagdes, evitando interferéncias futuras.

Para a execugao do forro, primeiramente é necessario demarcar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relagdo a cota de piso pronto.
Posteriormente, os pontos de fixacdo no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis
metalicos sdo definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixagao das placas.

A fixagcao de pendurais na estrutura metalica é feita com o uso de prendedores ou solda.

Apos a fixacao das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos
bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis
imperfei¢cdes. Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocagéo do

forro, com o auxilio de linhas esticadas nas duas direcoes.
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11.17 SISTEMA DE PISOS
11.17.1 PISO DE CONCRETO

Piso de concreto com concreto moldado in loco com espessura conforme
orcamento, com acabamento liso, pintado com tinta epdxi de cores variadas de forma
ludica conforme fachada principal, com juntas plasticas niveladas;

Serao executados pisos cimentados de cimento e areia, trago 1:3, acabamento
liso na cor cinza, sobre piso de concreto. Os pisos levarao juntas de dilatagdo com perfis
retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um trago ou a adicao
de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve
ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de
escoamento de agua.

11.17.2 PISO DE VINILICO EM REGUAS

Piso Vinilico em régua, antiderrapante ou similar com mesmas caracteristicas
técnicas, com espessura minima de 4mm, garantia de 10 anos ou mais e com
resisténcia minima especificada com “comercial moderado” ou similar. As réguas seréo
aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e isento de qualquer umidade,
perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidraulicos;
limpo, firme: sem rachaduras, pecas de ceramica ou pedras soltas; o contrapiso deve
também estar liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que nao possam
ser corrigidos com a massa de preparagao;

O contrapiso deve receber massa de preparagao para corre¢ao da aspereza da
superficie e essa camada de massa, apds secagem, deve ser lixada e o p6 aspirado. O
piso deve ser fixado com adesivo acrilico adequado, indicado pelo fabricante do piso.
11.17.3 PISO CERAMICO

Pavimentacdo em piso ceradmico PEI-5; Pegas de aproximadamente: 0,60m
(comprimento) x 0,60m (largura). O piso sera revestido em ceramica 60cmx60cm branco
gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de
ceramica e espacadores plasticos em cruz de dimensado indicada pelo modelo
referéncia. Sera utilizado rejuntamento epodxi cinza platina com dimensao indicada pelo
modelo referéncia.

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para

o assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os
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fechamentos verticais revestidos com cerémica. Sera utilizado rodapé do mesmo
material com altura de 7 cm.
11.17.4 SOLEIRA CERAMICA

Dimensoes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos
com dimensbes especificas, conforme indicagdo em projeto. As soleiras devem estar

niveladas com o piso mais elevado.
11.17.5 PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchdo de areia,
travados por meio de contencédo lateral e atrito entre as pecas. Permitem manutencao
sem necessidade de quebrar o calgcamento para a execugao da obra. Os blocos serdao
assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltragéo das aguas.
11.17.6 PISO TATIL — DIRECIONAL E DE ALERTA

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, material e direcdo conforme
orcamento, para areas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente. Nao
deve haver desnivel com relagdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no préprio
relevo (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas externas).

11.7 LOUCAS

Visando facilitar a aquisigdo e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das

cubas e dos lavatérios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca.
11.8 ACESSORIOS
11.8.1 BANCADAS

A altura de instalagao das bancadas varia (adultos e criangas). As bancadas da
triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, sanitario e trocadores deverao ser instaladas a
90cm do piso.

A fixacdo das bancadas de granito s podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas, deve ser feito um rasgo
no reboco, para o chumbamento dentro da parede. Nas bancadas, havera meia parede
de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixagdo com mao francesa

metalica.
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11.8.2 BANCADAS

Conjunto com 3 mastros para sustentagao de bandeiras em ferro galvanizado,

cor natural. Para sua fixagdo deve ser executada base em concreto.

11.9 PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS
11.9.1 FORRAGAO DE GRAMA

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragido escolhida devera apresentar
folhas densas e pilosas e se enquadrar no especificado em orgamento. A densidade
devera proporcionar a formacao de tapete verde uniforme e ornamental. A forragao
devera ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona maior resisténcia
no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio. Tapetes enrolados

(rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-
se todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos
etc. O solo devera receber adubagao. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da
area de plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalagdo devera ser utilizada linha
de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama.
Os tapetes quebrados ou recortes deverao preencher as areas de cantos e encontros,
na fase de acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser
rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forragdo deve ser irrigada por

aproximadamente um més.
11.9.2 VEGETAGOES

Deverao ser inseridas nos locais indicados em projeto, pois os mesmos foram
pensados para que nao interfiram na edificagdo, de maneira a preservar a integridade

do mesmo, sem ocasionar em danos na edificagao.
11.9.3 ARVORES

As arvores deverao ser inseridas conforme projeto, sendo uma centralizada no
patio central, uma na esquina sudeste e outra sudoeste, e mais duas dispostas na

fachada leste, no patio lateral.
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11.9.4 ARBUSTOS

Os arbustos deveréao ser inseridos nas laterais do caminho principal de acesso

até a entrada do hall, seguindo as laterais da cobertura.

11.10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
11.10.1 INSTALAGOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de agua foram consideradas as

populagdes equivalentes ao niumero de usuarios previstos para o estabelecimento.
Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel do estabelecimento de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatoério, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupgéo
do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a presséo nos pontos
e tubulagdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos

diarios da edificagao.

A agua da concessionaria local, apdés passar pelo hidrémetro da edificagcao,
abastecera diretamente o reservatorio de agua. A agua, a partir do reservatério, segue
pela coluna de distribuicdo predial para os blocos da edificacdo, como consta nos

desenhos do projeto.
Ramal Predial

Os hidrémetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo,
da testada do imével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou
concreto. O hidrébmetro tera dimensbes e padrées conforme dimensionamento da

concessionaria local de agua e esgoto.

A partir do hidrébmetro, havera uma tubulagdo de 20mm, em PVC Rigido, para

abastecer o reservatorio. Deve haver livre acesso ao local do hidrébmetro de consumo.
Reservatorio

Reservatério possuindo capacidade total de 1000 litros, sendo dois

reservatorios, totalizando em 2000 litros.
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Tubulagées Embutidas

Para a instalacédo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacao prévia dos
limites de corte. As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando
necessario, as tubulagbes, além do referido enchimento, levarao grapas de ferro
redondo, em numero e espacamento adequados, para manter inalterada a posicédo do
tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulagbes dentro de coluna, pilares ou
outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulacdes, através de
elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme

indicacao das posi¢des das tubulagdes previstas no projeto.
Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com
a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. A tubulagdo podera ser
assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto

simples.

As canalizagdes de agua fria ndo poderao passar dentro de fossas, sumidouros,
caixas de inspecdo e nem ser assentadas em valetas de canalizagdo de esgoto.
Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e

pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.
Materiais

Toda tubulagao das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria sera executada
com tubos de PVC, pressao de servigo 7,5 Kgf/cm?, soldaveis, de acordo com a ABNT.
Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condi¢cdes exigidas serao

rejeitados.

Os tubos de PVC, acgo e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados
por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem
necessarios para evitar deformagbes causadas pelo proprio peso. O local de

armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol. Deverao ser tomados
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cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o material que

ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.
Meios de Ligacao

O corte da tubulagao devera ser feito em secgao reta, por meio de serra prépria
para corte de tubos. As porgdes rosqueadas deverao apresentar filetes bem limpos que
se ajustarao perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade
das juntas. As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas,
prevendo-se 0 acréscimo do comprimento na rosca que ficara dentro das conexoes,

valvulas ou equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverado ser vedadas com fita ou
material apropriado. Os apertos das roscas deverao ser feito com chaves adequadas,

sem interrupcéo e sem retornar, para garantir a vedagao das juntas.
Testes em Tubulagao

Antes do recobrimento das tubulacbes embutidas e enterradas, serao
executados testes visando detectar eventuais vazamentos. Esta prova sera feita com
agua sob presséao 50% superior a pressao estatica maxima na instalagéo, ndo devendo
descer em ponto algum da canalizagéo, a menos de 1Kg/cm?. A duragéo de prova sera
de 6 horas, pelo menos. A pressao sera transmitida por bomba apropriada e medida por
mandmetro instalado ao sistema. Neste teste sera também verificado o correto

funcionamento dos registros e valvulas.

Apods a conclusado das obras e instalagdo de todos os aparelhos sanitarios, a
instalacao sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema

devera ser verificado.
Limpeza e desinfecgao

A limpeza consiste na remogao de materiais e substancias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalacio predial de agua fria e na subsequente
lavagem através do escoamento de 4&gua potavel pela instalagdo. Para os
procedimentos de limpeza e desinfecgéo verificar as recomendagbes preconizadas na

NBR 5626 — Instalagao predial de agua fria.
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Disposi¢oes construtivas

As canalizagdes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre
embasamento adequado, com recobrimento. Onde nao seja possivel ou onde a
canalizagao esteja sujeita a fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos
situados em area edificada, devera a canalizacdo ter protecdo adequada ou ser
executada em tubos reforcados. Em torno da canalizagao, nos alicerces, estrutura e ou
em paredes por ela atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagao

possa passar € ndo sofrer influéncia de deformagdes ocorridas na edificagao.

As canalizag¢des de distribuicdo de agua nunca serao inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As
declividades indicadas no projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificagéo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalagéo
dos coletores. Durante a construcdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades
livres das canaliza¢bes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protecéo,

nao sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize
as conexdes adequadas para evitar os esforgdes na tubulagdo, € nunca abuse da
relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagido em estado de tensdo permanente pode

provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragbes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro
para permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasidao do recebimento da
instalacdo. Apos o término da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do
respectivo projeto, o que permitira a representacdo do servico “como construido” e

servira de cadastro para a operagdo e manutengao dessa mesma instalagao.
Altura dos Pontos Hidraulicos

Abaixo segue tabela para orientacdo quanto as alturas que deverdo ser

instalados os pontos de abastecimento de agua fria nos ambientes.
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Sigla ltem INFANTIL ADULTO Diametro
Altura (cm) | Altura (cm)

BB Bebedouro comum 60 25mm - 1/2"
CH Chuveiro comum 200 220 25mm - 1/2"
LV Lavatorios 40 60 25mm - 1/2"
LV Lavatorios PCD 60 60 25mm - 1/2"
MLR Maquina de lavar roupa - 90 25mm - 3/4"
PIA Pias cozinha 40 60 25mm - 3/4"
RP Registro de presséo - chuveiro comum 65 110 25mm - 3/4"
RG Registro de gaveta com canopla cromada 180

TQ Tanque - 105 25mm - 3/4"
VD Valvula de descarga 80 110 50mm -1 1/2"
VD Valvula de descarga PCD 100 100 50mm -1 1/2"
VS Vaso sanitario 25 30 50mm - 1 1/2"
VS Vaso sanitario - PCD 35 30 50mm -1 1/2"
VS Vaso sanitario com caixa acoplada 25 25mm - 3/4"
TP Torneira de parede - 110 25mm - 3/4"
TJ Torneira de jardim 30 30 25mm - 1/2"

11.3.1 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captagao das aguas pluviais foi definida através das calhas de cobertura. O

projeto de captacdo e encaminhamento de aguas pluviais compreende: calhas de

cobertura para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna da cobertura

dos blocos e patio;

Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de
cobertura até as caixas de inspec¢ao ou calhas de piso situadas no terreno;
Caixa de inspegéo (Cl): para inspegao da rede, com dimensdes de 40x40cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de concreto de
conforme orgamento;

Ramais horizontais: tubula¢des que interligam as caixas de inspe¢ao e pogos
de visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas

superficiais provenientes das areas gramadas.
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Materiais

As calhas serdo confeccionadas com chapas de ago galvanizado, ja os
condutores verticais e horizontais seréo confeccionados em PVC rigido. Deverao ser
tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando se o

material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

Calhas

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a
extremidade da cobertura e o mais préximo dela. As calhas nao poderdo ter
profundidade menor que a metade da sua largura maior. As declividades deverao ser

uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.
Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serao alojados dentro de shafts projetados para recebé-
los. Serdao em tubos de PVC e de didmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.
Os condutores horizontais seréo do tipo aéreo. No terrago serao fixados na laje sob o

piso elevado e laje sobre o forro de gesso. Ja os condutores no térreo serao enterrados.
Tubulagées Aéreas

Todas as tubulagbes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por
abracadeiras galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a

impedir a formacéo de flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrao
paralelas ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas. As travessias de tubos em paredes
deverao ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas. As passagens previstas
para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverao ser executadas antes da

concretagem, conforme indicagao das posi¢des das tubulagdes previstas no projeto.
Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com
a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. A tubulagdo podera ser
assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto

simples. Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
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entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes

do projeto.
Disposi¢coes construtivas

A instalagao predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento
e conducdo da agua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligacdes com outras
instalagdes prediais. Quando houver risco de penetragdo de gases, deve ser previsto
dispositivo de protecéo contra o acesso deles ao interior da instalag&o. As canalizagbes
deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com
recobrimento. Onde ndo seja possivel ou onde a canalizagdo esteja sujeita a fortes
compressodes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a

canalizagao ter prote¢cao adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagdo possa passar e nao
sofrer influéncia de deformacgdes ocorridas na edificagdo. Para cada desvio ou ajuste,
utilize as conexdes adequadas para evitar os esfor¢des na tubulagao, e nunca abuse da
relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagido em estado de tensdo permanente pode

provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragbes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro
para permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasidao do recebimento da
instalacdo. Apos o término da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do
respectivo projeto, o que permitira a representacdo do servico “como construido” e

servira de cadastro para a operagdo e manutengao dessa mesma instalagao.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificagao geral dos niveis até a rede urbana, antes da
instalacdo dos coletores. Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa

voltada no sentido oposto ao do escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3 com tampao de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.
Todas as tubulagbes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT. As caixas de inspecdes deverao ser localizadas nas areas externas. No projeto

foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os efluentes provenientes das
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pias da cozinha. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverao ser em PVC

rigido.

A destinagao final do sistema de esgoto sanitario sera do tipo individual de
destinagéo de esgotos sanitarios. O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num
conjunto de aparelhos, tubulagdes, acessorios e desconectores e é dividido em dois

subsistemas:
Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através

de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:
- 2% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;
- 1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudangas de diregdo nos trechos horizontais devem ser feitas com pegas
com angulo central igual ou inferior a 45°. As mudancas de direcdo — horizontal para
vertical e vice-versa- podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou
inferior a 90°. Os tubos de queda serdo instalados em um uUnico alinhamento e

localizados nos shafts destinados para tal fim, conforme orientagédo em projeto.

A caixa de gordura sera instalada para receber os efluentes das pias da cozinha.
Estas serdo em concreto com diametro de 30 ou 50 cm, conforme o caso, e deverao ser
perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos adequados para inspecao,
possuir tampa hermética em ferro fundido e devidamente ventiladas. As caixas de
inspegao serao confeccionadas em alvenaria com dimensbes conforme orgamento,
estas receberdo os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto.
Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as desobstru¢cdes com a
utilizagado de equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido

removivel.
Ventilagao

Todas as colunas de ventilacido devem possuir terminais de ventilagao instalados
em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do

telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas
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de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos

tubos de ventilago.
Tubulagdes Embutidas

Para a instalagdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacao prévia dos
limites de corte. As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando
necessario, as tubulagdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro
redondo, em numero e espagamento adequados, para manter inalterada a posi¢do do
tubo.

Nao se permitira a concretagem de tubulagbes dentro de coluna, pilares ou
outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulacdes, através de
elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme

indicacdo das posi¢des das tubulagdes previstas no projeto.
Tubulagoes Aéreas

Todas as tubulagbes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por
abracadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao didmetro, de modo a
impedir a formagéao de flechas. Deveréao ser utilizadas as cores previstas em norma. As
travessias de tubos em paredes deveréo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente

a elas.
Tubulagées Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com
a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. A tubulagdo podera ser
assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto
simples. Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes

do projeto.
Materiais

Os tubos de PVC, aco e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados
por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem

necessarios para evitar deformagbes causadas pelo proprio peso. O local de
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armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos

serao em ago inox.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado

sobre ele.
Meios de Ligagao

Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedacdo das roscas devera ser
feita por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solucdo de borracha ou

equivalente.

Para execucgao das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de
modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexao. As superficies dos tubos
e das conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solugao
limpadora recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa
do tubo. Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e,
por fim, introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente
1 cm. E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldaveis. Utilize, nesse

caso, uma luva para ligagéo dos tubos.
Testes em Tubulacao

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilacdo devera ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apds concluida a
execucao, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra

adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagdes da edificagdo deverao ser testadas com agua sob
pressao minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um periodo minimo de 15 minutos. No
ensaio com ar comprimido, o ar devera ser introduzido no interior da tubulagao até que
atinja uma pressao uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a
introducao de ar adicional. Apds a instalagcao dos aparelhos sanitarios, as tubulagdes
serao submetidas a prova de fumacga sob pressao minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.)

durante 15 minutos.
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Disposi¢oes construtivas

Os coletores enterrados deverédo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum
dano a tubulagido durante a colocagdo e compactacdo. Em situagdes em que o fundo
de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar,

de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulagao a ser instalada.

Apos instalacado e verificagdo do caimento os tubos, estes deverao receber
camada de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas a trafego de
veiculos aplicar camada de 10 cm de concreto para protecdo da tubulacdo. Apds

recobrimento dos tubos podera a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir agbes de eventuais recalques das fundagdes do edificio, a
tubulac&do que corre no solo tera de manter a distdncia minima de 8 cm de qualquer
baldrame, bloco de fundagéo ou sapata. Devera ser deixada folga nas travessias da
canalizagcao pelos elementos estruturais, também para fazer face a recalques. A
canalizagao de esgoto nunca sera instalada imediatamente acima de reservatérios de

agua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da
instalagéo dos coletores. Serao adotados, como declividade minima, os valores abaixo

discriminados:
2% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido
oposto ao do escoamento. As canalizagdes de esgoto predial s6 poderao cruzar a rede

de agua fria em cota inferior.

As extremidades das tubulagbes de esgotos serédo vedadas, até montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujdes de rosca ou plugues, convenientemente apertados,
nao sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a
execugao das obras serao tomadas especiais precaucdes para evitar-se a entrada de
detritos nos condutores nas instalagdes. Todas as tubulacdes aparentes serao pintadas

nas cores convencionais exigidas pela ABNT;
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Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize
as conexdes adequadas para evitar os esfor¢gdes na tubulagdo, € nunca abuse da
relativa flexibilidade dos tubos. A tubulagido em estado de tensdo permanente pode

provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragbes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro
para permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasidao do recebimento da
instalacdo. Apos o término da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do
respectivo projeto, o que permitira a representagao do servico “como construido” e

servira de cadastro para a operag¢ao e manutencao dessa mesma instalagao.
Solugao Individual de Destinagao de Esgotos Sanitarios

Seréo instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solugao
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro e o projeto devera
ser apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde

houver necessidade, podera ser utilizado valas de infiltragao.
11.3.1 INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

Os ambientes destinados ao projeto de instalagéo de gas € a cozinha. O sistema
sera composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuigdo em ago SCH-

40 e acessorios conforme dados e especificagdes do projeto.

Quando nado houver disponibilidade de fornecimento de botijées tipo P-45 de
GLP, devera ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A
instalacdo sera direta entre botijdo e fogdo, conforme os detalhes apresentados no
projeto. Os botijdoes de gas nao sao fornecidos pelo FNDE ficando este a cargo do Ente

Federado.
Generalidades

As instalacdes de GLP sdo compostas, basicamente, de tubulagdes, medidores
de consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressao, registros e valvulas.
Complementam estas instalagcbes a central de gas e os equipamentos de consumo do
GLP.
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Tubulagoes

As tubulagdes das instalagbes de GLP sao divididas em fungao da presséo a
que esta submetido o gas e, também, em fungao da localizagdo que ocupam num

projeto. Assim, elas se classificam em:

¢ Rede de Alimentagao; trecho da instalagéo predial situado entre a central de gas
e o regulador de 1° estagio;

o Rede de Distribuicao: trata-se da tubulagao, com seus acessarios, situada dentro
dos limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de
GLP. E constituida pelas redes primaria e secundaria;

e Rede Primaria: € o trecho situado entre o regulador de primeiro estagio e o
regulador de segundo estagio;

e Rede Secundaria: é o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e os

equipamentos de utilizagao do GLP.

Toda a tubulacao sera apoiada adequadamente, de modo a nao ser deslocada, de
forma acidental, da posicao em que foi instalada. Estas ndo devem passar por pontos

que as sujeitem as tensdes inerentes a estrutura da edificagao.

As tubulacdes serdo perfeitamente estanques, terdo caimento de 0,1%, no sentido
do ramal geral de alimentagéo, e afastamento minimo de 0,30m de outras tubulagdes e
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, minimo, sera

de 2 (dois) metros.
Materiais

Os materiais a serem utilizados na execucgao das redes, primarias e secundarias, de
GLP serao fabricados em obediéncia as especificagbes das normas, regulamentos e
codigos especificos. Serdo empregados tubos de ago galvanizado, enterrado, com
protecdo em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto. As
interligacdes de acessorios e aparelhos de utilizacao serado efetuadas com mangueiras

flexiveis de PVC com comprimento maximo de 80cm.

As roscas serdo coOnicas (NPT) ou macho — cbnica e fémea — paralela (BSP). O
vedante, para roscas, tera caracteristicas compativeis para o uso de GLP, como a fita
veda- rosca de pentatetrafluoretileno. E proibida, por norma, a utilizagdo de qualquer

tipo detinta ou fibras vegetais na fungcio de vedantes.
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Disposi¢oes construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e regulador de 1° estagio
devem ser instalados somente no exterior das edificagdes, em locais ventilados e em
areas onde nao transitam alunos. Dentro do abrigo devem estar a tubulagéo, conexdes,
botijoes, valvulas de bloqueio automatico, valvula de esfera e o regulador de primeiro
estagio. As instalagbes da central devem permitir o reabastecimento de GLP sem

interrupcao de fornecimento de gas.

Toda a instalagao elétrica que se fizer necessaria na area da central de gas, deve
ser a prova de explosao e executada conforme as NBRs. Os recipientes serao
instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para isso, sera construida uma
parede e uma cobertura em concreto resistente ao fogo, com tempo de resisténcia

minima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura minima de 1,80m.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 das aberturas, como ralos,
canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar
no minimo de 3m de qualquer fonte de ignigéo, inclusive estacionamento de veiculos e,

6m de qualquer outro depdsito de materiais inflamaveis.

As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevadas do piso que as
circunda, ndo sendo permitida a construgdo do abrigo em rebaixos e recessos. As
placas de sinalizagdo deverdo ser com letras ndo menores que 50 mm de altura, em
quantidade tal que possibilite a visualizagao de qualquer direcdo de acesso a central de
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR. No
exterior do abrigo devera possuir dois extintores de p6 quimico de 6kg cada um, estes

deverao estar protegidos de intempéries e de facil acesso.

Serao realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda
aparente e em toda a sua extensao e, o segundo, na liberagdo para o abastecimento
com o GLP. O ensaio devera ser realizado com pressdo PCDumatica de 10kg/cm? por,
no minimo, 2 horas, e ser fornecido laudo técnico das instalagdes juntamente com a

ART do servico.
11.3.1 INSTALAGOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias,

pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protegcdes e equipamentos. O
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atendimento a edificacao foi considerado em baixa tensao, conforme a tensao operada
pela concessionaria local de 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o
critério de queda de tensao maxima admissivel considerando a distancia aproximada de
40 metros do quadro geral de baixa tensao até a subestagdo em poste. Caso a distancia

seja maior, os alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que seréo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de

qualidade para garantir a facilidade de manutengéo e durabilidade.

As instalagdes elétricas foram projetadas de forma independente divididos em
trés partes conforme geometria do espaco, permitindo flexibilidade na construcéo,
operacao e manutencdo. Os alimentadores dos quadros de distribuicdo dos blocos tém
origem no QGBT, que seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensao maxima
admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo e o QGBT,

definidas pelo layout apresentado.

Nao foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito
das criangas, - salas de atividades, salas multiuso, sanitarios infantis, refeitério e patio -
por seguranga dos principais usuarios, que sao as criangas. Todos os circuitos de
tomadas serao dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para
garantir a segurancga. As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas

conforme indicado em orgamento.
Caixas de Derivagao

As caixas de derivacao serao do tipo de PVC e deverao ser empregadas em
todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulagao, em todos os pontos

de instalacao de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serao firmemente fixadas nos moldes, as caixas
embutidas nas paredes deverdo facear o paramento de alvenaria — de modo a ndo
resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serao niveladas

e aprumadas.
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Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalagdo, obedeceréo as
normas da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser

verificado no projeto de instalacdes elétricas.
Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverao ser de PVC
flexivel corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido
roscavel e os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentacdo geral deveréo ser
em PVC rigido roscavel. Os diametros deverao seguir rigorosamente os fixados em

projeto. Nao poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiagao todos os eletrodutos e caixas deverao estar convenientemente
limpos e secos. Nos eletrodutos sem fiagao (secos) devera ser deixado arame

galvanizado n.° 18 AWG (& = 1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatagédo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. A cada duas curvas no
eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa. As
instalagbes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
quadros e luminarias, estruturas metdlicas, dutos de ar condicionado) deverédo ser

conectadas ao condutor de protecdo (TERRA).
Fios e Cabos

Os condutores serdo instalados de forma que nao estejam submetidos a
esforgcos mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para
0 seu isolamento e/ou revestimento. As emendas e derivagdes serdo executadas de
modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente por meio de um conector apropriado ou de solda e deverao ser executadas

sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serdo de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750
V, com isolagao termoplastica, com temperatura limite de 70° C em regime, com
cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC). A bitola minima dos condutores a

serem usadas serao de sec¢ao: # 2,5 mm? para as instalagdes elétricas em geral.
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Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar
Hellerman, o mesmo devera ser executado junto a entrada do disjuntor de protecao e
terminagao do circuito (tomada, plug, interruptor, etc). As emendas dos condutores de
seccgao até 4,00 mm?2inclusive, podera ser feita diretamente através de solda estanhada
50/50, com utilizagdo de fita isolante de auto fusdo para isolamento das conexdes, e
com cobertura final com fita isolante plastica. Acima dessa bitola deverdo ser utilizados

conectores apropriados.
Disjuntores

Todos os condutores deverao ser protegidos por disjuntores compativeis com
suas respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico. Os disjuntores
monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser da marca Siemens ou MGE,
modelo 5SX1 série N, sem compensacgao térmica de carcaga, mecanismo de operagao
manual com abertura mecanicamente livre, para operagoes de abertura e fechamento,
dispositivo de disparo, eletromecanico, de acio direta por sobrecorrente e dispositivo
de disparo de acgado direta e elemento térmico para protecdo contra sobrecargas

prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverao ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizacdo de disjuntores acoplados na obra.
Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos

mesmos.
Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros elétricos
designados pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da
instalacdo. Os locais de instalagdo de cada quadro estao indicados nos projetos. Todos
0s quadros abrigaréo os disjuntores de protegcédo dos diversos circuitos de iluminacéo e
tomada, assim como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisdo

predial. Os circuitos serao identificados por relagdo anexa a prépria tampa do quadro.
Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminacao seréao feitos por meio de interruptores situados nas
proprias salas. O posicionamento das unidades seguira o projeto elétrico e projeto

arquiteténico de layout.
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As tomadas de uso geral, salvo quando houver indicagao contraria, serao do tipo
Padrao Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tenséo e pino terra, da
mesma linha dos interruptores. As tomadas de informatica serao do tipo dedicado a rede
estabilizada, cor vermelha, padrdo brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com

identificador de tenséo.
Luminarias

Sao previstas as luminarias com lampadas conforme orgcamento. Todas as
luminarias serao metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em nenhuma hipétese

luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares poderao
ser eletromagnéticos, de alto fator de poténcia, partida rapida, com espacgos internos
preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nivel de ruido, para tensao de
220V, 60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto igual

ou superior a 0,97. Deveréao estar instalados sobre base de material incombustivel.

Os reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares de alto
fator de poténcia para lampadas; deverao ser com circuitos eletronicos, taxa de
distorcdo harménica menor que 5%, com supressao de radio interferéncia, tensdo de
alimentagédo de 198V a 264V, 60Hz. Os reatores deverao ser fixados sobre material

incombustivel, ndo devendo estar apoiado sobre o forro.
Disposi¢oes construtivas

Todas as instalagbes elétricas serdao executadas com esmero e bom
acabamento, os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas
respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos
pertences, formando um conjunto mecanico eletricamente satisfatério e de boa

qualidade.

Os ramais de entrada e medicao serao executados em conformidade com as
normas da concessionaria local, abrangendo condutores e acessérios — instalados a
partir do ponto de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medigao e
protegdo, caixa de distribuicdo, os ramais de medidores, quadros, etc. Todas as
extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construcéo,

convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacgéo e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6378
Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfo.rs.gov.br

Deveréo ser previstas passagens para as tubulagdes antes da concretagem. Todas as
tubulacdes das instalagdes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais exigidas
pela ABNT.

11.3.1 INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um
servico adequado de voz e dados para a edificagdo. Estao previstas tomadas RJ-45,
incluindo os pontos destinados a telefones, e 2 pontos para acesso (AP-Access Point)

para rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

Devera ser instalado um Rack de telecomunicagdes na sala especifica para este
fim conforme projeto. Dentro do Rack serdo instalados os patch panel’s de dados e voz,
Modems, roteadores e switch, devendo ser realizada uma organizagdo de todo o

sistema. Todos deveréao ser testados e encontrar-se em perfeitas condicoes.

A solucao de Sistema de Cabeamento a ser adotado é o Cat6, meio fisico
definido para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicagbes que teremos
como trafego. Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado
utilizando-se de MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos utp
partindo do Rack de telecomunicacgdes deverao ser terminados em um MUTO e através
de Patch Cords RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posicdo de atendimento. A mesma
orientagao se aplica aos cabos de interligagdo dos ramais telefénicos aos respectivos
aparelhos, locando-os e identificando-os nas posi¢des de trabalho, assim como também
os demais componentes utilizados para a construgdao do sistema de cabeamento

estruturado, utilizando-se de tal topologia de instalagéo.

Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto ao fabricante,
onde devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de
cabeamento estruturado em questao por um prazo nao inferior a 15 anos. Para a
conexao da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo sera utilizado Patch

Cord. Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organizagdo dos Patch Cord’s no Rack, serdo instalados
organizadores horizontais de cabos plasticos frontais e traseiros com 2U de altura ou
solugdo que possua organizadores incorporados ao patch panel o que permitira uma
perfeita acomodagéo dos cabos de manobra bem como uma excelente organizagao e

facilidade de manutencao. A conexao entre o conector RJ-45 fémea a placa de rede do
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micro sera feita com a utilizacao de Patch Cord RJ-45/RJ-45. A identificagdo devera ser
aplicada nas duas extremidades do patch cord no rack e no patch panel. Para melhor
visualizagao dos diferentes sistemas que estardao operando nos pavimentos, deverao

ser seguidas as seguintes definigdes.

Para padronizacao da identificacéo e visualizagao no rack, teremos:

. Patch Cord Backbone: Branco
. Patch Cord Cascateamento: Vermelho
. Patch Cord Dados e Voz: Azul

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverao ser de PVC
flexivel corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido

roscavel e atendendo os didmetros fixados em projeto.

Nao poderado ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°. Antes da
enfiacao todos os eletrodutos e caixas deverao estar convenientemente limpos e secos.
Nos eletrodutos sem fiacao (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18 AWG

(9 =1,0 mm) como guia.

Nas juntas de dilatagédo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. A cada duas curvas no
eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa. Tanto
as eletrocalhas como os seus acessorios deverao ser lisas ou perfuradas, fixadas por
meio de pressao e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalacao.
Para terminagbes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios de
conexao deverao ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas

construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecanica a carga distribuida minima
de 19 kgf/m para cada véo de 2 m. A conexao entre os trechos retos e conexdes das
eletrocalhas deverdo ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando
nivelar e melhorar o acabamento entre as conexdes e eliminar eventuais pontos de
rebarba que possam comprometer a isolacdo dos condutores. As instalacbes

(eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e
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luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar condicionado) deverao ser conectadas ao
condutor de protegéo (TERRA).

Saidas e Tomadas

Serao utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para ldgica, de
embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos deverao ser da linha SIEMENS adotada para

os acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

11.3.1 TABELA DE AMBIENTES

Quantidade Ambientes Areas Uteis (m?)
01 Hall 15,65
01 Circulagéo Interna 147,11
01 Secretaria 15,52
01 Sala da Diregao 18,28
01 Dispensa 8,57
01 Lavanderia 6,93
01 Sanitario Masculino 2,32
01 Sanitario Feminino (PNE) 4,91
01 Sanitario Feminino (Infantil) 11,63
01 Sanitario Masculino (Infantil) 11,63
01 Cozinha 22,00
01 Refeitério 43,04
01 Ciculagéao Coberta (Patio) 36,21

Salas de Aula (Bergario 1,

e Maternal 2 e Pré 2) 1
Salas de Aula (Bergario 2,
0 Maternal 1 e Pré 1) <Ly
01 Sala de Recreagao 52,00
01 Depdsito (Entre Pré 1 e 2) 4,40
02 Depositos (Entre Bergarios e 423
Maternal)
02 Sanitarios (Entre Pré) 2,07
02 Sanitérios (Entre Bergarios e 477

Maternal)
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11.3.2 TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS
Dimensoes
Quantidade Tipo Ambiente

De madeira, tipo de

Sanitarios Coletivos infantis

P1 06 0,60x 2,10 abrir
o Sanitarios entre Salas
De madeira, tipo de
P2 06 0,70x 2,10 abrir
P3 04 0,80x 2,10 De madeira, tipo de Deposito entre salas
correr
B o8 Bszll De madeira, tipo de Sanitarios, dispensa
abrir refeitorio, cozinha
P5 17 0,90% 2,10 De madeira, tipo de Salas de aula, cozinha,

abrir

JANELAS

lavanderia, sanitario,
recreacao. Secretaria,
diregdo e sala dos
professores.

De Aluminio, tipo de

Salas de professores e

o 2 0,80x1,50 correr com bandeira Bercario 1
fixa
De Aluminio. tino d Salas de aula, Sala de
€ Aluminio, lipo de recreacao e sala de professores
I s 1,50 x 1,50 correr com bandeira ¢ P
fixa
& 09 0,80 x 0,50 De Aluminio, tipo Sanitarios

Maxin-ar
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J4 04 1,50 x 1,20 De Aluminio, tipo de
correr com bandeira
fixa

Sala da diregéo e Secretaria

J5 02 1,60 x 1,20 De Aluminio, tipo de
correr com bandeira

fixa

Cozinha

Sanitarios entre Salas
0,60 X 0,50 De Aluminio, tipo

J6 02 Maxin-ar

De Aluminio, tipo
J7 04 0,80 x 0,60 Maxin-ar Deposito entre salas

De Aluminio, tipo de
J8 08 1,60 x 1,50 correr com bandeira
fixa

Refeitorio

11.3.3 RECEBIMENTO DE OBRAS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra junto com as instalagcbes
efetuadas deverao ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade e de comprovada
eficiéncia, através de ensaios, que deverao ser submetidos em conformidade com as
Normas Brasileiras, ou equivalentes, como condicao prévia do inicio dos servicos,
quando solicitados. Estes ensaios serdo em nome e sob fiscalizagcdo da contratante,

que devera receber os resultados assim que disponiveis.

Todas as ordens de servico ou comunicagbes da fiscalizagdo a empresa
executora da obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim
produzirao seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de
obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagado necessaria
junto a medigao, para liberagédo da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na
obra, juntamente com um jogo completo de coépias dos projetos, detalhes e

especificagdes técnicas.

A obra devera apresentar-se completamente limpa e pronta para utilizagdo. A
limpeza da obra destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final das
etapas da obra. O entulho, restos de materiais, e outros equipamentos da obra devem
ser totalmente removidos do local. A obra devera apresentar-se completamente limpa e

pronta para utilizagdo. Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente
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concluidos e de total acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento

Provisoério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 30 (trinta)
dias apos o recebimento provisorio, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias,
referentes a defeitos ou imperfeicdbes que venham a ser verificados em qualquer
elemento das obras e servigos executados, e se estiverem solucionadas todas as
reclamagdes, porventura feitas, quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores

de materiais e prestadores de servigos empregados na edificagao.

Triunfo, 28 de dezembro de 2023

Victéria Pereira Freitas
Arquiteta e Urbanista - CAU A 233186



