PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Secretaria Municipal de Coordenacgéo e Planejamento
Fone/fax: (051) 3654-1170

Rua Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95_840-000
e-mail: planejamento@triunfo rs.ocov.br

PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento asfaltico e sinalizacdo viaria na Rua da Barca, localizada no
Distrito de Barreto.

Proprietario: Municipio de Triunfo/RS
Area do capeamento: 5.090,00m?2

APRESENTACAO
O presente memorial descritivo tem o objetivo de fornecer os elementos técnicos,
especificacbes de servicos de execucdo capeamento asfaltico na Rua da Barca.

Rua Coordenadas Extensao
29°52'13.42"S
Rua da Barca 51°42'41.01"0 650 metros
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1. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais
e servigos a serem executados no recapeamento em Concreto Betuminoso a Quente
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(CBUQ), a ser executado na Rua da Barca, trecho a partir da faixa de dominio da BR-
470.

O projeto consiste em dois trechos, o Trecho 1 consiste na pavimentacdo em
uma camada de CBUQ de nivelamento que deverd ter espessura média de 2,00cm e
posteriormente uma camada de espessura média de 4,00cm para execucao da pista de
rolamento. O trecho 2 consiste em uma camada de CBUQ para pista de rolamento. As
camadas deverdo ser executadas com o mesmo material, Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) com CAP 50/70 faixa C DNIT aplicada a densidade de
2,5t/m3,

2. CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, sec¢fes transversais,
dimensdes, tolerdncia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela
FISCALIZACAO nos Projetos e nas Especificacdes de Servicos. Devera ser observado
0 gabarito e as alturas da rua existente e este devera ser seguido.

A CONTRATADA sera considerada responsavel pelos danos por ela causados
Nos Sservicos.

Todo o pessoal da CONTRATADA e ou das empresas subcontratadas devera
possuir habilitacdo e experiéncia para executar adequadamente os servigcos que lhe
forem atribuidos, obedecendo rigorosamente as determinacdes do responsavel técnico
pela execucao da obra e/ou projeto. A CONTRATADA devera fornecer equipamentos
do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para executar
satisfatoriamente os servi¢os. Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados
de modo a atender as exigéncias dos servigcos e produzir qualidade e quantidade
satisfatoria dos mesmos.

A empresa responsavel pela execugéo tera procedido a prévia visita ao local
onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢des existentes para devido
conhecimento do local da execug&o dos servigos constantes no projeto.

Todas as comunicac¢fes da Fiscalizacdo a empresa executora da obra, ou vice-
versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos.

2.1 Segurancga da Obra e documentos

A contratada devera manter os locais onde forem realizados os servicos
sinalizados e isolados ao trafego, a fim de evitar os riscos de acidentes aos usuarios
locais. Devera fornecer todos 0os materiais necessérios para execucdo completa e
efetiva dos servigos.

Devera manter diario de registro de obra, no formato digital, para preenchimento
simultaneo da Fiscalizacdo, e devidamente atualizado, e este devera ser entregue a
Fiscalizacdo. Utilizar material normatizado, e de boa qualidade para realizacdo dos
servicos. Os servicos deverdo ser executados conforme memorial descritivo,
especificacdo técnica e Normas vigentes.
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A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecao Individual — EPI e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

Nao sera aceito o fornecimento de materiais que ndo atendam as Especificacbes
Técnicas e Procedimentos ou que sejam provenientes de locais que ndo estejam
devidamente regularizados perante os 6rgdos ambientais.

Nao sera aceito o fornecimento de materiais que ndo atendam as Especificacbes
Técnicas e Procedimentos ou que sejam provenientes de locais que nao estejam
devidamente regularizados perante os 6rgdos ambientais.

A empresa deverd apresentar o projeto de CBUQ Faixa C DNIT. Devera
apresentar ensaios quando solicitada pertinentes aos materiais aplicados que deverao
ser aceitos pela fiscalizagéo.

1.2 Cuidados Ambientais

A execucdo dos servicos devera atender e respeitar todas as restricbes e
condicionantes de acordo com as determinacdes legais dos Orgdos de protecao
ambiental. A contratada devera providenciar Licencas necessarias para execu¢do dos
servicos, se for o caso.

A contratada devera apresentar Licenca de Operacdo da FEPAM em vigor ou,
por 6érgdo ambiental competente, cujas copias devem figurar em anexo, para extracao
e beneficiamento de minérios e da usina de asfalto de CBUQ. A usina devera atender
aos limites de temperatura da massa asfaltica estabelecidos pelas normas do DAER e
DNIT.

Caso a empresa conte com usina e/ou instalacdes de britagem de terceiros,
devera ser apresentada declaracéo formal e especifica para este certame de que o
proprietério colocara as mesmas a disposicdo da Licitante para a execucdo do objeto
do edital, assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em
cartério por autenticidade, e Registro junto ao DNPM (Departamento Nacional de
Producdo Mineral), no Ministério de Minas e Energia além da apresentacdo das
respectivas licencas de Operacao emitidas pela FEPAM ou 6rgdo competente.

Devera apresentar a Licenca de Operacdo (LO) de Transporte Rodoviério de
Produtos Perigosos dos equipamentos que transportam as emulsfes asfalticas e que
serdo utilizados no atendimento do objeto, fornecida pelo Orgdo Competente, com
validade vigente. As licencas de operacao (LO) deverdo estar com a data de validade
vigente para o dia de abertura do presente certame.

1.3 ART e Qualificacdo Técnica

Todos os servigos previstos no presente memorial, deverdo ser acompanhados
da respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) ou RRT (CAU) de
execugcdo. A empresa devera apresentar, na data prevista para apresentacdo das
propostas, comprovacado de qualificacdo técnico-profissional, através de atestado de
capacidade técnica, devidamente registrado no CREA ou no CAU contendo as
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seguintes informac¢des: nome do contratado e do contratante, identificacdo do tipo ou
natureza da oba, localizagdo da obra, periodo de execucao e descricdo dos servigcos
executados com suas quantidades cumprindo os itens de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo. Os itens de maior relevancia sdo: Execucdo de
recapeamento asféltico em CBUQ e execuc¢do de pavimento com aplicagdo de CBUQ.

3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1 PLACA DE OBRA

Devera ser instalada a placa metélica, de identificagdo da obra, nas dimensées
e padrdes a serem fornecidos pela Prefeitura Municipal Triunfo/RS.

A placa de obra tem por objetivo informar a populacdo e aos usuarios da rua os
dados da obra. A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento.

A placa deverd ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25mm, tera dois suportes de madeira (7,50cm x 7,50
cm, com altura livre de 2,50m).

A medicao sera por metros quadrados de placa instalada.

3.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS

Estes servigos consistem na marcacao topogréfica do trecho a ser executado,
locando todos os elementos necessarios a execucdo, constantes do projeto. Devera
prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a
perfeita locagdo dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execucdo dos
servicos de acordo com as cotas e 0s niveis ja consolidados. Devera ser seguida a
implantacdo e as cotas existentes.

A medicao deste servico serd por metro linear locado.

3.3 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

Administragdo com equipe técnica atuante diretamente no canteiro de obras com
Engenheiro Civil, Encarregado de Obras, Topografo, Auxiliar de Topografia,
Laboratorista e Auxiliar de Laboratério. Contemplando desta maneira todos os servicos
técnicos necessarios para boa execucao da obra, bem como apresentacédo de relatérios
tecnolégicos do pavimento.

O servigo sera medido por més.

3.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS
A Contratada devera mobilizar equipe e equipamentos imediatamente apos a

liberacdo da Ordem de Servico com objetivo de seguir o cronograma fisico-financeiro
proposto.
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A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal
e instalacdes provisOrias necessarias para a perfeita execucdo das obras. A
desmobilizacdo compreendera a retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e
0 deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

A medicao deste servico sera por unidade.

4 RECAPEAMENTO ASFALTICO
4.1 LIMPEZA, VARRICAO LAVAGEM DA PISTA

Para maximizar a aderéncia da massa asfaltica a camada existente, proceder-
se-a inicialmente a varredura da pista de rolamento com vassoura mecanica rebocavel
com escova cilindrica, e posterior utilizacdo de caminhao pipa com jato d’agua, a fim de
0s agregados soltos e outras substancias que possam comprometer a aderéncia.

A medicao deste servico sera feita por metro quadrado executado.

4.2 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO

Apos a execucao da base de brita graduada, devera ser realizada a imprimagéo
asfaltica de gerar aderéncia e impermeabilizacéo da base.

E vedado proceder a imprimacdo da superficie molhada ou quando a
temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regiées imprimadas s6 deve ser
permitido apds decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacdo do material asfaltico. Na
execuc¢do do servigo deverdo ser obedecidas as especificagbes DAER-ES-P12/91.

- Equipamentos

A distribuicdo da emuls@o devera ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicagdo
do material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicdo dever&o ser
do tipo de circulacdo plena, com dispositivo que possibilitem ajustamentos verticais e
larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termdémetros, em locais de facil
observacao, e ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e
correcdes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente.
O depésito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material
betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

A imprimacdo asfaltica serda medida através da area executada, em metros
quadrados aplicados.

4.3 CAMADA DE NIVELAMENTO EM CBUQ
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A camada de nivelamento tem por objetivo nivelar o pavimento existente em
paralelepipedo. Esta camada serd executada CBUQ e aplicada mecanicamente com
motoniveladora sobre a camada inferior imprimada. E importante que os pneus da
motoniveladora estejam lavados e isentos de quaisquer detritos.

Concreto asfaltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso (CAP 50/70), espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.

Apos executada a imprimagédo, serdo executados 0s servigos de pavimentagao
asfaltica com CBUQ, com espessura 2cm, conforme indicada no projeto e composto das
seguintes etapas: usinagem, transporte, carga e descarga, espalhamento e
compactacdo. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido
pela Contratada e com as especificacfes de servico do DAER ES—P16/91 para o servico
de reperfilagem.

A empresa responséavel pela execugéo devera apresentar o projeto de CBUQ
que contenha as densidades solta e compactada, bem como o devido teor de CAP da
mistura.

O concreto betuminoso usinado a quente serd medido em metros cubicos. O
servico de transporte do CBUQ sera medido em metros cubicos por quilometro e a carga
e descarga sera medida em metros cubicos de CBUQ transportado.

4.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C

O servico consiste na aplicacao de material betuminoso sobre a superficie de
base, para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada
subjacente. O material utilizado sera emulsao asfaltica tipo RR-2C, e aplicado na taxa
de 0,50 a 0,80 litros/ m2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique em torno de
0,3mm. O equipamento utilizado é o caminhdo espargidor, salvo em locais de dificil
acesso ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual. Na execucao
do servigo deverdo ser obedecidas as especificagbes DAER-ES-P13/91.

- Equipamentos

a) para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacdo, usam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo ser manual esta operagéo. O jato
de ar comprimido, se necessario, devera ser usado;

b) a distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicacdo
do material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicdo devem ser
do tipo de circulacdo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e
larguras variaveis de espalhamento do ligante. Os carros distribuidores devem dispor
de tacbmetro, calibradores e termbmetros, e ainda de espargidor manual para
tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas;

c) o deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do
recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade
de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho;
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d) na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimada, em areas
abertas ao trafego, as corre¢des serao procedidas usando material da propria base ou
usinado de graduacao densa.

A medicdo da pintura de ligacdo ser4 medida através da area executada, em
metros quadrados aplicados.

4.5 PISTA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ)

Concreto asfaltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso (CAP 50/70), espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.

Apés executada a pintura de ligagdo, serdo executados 0s servicos de
pavimentacao asfaltica com CBUQ, com espessura 6¢cm, espessura esta compactada,
conforme indicada no projeto e composto das seguintes etapas: usinagem, transporte,
carga e descarga, espalhamento e compactacédo. A mistura a ser aplicada devera estar
de acordo com o projeto fornecido pela Contratada e com as especificagdes de servi¢o
do DAER ES-P16/91.

A camada asfaltica depois de compactada devera ter espessura de 4,00
centimetros em toda a extensdo.Por ocasido do inicio das atividades, devera ser
apresentado projeto de CBUQ gque contenha as densidades solta e compactada, bem
como o devido teor de CAP da mistura sendo que o teor de CAP considerado na mistura
asféltica é de 5,5%.

- Equipamentos
Para estes servicos serdo previstos 0s seguintes equipamentos vibroacabadora,
que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura
indicada, o rolo de pneus, que proporcione a compactacdo desejada e o rolo tandem
liso que proporcione uma superficie lisa e desempenada e caminhfes. Devera ser
observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao trafego.

- Material a ser utilizado
CAP 50/70, ou material equivalente e pedra britada devidamente enquadrada
nas normas e na granulometria especificadas pelo DAER. A mistura asféltica devera
atender a Faixa “C” do DNIT. O CBUQ. sera executado sobre a superficie apos a
realizacdo da pintura de ligacdo e devera deixar a usina a uma temperatura de no
méximo 165°C, e chegar no local da obra a uma temperatura de aproximadamente
150°C.

- Medigao
O concreto betuminoso usinado a quente sera medido em metros cubicos. O
servico de transporte do CBUQ serd medido em metros cubicos por quilometro e a carga
e descarga sera medida em metros cubicos de CBUQ transportado.

Pagina 7 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento
Fone/fax: (051) 3654-1170

\E,:' = ; j::? Rua Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95_840-000

e-mail: planejamento@triunfo.rs.cov.br

4.6 EXECUCAO DE ONDULACAO TRANSVERSAL TIPO B

Conforme expresso no projeto devera ser executada uma ondulacao transversal
do tipo B em CBUQ. A ondulag&o devera ter espessura média compactada determinada
nos projetos em anexo.

4.7 EXECUGAO DE ONDULAGAO TRANSVERSAL EM CBUQ

Nos locais indicados, deverdo ser implantadas ondula¢des transversais, em
concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, de acordo com a Resolugédo N° 600/16
do CONTRAN. As dimensbBes das ondulagbes transversais deverdo ser aquelas
indicadas no projeto grafico. A execucdo da ondulacdo transversal obedecera aos
mesmos requisitos descritos no item 4.3 no que diz respeito ao CBUQ sua aplicacéo e
eguipamentos adotados.

A superficie devera ser irrigada até a eliminacao total dos residuos nocivos a
aderéncia. Apos o local de aplicacdo estar devidamente limpo, serd executada uma
pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-2C numa taxa de 0,5 I/m2. A distribuigcao
do material betuminoso devera ser feita sob pressdo nos limites de temperatura de
aplicacéo especificados.

Eventuais alteragcbes durante sua execucdo deverdo ser submetidas a
aprovacéo da FISCALIZACAO da obra.

A sinalizacdo indicativa das ondulagfes transversais deverd ser executada
pintura em tinta a base de resina acrilica com microesferas, assim como devera ser feita
a sinalizacéo viaria correspondente.

5 EXECUCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
5.1 REMOCAO DE MEIO FIO

Todo meio fio existente ao longo da rua em ambos os lados devera ser removido
de forma cuidadosa, preservando ao maximo o material, e de forma a nédo prejudicar o
passeio. Nos casos em que devido a remocao do meio fio o passeio seja danificado, o
reparo sera de responsabilidade da empresa contratada.

O material devera ser destinado no bota fora determinado pela Fiscalizacdo e
colocado a inteira disposi¢cdo do municipio.

A remocdao dos meios fios serd medida em metros lineares removidos.

5.2 TRANSPORTE DO MEIO FIO REMOVIDO

Todo o material proveniente desta etapa da obra, este devera ser transportado
por caminhdes basculantes, com protecéo superior. A distancia média de transporte até
o bota fora considerada foi de 1,4km, considerando o bota fora localizado préximo ao
ginasio do Barreto.
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A medicao efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado e a
distancia percorrida m3 x km, para o bota-fora.

5.3 EXECUCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE

Os meios fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizagéo e
apoio, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas, e estes devem
apresentar fck 2 a 20 MPa.

Seréa executado meio-fio pré-moldado sobre o alinhamento do meio fio existente
que sera removido.

Os meios-fios pré-moldados terdo as seguintes dimensodes:
- altura=0,30 m
- espessura = 0,15 m na base e 0,13 m no topo
- comprimento = 1,00 m

Os meios-fios pré-moldados serdo assentados sobre base firme e rejuntados
com argamassa de cimento e areia, seu escoramento sera com material local de no
minimo 30 cm de largura, evitando-se que a peca fique sem apoio e vir a sofrer
descolamento do trecho e criarem-se assim possiveis retrabalhos.

Nos locais onde for previsto a implantacdo de acesso para deficientes fisicos,
deve-se proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado no projeto em anexo.

O produto desse processo deve ser protegido contra danos, através de meios
adequados a situacdo, tais como: protecao fisica, sinalizacdo, comunicacao,
conscientizagéao, etc.

Os meios fios serdo medidos em metros lineares executados no local.

5.4 PINTURA DE MEIO FIO (CAIACAO):

Consiste na execugdo de uma pintura com tinta & base de “CAL” sobre todos os
meios fios executados nas ruas. A pintura do meio fio deverd ser executada por meio
manual e por pessoal habilitado.

Os servicos de pintura serdo medidos por metro linear aplicado no meio fio.

6. SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICACAO DE SINALIZACAO:

Consiste na execucao de limpeza por meio de vassouras mecanicas no local
onde serd executada a pintura de sinalizagdo horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que
se remover todo material pulverulento que podera implicar em problemas entre a tinta e
0 pavimento o ocorrer patologias futuras.
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Os servicos de limpeza serdo medidos por metro quadrado aplicados na pista.

6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRO REFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO:

Consiste na execuc¢do de linhas longitudinais que tem a funcdo de definir os
limites da pista de rolamento e de orientar a trajetdria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor
amarelo “ambar” e branca, espessura de 0,6 mm.

No eixo da pista devera ser executada uma sinalizacdo horizontal na cor
amarela, simples e continua (conforme projeto em anexo), com 12 cm de largura,
delimitando as faixas de sentidos opostos.

Na cor branca, serdo pintadas as sinalizagbes especiais, como faixas de
seguranca e faixa de retencdo. Na cor amarela, serdo pintadas as sinalizagbes da
ondulacdo transversal. A sinalizacdo horizontal devera ser executada por meio
mecanizado e manual, por pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por
aspersdo simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem,
homogeneizagéo, forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, oOtima resisténcia a
abraséo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualiza¢ao noturna devido a 6tima
retencdo de esferas de vidro.

A execucdo dos servicos deve atender os requisitos da NBR 11862. Os servicos
de sinalizag&o serdo medidos por metro linear aplicado na pista.

6.3 SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacao vertical € composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer
informagdes aos usuarios da via.

Tem a funcdo de fornecer informagcfes que permitam aos usuarios das vias
adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga, ordenar 0s
fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.

As placas de sinalizacao vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia.
A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a
aplicacao de peliculas refletivas, com coloracao invariavel, tanto de dia como a noite.

A medicao deste servico sera por unidade aplicada na pista

7 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do final

das etapas da obra. O material recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em
caminhdes e transportados para locais previamente definidos pela fiscalizacao.
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Entrega ao trafego: o pavimento deverd ser entregue ao trafego logo apds sua
conclusédo, devendo-se aplicar as pinturas e placas das sinalizacdes previstas pelo
projeto.

Triunfo/RS, 22 de fevereiro de 2024.
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