PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAD E PLAMETAMENTO
Rua ¥V de Movembro, 30— Bairre Cenfro — Fone/Fax 032X 51 36541170

Email: planejamentof@tniunfo.rs gov.br

PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO
Este instrumento visa a contratacdo de empresa especializada para execucdo de
recuperacao asfaltica, pavimentacdo com blocos de concreto e pavimentacao asfaltica em

ruas do Municipio de Triunfo, sendo elas:

e Contratacdo de empresa para realizagdo de recuperacédo asféltica na Rua Sete
de Setembro e Av. Bento Gongalves, localizadas no Porto Batista;

e Contratacdo de empresa para realizagdo de pavimentagcdo com blocos de
concreto na Rua Marino Oliveira Salvado;

e Contratacdo de empresa para realizagdo de pavimentacao asfaltica na Rua
Nildo da Silva (trecho de 162 metros);

Rua Coordenadas Extensao Local

29°52'20.52"S _
Rua Sete de Setembro 3.000 metros Porto Batista
51°31'12.23"0

29°53'43.52"S

Av. Bento Gongalves 2.100 metros Porto Batista
51°31'13.70"0
Rua Marino Oliveira 29°55'59.13"S ) )
368 metros Vila Estaleiro
Salvado 51°41'27.42"0
. _ 29°41'45.77"S .
Rua Nildo da Silva 162 metros Coxilha Velha

51°41'17.56"0O

2. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de fornecer os elementos técnicos,
especificagdes de servicos e de execucao de servicos para execucgdo do objeto supracitado.
Dever4d ser observado 0s projetos especificos para cada rua e a respectiva planilha
orcamentaria. Os servi¢os deverdo seguir as especificacdes gerais do DAER/RS — 1998 e

as seguintes especificacdes técnicas:

¢ Album de Projetos de drenagem tipo-DNIT;
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e Norma DNIT 03/2006 — Pavimentos flexiveis — concreto asfaltico;

e Norma DNIT 154/2010 — Pavimentacdo asfaltica — Recuperacdo de defeitos em
pavimentos asfélticos -Especificacdo de servico;

¢ Norma DNIT 139/2010 — Pavimentacado — sub-base estabilizada granulometricamente;

¢ Norma DNIT 137/2010 — Pavimentacado — regulariza¢ao do subleito;

e Norma DNIT 141/2010 — Pavimentag&o — base estabilizada granulometricamente;

Além das normas citadas a empresa fica obrigada a seguir as normativas vigentes para a
perfeita execucdo do servico.

3. CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos deverdo obedecer ao tragado, cotas, secdes transversais, dimensoes,
tolerAncia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela FISCALIZACAO no
presente memorial descritivo. Embora as medi¢cbes, amostragem e ensaios possam ser
considerados como evidéncia dessa observacdo, ficarA a exclusivo critério da
FISCALIZACAO julgar se os servicos e materiais apresentam desvio em relagéo ao projeto
e as especificagbes de servigos.

A CONTRATADA sera considerada responsavel pelos danos por ela causados nos
servigos. Todo o pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para
executar adequadamente os servigcos que Ihe forem atribuidos, obedecendo rigorosamente
as determinacdes do responsavel técnico pela execucdo da obra e/ou projeto. A
CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham
a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigcos. Quaisquer mudancas ou
alteragbes, que por ventura se fagam necessérias, deverdo ser levadas previamente ao
conhecimento da FISCALIZACAO. Nenhuma modificacdo podera ser feita sem o
consentimento da fiscalizagéo.

A CONTRATADA tera procedido a prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim
de tomar ciéncia das condi¢des existentes para devido conhecimento do local da execucdo
dos servicos constantes no projeto. Deverd realizar a locacdo em campo com a
determinacdo de todos os pontos topogréficos necessérios devendo ter o aceite da
fiscalizacdo para dar inicio as etapas executivas.

Cada etapa sera precedida de autorizacdo de inicio de trecho de servi¢co. Para inicio das

obras do contrato, a fiscalizacdo fornecerda Ordem de Inicio de Servigos, devendo a
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CONTRATADA registrar a obra no CREA/RS e INSS, além da abertura de Diario de Obras.
Os demais casos omissos neste memorial serdo especificados, no transcorrer da obra,
através de oficio a CONTRATADA.

3.1 Seguranca da Obra e documentos

A contratada devera manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e
isolados ao trafego, a fim de evitar os riscos de acidentes aos usuarios locais. Devera

fornecer todos os materiais necessarios para execugdo completa e efetiva dos servicos.

Deverd manter diario de registro de obra, no formato digital, para preenchimento
simultdneo da Fiscalizacdo, e devidamente atualizado, e este devera ser entregue a
Fiscalizacdo. Utilizar material normatizado, e de boa qualidade para realizagdo dos servigos.
Os servicos deverdo ser executados conforme memorial descritivo, especificagdo técnica e
Normas vigentes.

A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

Ndo sera aceito o fornecimento de materiais que ndo atendam as Especificacdes
Técnicas e Procedimentos ou que sejam provenientes de locais que ndo estejam
devidamente regularizados perante os 6rgdos ambientais.

A empresa devera apresentar o projeto de CBUQ Faixa Il / 1l DNIT. Dever& apresentar
ensaios quando solicitada pertinentes aos materiais aplicados que deverao ser aceitos pela

fiscalizacéo.

3.2 ART e Qualificacdo Técnica para habilitacdo

Todos 0s servigcos previstos no presente memorial, deverdo ser acompanhados da
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) ou RRT (CAU) de
execucao.

A empresa devera apresentar, na data prevista para habilitagdo, a comprovacdo de
qualificacdo técnica e operacional, através de atestado de capacidade técnica (CAT)
devidamente certificado pelo CREA ou CAU. O responséavel técnico da empresa devera ser

o detentor do atestado de capacidade técnica.
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A comprovacéo da qualificacdo técnica e operacional devera ser através de atestado de
capacidade técnica, devidamente registrado no CREA ou no CAU. O atestado devera
comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia em quantidades equivalentes ou
superiores ao objeto da licitacdo. Os itens de maior relevancia sdo: Execucdo de base
de brita graduada, execucdo de sub-base de rachdo, execucdo de drenagem,
execucdo de pavimento com aplicacdo de CBUQ, execucao de pavimentacdo com

blocos de concreto.

3.3 Cuidados Ambientais

A execucdo dos servigos devera atender e respeitar todas as restricdes e condicionantes
de acordo com as determinacgfes legais dos 6rgaos de protecdo ambiental. A contratada
deverd providenciar Licengas necessarias para execugao dos servicos, se for o caso.

Para habilitacdo, a contratada devera apresentar Licenca de Operacdo da FEPAM em
vigor ou, por 6rgdo ambiental competente, cujas cépias devem figurar em anexo, para
extracdo e beneficiamento de minérios e da usina de asfalto de CBUQ. A usina devera
atender aos limites de temperatura da massa asfaltica estabelecidos pelas normas do
DAER e DNIT.

Caso a empresa conte com usina e/ou instalagdes de britagem de terceiros, devera ser
apresentada declaragdo formal e especifica para este certame de que o proprietario
colocara as mesmas a disposicdo da Licitante para a execucdo do objeto do edital,
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartério por
autenticidade, e Registro junto ao DNPM (Departamento Nacional de Producéo Mineral), no
Ministério de Minas e Energia além da apresentac@o das respectivas licencas de Operagéo
emitidas pela FEPAM ou 6rgéo competente.

Devera apresentar a Licenca de Operacdo (LO) de Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos dos equipamentos que transportam as emulsdes asfalticas e que seréo utilizados
no atendimento do objeto, fornecida pelo Orgdo Competente, com validade vigente. Todas
as licencas deverdo estar com a data de validade vigente para o dia de abertura do

presente certame.
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3.4 Materiais

Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade, normatizados,
sujeitos a aceitacdo da Fiscalizacdo, e a ensaios de controle tecnolégico. A CONTRATADA
devera realizar ensaios de compactacéo do greide e da base, apresentar relatério completo
da massa asfaltica com teor de asfalto, bem como furos para medic6es das camadas de
pavimentacdo. Para cada etapa dos servicos de pavimentacdo, serdo apresentados
relatérios, assinados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, com a caracterizagao
dos materiais empregados e tragos. Previamente a aplicacdo os mesmos deverdo ser
autorizados pela Fiscalizacdo. Juntamente com o boletim de medicdo devera ser

apresentado Laudo de Controle Tecnolégico dos materiais empregados.
4. SERVICOS INICIAIS
4.1 Placade Obra

A placa de obra tem por objetivo informar a populagéo e aos usuarios da rua os dados da
obra. A placa possuira tamanho de 4,50m2. A placa devera ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25mm, tera dois suportes de madeira (7,50cm x 7,50 cm, com altura livre de

2,50m). Serd medida por metro quadrado de placa instalada na obra.
4.2 Administracdo Local de Obra

O servigo se da através de custos com materiais de escritorio, consumos de &agua,
telefone e luz. Também o0s servicos de um engenheiro que ira acompanhar a obra,
encarregado geral, equipe de topografia para acompanhamento do greide e servico de

laboratorista para ensaios pertinentes a serem realizados. O servi¢o sera medido por més.

4.3 Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipes e equipamentos

Quanto a mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente ap0s a liberagdo da

Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.
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A mobilizacdo compreenderd o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalacdes provisorias necessarias para a perfeita execucao das obras.

A desmobilizacdo compreendera a retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e
o0 deslocamento dos empregados da CONTRATADA. A medicdo deste servico serd por

unidade.

4.4 Servigos topograficos para pavimentacao

Estes servicos consistem na marcacao topogréfica do trecho a ser executado, locando
todos os elementos necesséarios a execugdo, constantes do projeto. Deverd prever a
utilizacdo de equipamentos topograficos adequados a perfeita locagdo dos projetos e
greides, bem como para a locagdo de acordo com as cotas e 0s niveis estabelecidos nos
projetos. Compreendera as etapas de locacdo de meio fio, locacdo de drenagem, locacao
de trechos a serem executados os reparos asfalticos e de todos os elementos necessarios
para execucao dos servicos.

A medicao deste servico sera por metro de area locada.

4.5 Demolicdo parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento

Para execucao da recuperacgao asfaltico no pavimento devera ser realizada a demolicdo
do pavimento asfaltico existente. Apos realizacdo da delimitagdo da area a ser removida
pela topografia, devera ser executado demoligdo integral do pavimento para tratamento das
anomalias. Realizar a remocdo do pavimento demolido para locais previamente
determinado. O corte do pavimento deve estender-se, pelo menos, a distancia de 30 cm da
parte ndo afetada.

O servico sera medido por metros quadros de pavimento demolido.
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5 TERRAPLANAGEM

5.1 Escavacgao vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo
carga, descarga e transporte, em solo de 12 categoria com escavadeira

hidraulica

Cortes sdo segmentos cuja implantacdo requer escavacédo do terreno natural, ao longo do
eixo e no interior dos limites das sec¢fes do projeto, que definem o corpo de estrada, e
configuram a retirada mecanizada de material em solos de 12 categoria.

As operacdes de corte compreendem:

— Escavagéo dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicagfes
técnicas de projeto;

— Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras;

— Carga e descarga de materiais escavados no bota-fora.

Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela
fiscalizacdo, de forma a ndo causar transtornos, provisorios ou definitivos a obra.

A definicdo da area do bota-fora para este tipo de material bem como a devida liberacéo
ambiental fica por conta da Fiscalizacao por parte do Municipio.

Serdo empregados equipamentos, tais como: escavadeira hidraulica e transportadores
diversos. A operacgéo incluir4, complementarmente, a utilizagao de tratores e motoniveladoras,
para escarificardo, manutencédo de caminhos de servico e areas de trabalho, além de tratores
esteira. A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume extraido, em metros

cubicos.

5.2 Remocéo de solos de baixa capacidade de suporte

Este tipo de servigo se d& pela escavacdo de solos inadequados no subleito, de baixa
capacidade de suporte e elevada expanséo, apresentados em geral nos bordos da pista.
Essa instabilidade do solo se d& por excessiva umidade e de aeracao inviavel e/ou por
caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte. Apresenta-se sob forma de bolsdes ou
em areas restritas, que afetaram o bom desempenho do pavimento existente. Para o
servico de recapeamento, apds a demolicdo da camada de CBUQ existente devera ser

realizada completa remocéo das camadas subjacentes até a chegada no subleito.
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Operacbes de remogdo compreendem: escavagdo e carregamento do material de baixa
capacidade, através de escavadeiras hidraulicas. A definicdo da area do bota-fora para este
tipo de material bem como a devida liberacdo ambiental fica por conta da Fiscalizac&o por
parte do Municipio. Serdo empregados equipamentos apropriados a este servico,
retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e transportes diversos.

O material serd transportado para uma area adequada e definida, e sua medicdo sera

efetuada em metros clbicos escavados.

5.3 Execucdo e compactacgao de aterro com solo predominantemente argiloso

Aterros de pista sdo segmentos cuja implantagdo requer depdsito de materiais. O
material a ser utilizado devera ser proveniente do corte da pista, no interior dos limites das
secOes especificados no projeto desde que esse seja um material adequado.

A compactacao do aterro deve atingir indice de 100% P.N.

Apés a locacdo, marcacdo e nivelamento da topografia as operagbes de aterro
compreendem: Escavacgles, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente
umedecimento ou aeracdo e compactacdo dos materiais de cortes ou empréstimos, para a
construcao do corpo do aterro até as cotas indicadas em projeto.

A execucdo dos aterros devera prever a utilizacdo racional de equipamentos apropriados
atendidos as condi¢@es locais e a produtividade exigida.

Na construgdo dos aterros poderdo ser empregados tratores de lamina, caminhdes
basculantes, moto niveladoras, rolo liso, pé-de-carneiro vibratério, arados, grade de disco,
caminhdes pipa, etc.

Seré realizado ensaio de grau de compactacgéo de pista a fim de verificar a compactagéo
do material empregado, caso seja granulometria grande seré feito teste de carga.

A medicéo do servico de aterro e compactacao sera feita em metros cubicos executado

na pista.

5.4 Compactacédo de aterro 100% P.N.

A compactacao dos materiais de empréstimo deve ser em camadas iguais e nao superior

a 20 cm, e ao final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

8

Rua Flores da Cunha - Centro — Triunfo/RS — CEP 95.840-000 — Fone: (51) 3654.6378 — www.triunfo.rs.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAD E PLAMETAMENTO
Rua ¥V de Movembro, 30— Bairre Cenfro — Fone/Fax 032X 51 36541170

Email: planejamentof@tniunfo.rs gov.br

A execucdo dos aterros deverd prever a utlizacdo racional de equipamentos
apropriados, que possam atender as condicoes locais e a produtividade exigida.

Na compactacdo dos aterros poderdo ser empregados rolos lisos, pé-de-carneiro
vibratorio, arados, grade de disco, caminhdes pipa, etc.

Sera realizado ensaio de grau de compactacao de pista a fim de verificar a compactacéo

do material empregado, caso seja granulometria grande sera feito teste de carga.

5.5 Transporte local com caminhdo basculante em rodovia pavimentada

Define-se pelo transporte do material de solos com baixa capacidade de suporte,
escavado
dentro dos “off-sets” de terraplenagem. Todo o material residual, que sobrar do volume
utilizado para aterro, devera ser transportado por caminhdes basculantes, com protecao
superior.

A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado e a distancia

percorrida metros cubicos x quildbmetros, para o bota-fora.

5.6 Regularizagcdo e compactacdo de subleito

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactacdo do subleito da via a
pavimentar, ap0s executados o0s servicos de corte a aterro, com o0 objetivo de oferecer
condi¢cBes previstas no projeto executados apos a terraplanagem.

Os materiais empregados na regularizagdo do subleito seréo os do proprio subleito. Sao
indicados 0s seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizacdo:
motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de &gua, rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério, grade de discos, entre outros.

A medicao dos servicos de regularizacdo do subleito sera feita por metros quadrados de

plataforma concluida.

5.7 Sub-base e Base Granular

Esta especificacdo se aplica a execucdo de sub-base e base com espessuras conforme
projeto especifico para cada rua de camada ja compactada constituida de pedra britada

graduada ou de pedra rachéo.
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Este servico somente podera ser iniciado, apds a conclusédo dos servigos de terraplanagem
e regularizacdo do subleito, e da aceitacdo dos resultados apresentados pelos ensaios de
laboratério. Deverdo ser executados isoladamente da constru¢cdo das outras camadas do
pavimento.

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no
leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma Unica. O espalhamento da
camada deverd ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas onde o
distribuidor de agregados for inviavel, sera permitida a utiliza¢cdo de motoniveladora.

Apbs o espalhamento, 0 agregado umedecido devera ser compactado com equipamento
apropriado. A fim de facilitar a compresséo e assegurar um grau de compactagéo uniforme, a
camada devera apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no
projeto. O grau de compactacdo minimo a ser requerido para cada camada de base sera de
95% da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada devera estar
enquadrada na Classe “A” do DAER/RS, com tamanho maximo da particula de 1 %", livre de
matéria vegetal e outras substancias nocivas. Na execucao do servigo deverao ser obedecidas
as especificacdes DAER-ES-P 07/91 e 08/91.

— Equipamentos:

Os servicos de construcdo da camada de base e sub-base deverdo ser executados
mecanicamente, constando o equipamento minimo necesséario de: motoniveladora; carro
tanque distribuidor de agua; rolo compactador vibratério liso; rolo pneumatico de pressdo
variavel, caminhdes basculantes para transporte do material e carregadeira. Além destes,
poderéo ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizagdo.

A camada de base e sub-base serd medida por metros cubicos de material compactado na
pista, carga e descarga de material em metros cubicos, e transporte de material granular de

pedreira considerando o DMT constantes na planilha orcamentéria.

6 DRENAGEM

6.1 Escavacdo mecanizada em vala

A execucdo de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de drenagem

pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas.

As valas serdo executadas ao longo das vias e nos locais conforme especificado no projeto

10

Rua Flores da Cunha - Centro — Triunfo/RS — CEP 95.840-000 — Fone: (51) 3654.6378 — www.triunfo.rs.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAD E PLAMETAMENTO
Rua ¥V de Movembro, 30— Bairre Cenfro — Fone/Fax 032X 51 36541170

Email: planejamentof@tniunfo.rs gov.br

em anexo, tendo suas caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.

A operacgéo para a execucédo do referido servico consiste em: Locagdo e marcacao pela
topografia no local, e s6 ap0s isto se deve estar liberado para que o0s equipamentos
comecem 0S servicos; escavacdo com escavadeira hidraulica ou retroescavadeira nos
trechos especificados e locados pela topografia; execucdo operacbes de corte e remogao
do material, sendo que estes dois itens devem seguir as cotas e caimento previsto no
projeto de drenagem, toda e qualquer possibilidade de alteracdo nas cotas deverdo ser
imediatamente repassadas a fiscalizacdo previamente e em conjunto com o Responsavel
Técnico da CONTRATADA serdo tomadas as decisdes necessarias para a solugdo do
impasse. As escavagoes deverdo ser executadas de acordo com as cotas e alinhamentos
indicados no projeto e com a largura superando o diametro da canalizagéo.

Sua medicao sera efetuada em metros cubicos executado na pista.

6.2 Preparo de fundo de vala com camada de brita para assentamento dos tubos

O lastro de vala sera executado em brita. O servico de camada de brita define-se pela
execucdo de uma camada de brita n® 2 no fundo da vala, com espessura de 10 cm, com a
finalidade de regularizar o fundo da vala e servir de base para o assentamento do tubo. Este
servico compreende o preparo de fundo e a regularizagédo do fundo da vala.

A medicao deste servico sera em metros cubicos de brita lancada.
6.3 Fornecimento Tubulagdo

A rede coletora sera composta por tubos de concreto com secao interna circular com @ 400
mm, @ 600mm e @ 800mm com classes especificas para tais, com encaixe ponta e bolsa, com
especificacdes conforme projeto.

A medicéo do fornecimento sera medida em metros lineares de tubos fornecidos.

6.4 Assentamento de Tubulagc&o

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secéo circular com diametros

especificados em cada projeto sendo eles de @ 400mm, & 600mm e & 800mm, conforme
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projeto. Os tubos deverdo estar perfeitamente alinhados de tal forma que ndo existam
sinuosidades. Os tubos dever&o ser assentados sobre a camada de brita.

Procedimento executivo:

a) Escavacdo e regularizacdo do fundo das valas de modo que haja declividade e
profundidade conveniente para gue um bom escoamento das aguas;

b) Instalacdo de tubos, conectando-se as bocas de lobo;

¢) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traco 1:4;

d) Execucao do reaterro, preferencialmente com o préprio material escavado da vala, desde
gue este seja de boa qualidade;

e) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com a propria
retroescavadeira;

O assentamento da rede de microdrenagem serd medido em metros lineares.

6.5 Reaterro de vala pluvial compactado

Aterros de vala sdo segmentos cuja implantacdo requer depdésito de materiais provenientes
do corte da proépria vala, no interior dos limites das se¢fes de drenagem pluvial especificados
no projeto.

Os servicos compreendem: transporte, descarga, espalhamento e compactacdo dos
materiais, para a constru¢ao do reaterro até as cotas indicadas em projeto.

O reaterro somente sera autorizado depois de fixadas as tubula¢des e devera ser feito com
o material retirado da vala ou outro material aprovado pela FISCALIZACAO, em camadas com
espessura maxima de 15cm, sendo compactado com equipamento manual até uma altura de
60cm acima da geratriz superior da tubulacao.

A execucédo dos reaterros devera prever a utilizacdo racional de equipamentos apropriados
atendidos as condicOes locais e a produtividade exigida.

A medig&o do servico de aterro e compactagdo sera feita em metros cubicos executado na

pista.

6.6 Transporte local com caminh&o basculante em rodovia pavimentada para o bota

fora

Define-se pelo transporte de solos escavados nas valas de drenagem pluvial. Todo o
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material residual do reaterro das valas, devera ser transportado por caminhdes basculantes
para areas do bota-fora.

Esta etapa deve-se ao fato de que ndo podera haver depdsito de material (solos) diante dos
terrenos o qual podera causar transtornos aos moradores.

A medicao efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume transportado e a distancia

percorrida metros cubicos x quilémetros, para o bota-fora.

6.7 Caixa coletora

As caixas serdo compostas por bocas de lobo, pogo de visita e caixa auxiliares com meio fio
boca de lobo e com tampa de concreto conforme especificagdes no projeto. As caixas
coletoras sdo dispositivos a serem executados junto as redes pluviais, nos locais indicados no
projeto, com o objetivo de captar as aguas pluviais conduzi-las a rede condutora.

Sera construida com quatro paredes de 0,20cm, com alvenaria de bloco de concreto ou
pedra de areia, nos quais devera ser feito obrigatoriamente, chapisco e embocgo interno. A
regularizacao do fundo tera 10 cm de espessura executado em lastro com de britas, servindo
assim como suporte para execucdo das paredes. A tampa das unidades terd 10 cm de
espessura, concreto armado fck 20 MPa, dividida em duas partes iguais para fins de ter maior

resisténcia e facilitar no manuseio quando necessario.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

A operacao de preparo do local e construcdo das caixas se dara pela seguinte forma:

a) Escavagao e remogao do material existente, de forma a comportar a “boca-de-lobo”

prevista, sendo estas executadas sobre a canalizac¢ao;

b) Execucéo das paredes em alvenaria, assentados com argamassa cimento-areia, traco

1:4, conectando-a a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saida a
alvenaria executada, através de rejunte com argamassa;

¢) Instalacéo de meio-fio, “boca-de-lobo”.

d) As caixas coletoras serdao executadas sobre a geratriz inferior da tubulagéo.

As caixas coletoras serdo medidas por unidade executada.
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6.8 Boca para bueiro

Dispositivos a serem executados nas extremidades dos bueiros em formato de galerias
retangulares de travessias. Tem o objetivo de direcionar as aguas pluviais e proteger os
bordos das galerias da erosdo. Serdo executadas em concreto conforme especificacbes do
Album de Projetos do DNIT. Contemplam os servicos de escavacao, e remogdo do material
excedente, bem como a execucdo das formas e concretagem da estrutura, além da
desforma e posterior reaterro no entorno do que foi construido. Devem ser em conformidade
com as dimensdes apropriadas a fim de envolver adequadamente a travessia contemplada
com a estrutura. Serdo medidas em unidades executadas.

A execucdo de bocas de bueiros tubulares de concreto exige os seguintes materiais:
concreto, forma e argamassa de cimento e areia. O preparo e o langamento do concreto para
as bocas de bueiro estabelecem uma resisténcia caracteristica de 20 MPa e o controle
tecnoldgico realizado na condicdo A. As formas de tdbua de pinho tem seu reaproveitamento
definido em 3 vezes. A argamassa de cimento e areia, de traco 1:3, tem a funcdo de
regularizacdo do concreto.

Concluidas as bocas, deverao ser verificadas as condic6es da canalizacdo a montante e
a jusante da obra. Todas as erosfes encontradas que possam vir a comprometer o
funcionamento da obra deverdo ser tratadas com enrocamento de pedra arrumada ou por
solu¢des adequadas. Deverdo ser executadas as necessarias valas de derivagao, a jusante,
e bacia de captagao, a montante, de forma a disciplinar a entrada e a saida do fluxo d’agua

no bueiro.

6.9 Drenagem de pavimento

6.9.1 Escavacdo mecanizada em vala

As escavacgOes das valas serdo executadas de acordo com o projeto, com dimensdes
compativeis com a obra. A largura adotada como largura da vala é de 40cm. As paredes
laterais da vala deverdo ser escavadas de maneira a formar um quadrado com angulo de
90°.

Os materiais retirados da escavacado deverdo ser depositados a distancia superiores a

0,50 m da borda da superficie escavada.
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A operacgéo para a execucédo do referido servico consiste em: Locagdo e marcacao pela
topografia no local, e s6 ap0s isto se deve estar liberado para que o0s equipamentos
comecem 0S servicos; escavacdo com escavadeira hidraulica ou retroescavadeira nos
trechos especificados e locados pela topografia; execucdo operacdes de corte e remogao
do material, sendo que estes dois itens devem seguir as cotas e caimento previsto no
projeto de drenagem, toda e qualquer possibilidade de alteracdo nas cotas deverdo ser
imediatamente repassadas a fiscalizacdo previamente e em conjunto com o0 Responséavel
Técnico da CONTRATADA serdo tomadas as decisdes necessarias para a solugdo do
impasse.

Sua medicao seréa efetuada em metros cubicos executado na pista.

6.9.2 Dreno de pavimento

Deverdo ser instalados drenos de pavimento em todos os pontos a ser realizado o
remedo profundo. As caixas resultantes da escavacdo devem ser providas de saidas
ligadas aos dispositivos de drenagem superficiais ou profundos, ou ainda por sangrias
especificas para drena-las

O servico compreende abertura de vala de dimensdo minima de 40x40cm preenchida
com material drenante e envolta com uma camada separadora. Devera ser instalado um
tubo dreno perfurado para conducdo das aguas, e realizada uma saida individualizada no
acostamento do pavimento.

A camada separadora devera ser executada com manta geotéxtil. Apds a liberacdo da
escavacdo a vala deverd ser preenchida com uma manta geotéxtil (preferencialmente
bidim), acompanhando a escavacao das paredes e o fundo da vala.

Alguns cuidados devem ser tomados na instalacdo da manta. Devera ser cortada com
tesoura ndo podendo ser rasgada. Deverd ser tomado cuidado no momento da
compactacdo do material drenante evitando que danifque a mesma. Apds o preenchimento
da vala com a camada drenante e o tubo dreno devera ser colocada uma camada de manta
geotéxtil fazendo o transpasse conforme projeto, na interface entre o dreno e o pavimento a
construir.

Os materiais utilizados na camada drenante deverdo ser constituidos de agregados de
rocha-mae, britados, com durabilidade adequada e formato angular. Devera ser constituida de

material granular com elevada transmissividade hidraulica.
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Posteriormente a aplicacdo da manta geotéxtil devera ser colocado no fundo da vala 10cm
de material drenante, cuidadosamente para evitar a contaminacdo com outros tipos de solos e
evitar a perfuracdo da manta geotéxtil. Sobre esta camada drenante devera ser colocado no
centro da vala o tubo dreno perfurado tipo kanaflex ou similar.

A seguir a vala devera ser preenchida cuidadosamente com material drenante em camadas
de no maximo 20cm devidamente adensadas, evitando a contaminagdo com outros materiais,
especialmente solos, até a cota de fechamento da vala.

O material drenante deve ser colocado de tal forma que ndo prejudique a sobreposicao da
manta para fechamento do envelope e nem se intercale entre o geotéxtil e a parede da vala.

As bocas de saidas para desagues dos drenos deverao ser executadas em alas conforme
projeto. A saida do dreno o tubo perfurado devera ser revestido com manta geotéxtil até o
muro de ala do dreno. O reaterro sobre o tubo neste local devera ser executado com solo
selecionado adequadamente compactado e conformado de maneira a se evitar que as aguas
superficiais provoquem erosao.

Nas saidas os drenos devem ser defletidos em cerca de 45°, prolongando-se por no minimo
1,00m além do trecho de aterro. Os tubos drenos devem ter sua saida desobstruida,
independentemente do tipo de dispositivo de drenagem de coleta.

As alas empregadas no projeto deverdo estar em conformidade com o IPR 725 - Album de
Projetos - Tipos de dispositivos de drenagem.

7 PAVIMENTACAO ASFALTICA
7.1 Imprimacao com Asfalto Diluido

ApOs a execucdo da base de brita graduada, devera ser realizada a imprimacao asfaltica,
com a funcdo de aglomerar a camada de base de brita graduada, além de gerar aderéncia e
impermeabilizacéo da base.

E vedado proceder a imprimacéo da superficie molhada ou quando a temperatura do ar
seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas s6 deve ser permitido apds decorridas,
no minimo, 24 horas de aplicacdo do material asfaltico. Na execucdo do servigo deverédo ser
obedecidas as especificagbes DAER-ES-P12/91.

— Equipamentos

A distribuicdo da emulséo deverd ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
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pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material
betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de
circulacdo plena, com dispositivo que possibilitem ajustamentos verticais e larguras variaveis
de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverao dispor de termémetros, em locais de facil observacao, e
ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes
localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo
gue permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depdsito deve
ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado
em pelo menos, um dia de trabalho.

A imprimacéo asfaltica sera medida através da area executada, em metros quadrados

aplicados.

7.2 Pintura de Ligagcdo com Emulsao Asféltica RR-2C

O servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie de base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material
utilizado sera emulsao asfaltica tipo RR-2C, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m? de tal
forma que a pelicula de asfalto residual fiqgue em torno de 0,3mm. O equipamento utilizado é o
caminh&o espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que devera ser
utilizado o espargidor manual. Na execugdo do servico deverdo ser obedecidas as
especificacdes DAER-ES-P13/91.

— Equipamentos
a) para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacdo, usam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo ser manual esta operagdo. O jato de

ar comprimido, se necessario, devera ser usado;

b) a distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de
circulacdo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis

de espalhamento do ligante. Os carros distribuidores devem dispor de tacbmetro,
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calibradores e termémetros, e ainda de espargidor manual para tratamento de pequenas
superficies e corre¢des localizadas;

c) o deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O
depdsito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material

betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho;

d) na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimada, em areas abertas
ao trafego, as correcdes serdo procedidas usando material da propria base ou usinado de

graduacgéo densa.

A medicdo da pintura de ligacdo serd medida através da area executada, em metros

guadrados aplicados.

7.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q)

Concreto asféltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP 50/70),
espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.

ApOs executada a pintura de ligacdo, serdo executados 0s servicos de pavimentagéo
asféltica com CBUQ, com espessura 6¢cm, espessura esta compactada, conforme indicada no
projeto e composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, carga e descarga,
espalhamento e compactacao. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto
fornecido pela Contratada e com as especifica¢des de servico do DAER ES—P16/91.

A camada asfaltica depois de compactada devera ter espessura de 6,00 centimetros em
toda a extensdo. Por ocasido do inicio das atividades, devera ser apresentado projeto de
C.B.U.Q que contenha as densidades solta e compactada, bem como o devido teor de CAP da
mistura.

— Equipamentos: Para este servicos serdo previstos 0s seguintes equipamentos
vibroacabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a
espessura indicada, o rolo de pneus, que proporcione a compactacdo desejada e o rolo

tandem liso que proporcione uma superficie lisa e desempenada e caminhdes. Devera ser
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observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao trafego.

— Material a ser utilizado: CAP 50/70, ou material equivalente e pedra britada
devidamente enquadrada nas normas e na granulometria especificadas pelo DAER. A mistura

asfaltica devera atender a Faixa “C” do DNIT.

— Medigdo: O concreto betuminoso usinado a quente sera medido em metros cubicos. O
servigco de transporte do CBUQ serd medido em metros cubicos por quilometro e a carga e

descarga serd medida em metros cubicos de CBUQ transportado.

ApOs a exposicao ao trafego durante 10 dias, ou mais apds este periodo, caso constatadas
depressdes nas areas reparadas, devem ser tomadas as necessarias providéncias corretivas.
Todas as despesas inerentes a tais providéncias constituirdo deverdo ser executadas pela a

empresa contratada sem acréscimo de valores.

8 PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS DE CONCRETO

8.1 Execucédo de meio fio pré-moldado inclusive carga e transporte:

Os meios fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizacdo e apoio,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensbées indicadas, e estes devem apresentar fck =
a 20 MPa.

Os meios-fios pré-moldados terdo as seguintes dimensdes:

- altura=0,30 m
- espessura = 0,15 m na base e 0,13 m no topo

- comprimento = 1,00 m

Os meios-fios pré-moldados serdo assentados sobre base firme e rejuntados com
argamassa de cimento e areia, seu escoramento sera com material local de no minimo 30 cm
de largura, evitando-se que a peca fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e
criarem-se assim possiveis retrabalhos.

Nos locais onde for previsto a implantacéo de acesso para deficientes fisicos e entradas de

garagem, deve-se proceder ao rebaixo do meio fio.
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Os meios fios serdo medidos em metros lineares executados no local.

8.2 Pintura de meio fio (caiag&o):

Consiste na execuc¢éo de uma pintura com tinta & base de “CAL” sobre todos os meios fios
executados nas ruas. A pintura do meio fio devera ser executada por meio manual e por
pessoal habilitado.

Os servicos de pintura serdo medidos por metro linear aplicado no meio fio.

8.3 Pavimentacé&o da rua com blocos de concreto intertravados espessura 8 cm:
CARACTERISTICAS DOS BLOCOS:

Os blocos devem atender as especificacdes técnicas ao fim a que se destinam se
aproximando o maximo possivel da forma prevista para a peca, com faces planas sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face que ira constituir a superficie
exposta do pavimento. Deve-se fazer um exame visual nos lotes de pecas recebidos na obra.
As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtencdo de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo
atender as exigéncias da NBR 9780 e as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico regular;

b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de trés milimetros;

¢) devem possuir dispositivos eficazes de transmisséo de carga de um bloco a outro, ndo
devendo possuir angulos agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variagcdes superiores a 3 mm, que
devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

e) a resisténcia caracteristica a compressdo, determinada conforme NBR 9780,

deverd ser maior ou igual a 35 Mpa.

Devera ser apresentado ensaio de resisténcia do bloco. O ensaio devera ser entregue a

fiscalizacdo antes da aplicacdo dos blocos na pista.

EXECUCAO:

a) Preparo do subleito: A superficie do subleito deveréa ser regularizada na largura de toda a
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pista, de modo que assume a forma determinada pela secéo transversal do projeto.

A compressdo devera iniciar-se nas bordas e prosseguir para o centro, devendo cada
passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas
zonas onde é impossivel passar o0 compressor, a compressao devera ser feita com soquetes
manuais. Terminada a compressdo, o acabamento devera ser verificado por meio de réguas,
devendo as saliéncias e as reentrancias serem corrigidas. Sobre o subleito preparado ndo sera
permitido transito, devendo a base e o0 calgamento executados 0 mais breve possivel, para
evitarem-se danos por chuvas. Nas curvas a compressao devera comecgar na borda interna e

progredir até a borda externa.

b) Meio-fio: Devera ser aberta uma vala para o assentamento dos meios-fios (10x12x30/100
cm) ao longo da borda do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado, utilizando-se o
mesmo material retirado para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, que por sua vez
também ser& apiloado e assim por diante até chegar ao nivel desejado. Os meios-fios serao
assentados sobre um leito de concreto magro ou lastro de brita. As pe¢as do meio-fio serdo
assentadas com a face que ndo apresentar falhas ou depressdes para cima, de tal forma que
assuma o alinhamento e o nivel de projeto. O rejunte serd em argamassa de cimento e areia
1:3 em volume. O material escavado da vala devera ser reposto ao lado dos meios-fios e
apiloado adequadamente para ancorar os mesmos do lado destinado ao passeio publico. O
alinhamento e perfil dos meios-fios deverao ser verificados antes do inicio do calgamento. Nos

acessos de veiculos existentes, serdo utilizados meios-fios rebaixados.

c) Base de p6 de pedra: 0 p6 de pedra para 0 assentamento devera ser espalhado
regularmente pelo subleito preparado. A espessura da base sera, entdo, de 5 cm

d) Colocagdo dos blocos: deverdo ser assentados sobre a base de p6 de pedra,
perpendicularmente ao eixo da via, obedecendo ao abaulamento com declividade de 3%
estabelecido pelo projeto. As juntas dos blocos deverdo ser contra fiadas, obedecendo ao
desenho da forma, ou seja: as juntas de cada fiada deverdo ser alternadas com relagédo as
duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fiqgue em frente ao bloco adjacente, dentro do
terco médio. Os blocos, apds assentados deverao ser comprimidos com rolo compressor ou,
na falta deste, socados com o macgo. Serdo utilizadas linhas auxiliares no eixo da pista para

demarcar a cota de projeto, afixadas em ponteiros de aco, afastados entre si ndo mais que dez
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metros, deverdo der utilizadas também, linhas dos ponteiros até as extremidades (meios-fios)
para demarcar os alinhamentos e declividades transversais previstas no projeto.

e) Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos devera ser feito com areia fina, fazendo o
preenchimento, esparramando-se uma camada de dois cm sobre o calcamento e for¢cando-se

0 pd por meio de vassouras a penetrar nas juntas.

f) Limpeza: Ficara a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos

entulhos e posterior destinagédo final adequada.

g) Entrega ao trafego: O pavimento deverd ser entregue ao trafego logo apds sua

conclusdo, devendo-se aplicar as pinturas e placas das sinalizagfes previstas pelo projeto.

9 SINALIZACAO

9.1 Limpeza da superficie para aplicacéo de sinalizagao

Consiste na execucao de limpeza por meio de vassouras da superficie da pista onde
sera executada a pintura de sinalizag&o horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se
remover todo material pulverulento que podera implicar em problemas entre a tinta e o
pavimento o ocorrer patologias futuras.

Os servigos de limpeza serdo medidos por metros quadrados de limpeza da pista.

9.2 Sinalizagcdo horizontal — Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta

retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a fung&o de definir os limites da
pista de rolamento e de orientar a trajetéria dos veiculos, ordenando-os por faixas de
trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor amarelo “ambar”,
espessura de 0,6 mm.

A sinalizacdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado e por pessoal

habilitado. Devera ser executada conforme indicado em projeto, no eixo da pista executada
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uma na cor amarela, simples e continua (conforme projeto em anexo), com 12 cm de
largura, delimitando a faixa central.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por aspersao
simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizacdo, forte
aderéncia ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasao, perfeito aspecto visual
diurno e excelente visualizacao noturna devido a 6tima retencéo de esferas de vidro.

A execucdo dos servicos deve atender os requisitos da NBR 11862, realizada utilizando
maquina demarcadora de faixa de trafego a frio.

Os servigos de sinalizagédo serdo medidos por metros lineares aplicados na pista.

9.3 Sinalizacdo horizontal — Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a

base de resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicagdo manual.

Consiste na execucdo de faixas que tem a funcdo de definir e orientar os pedestres
ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias sao conhecidas
como “faixas de seguranga” e serdo executadas em locais indicados nos projetos. Também
sera executada uma sinalizagdo horizontal demarcando o estacionamento obliquo, conforme
projetos em anexo.

A faixa de seguranga sera executada com tinta acrilica na cor branca com as medidas de
4,00m x 0,40 m, com espagamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e padréo 3,09 da
ABNT.

Além da faixa de seguranca serd executado uma Faixa de Reten¢do com largura de 0,40m.
Sera localizada a uma distancia de 1,60m antes da faixa de seguranca, nos dois lados da faixa
(apenas no lado do sentido do veiculo), conforme o projeto em anexo, com espessura de 0,6
mm e padréo 3,09 da ABNT. A sinalizacdo devera ser executada por meio manual e por
pessoal habilitado.

Os servicos de sinalizag&o serdo medidos por metros quadrados aplicado na pista

9.4 Sinalizacéo vertical

As placas para sinalizagéo vertical tém por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre

perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuarios da via. Os sinais serao
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colocados a margem da rua a uma distancia minima de 0,60m do bordo e fixadas a uma
altura de 2,10m em relacéo a calgcada acabada.

O material a ser utilizado na confeccdo das placas serd a chapa de aco zincado com
espessura n°16 conforme especificacées da NBR 11904 — Placas de aco para sinalizacao
viaria.

As placas serdo pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade
noturna.

Para a refletorizagéo, sdo utilizados: simbolo em material refletivo sobre fundo fosco,
simbolo fosco sobre fundo em material refletiva e simbolo e fundo em material refletivo, do
tipo pelicula retrorefletiva tipo 1+Sl.

Os suportes das placas serdo do tipo metalico de @ 2, com altura livre minima de 2,10m.

A sinalizagéo vertical consiste no fornecimento e instalagdo de 2 placas tipo A32B -
Adverténcia de passagem de pedestres e 1 placa tipo RO1 de parada obrigatéria, com
suporte em tubo de ago galvanizado. Devera ser respeitada a faixa livre indicada na NBR
9050/2020. Os servicos de sinalizacdo serdo medidos por unidade de placa instalada

11 SERVICOS FINAIS
11.1 Limpezafinal e entrega da obra

A obra deveré ser entregue totalmente limpa. O desenvolvimento dos trabalhos, técnicas
construtivas, materiais executados e utilizados deverdao atender as normas da ABNT, e
preceitos normais da construcéo civil, atendendo de maneira perfeita a construgdo em todos
0s seus aspectos e detalhes. Entrega ao trafego: o pavimento devera ser entregue ao

trafego logo apos sua concluséo, devendo-se aplicar as sinalizagdes previstas pelo projeto.

Triunfo/RS, 11 de abril de 2024.
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