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OBSERVAGOES:

1) OS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE SEGAO DE 4,00mm*
2) 0S ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SAO DE 25mm DE DIAMETRO.

PISO DE CONCRETO
10 CM FCK 30MPa

TELA DE AGO SOLDADA
Q=113

LASTRO DE BRITA 10 CM
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DESENHO RESP. TECNICO/PROJETISTA ALTERAGRO

v e '_ “
LONA PLASTICA T S NI

SOLO COMPACTADO %

Q=113;

— 0 SOLO EXISTENTE APOS LIMPEZA DEVERA SER NIVELADO E COMPACTADO;
— APLICAGAO DE LONA PLASTICA APGS A COMPACTAGAO DO SOLO EXISTENTE;
— SOBRE O LASTRO DE BRITA DEVERA SER APLICADO TELA DE AGO SOLDADA

— 0 CONCRETO A SER UTILIZADO DEVERA SER DE NO MINIMO FCK=30MPA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

SECRETARIA DE COORDENAGCAO EPLANEJAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DETALHE

SEM ESCALA

ESPECFICAGRO PROETO: T\ (PRacH: AREA:
Construgédo de Quadra de Esportes - EMEF Manoel Luiz Kuhn 01/02 540,00m*
ESCALA:
J/ INDICADA
REFERENCIA: Y
Projeto Basico 08/03/2024

Victoéria Pereira Freitas
ARQUITETA E URBANISTA DESENHO:
CAU A82922-6 REWSAC: ROO Victéria
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