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MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Terraplenagem, Microdrenagem, Calgamento e Sinalizagao
Local: Rua Seluta de Oliveira, localizada na Vendinha

Area da rua a ser pavimentada: 1.572,00 m?

Municipio: Triunfo/RS

INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade expor de maneira detalhada as
normas técnicas, materiais e acabamentos que irdo definir os SERVICOS
PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, MICRODRENAGEM, PAVIMENTACAO
COM BLOCOS INTERTRAVADOS, SINALIZACAO E SERVICOS FINAIS e foi
orientado visando atender as exigéncias legais e técnicas desta Prefeitura
Municipal. Inicialmente a empresa executora da obra (Contratada), através de
sua equipe de topografia, ira fazer a marcagéo dos “offsets” o qual devera seguir
rigorosamente o projeto em anexo, somente apos as marcagdes da topografia,
deveréo iniciar os servi¢os no local.

1. Servigos preliminares
1.1Implanta¢ao de placa de obra (1,50m x 2,00m)

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25mm, tera dois suportes de madeira (7,50cm
x 7,50 cm, com altura livre de 2,50m).

1.2Servigos topograficos para pavimentagao

Estes servigos consistem na marcagéao topografica do trecho a ser executado,
locando todos os elementos necessarios a execugdo, constantes do projeto.
Devera prever a utlizagdo de equipamentos topograficos ou outros
equipamentos adequados a perfeita locagdo dos projetos e greides, bem como
para a locagao e execucao dos servigcos de acordo com as cotas e 0s niveis
estabelecidos nos projetos.

A medicao deste servico sera por m? de area locada.
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2. Terraplenagem
2.1Escavacao, carga e transporte de material de 1 categoria

Cortes sdo segmentos cuja implantagao requer escavagéo do terreno natural,
ao longo do eixo e no interior dos limites das seg¢des do projeto, que definem o
corpo do logradouro.

As operacdes de corte compreendem:

e escavagao dos materiais constituintes do terreno natural até o
greide de terraplenagem indicado no projeto;
e carga e transporte dos materiais para bota fora.

Estes materiais deverao ser transportados para locais previamente indicados
pela fiscalizagéo, de forma a ndo causar transtornos, provisorios ou definitivos a
obra.

A definicdo da area do bota-fora para este tipo de material bem como a devida
liberacdo ambiental fica por conta da Fiscalizagcao por parte do Municipio.

A medicao efetuar-se-a levando em consideracéo o volume extraido, em m3.

2.2 Transporte local com caminhao basculante

Todo o material residual e que sobrar do aterro das areas (saldo) devera ser
transportado por caminhdes basculantes, com protecéo superior.

A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado em
m?3 para o bota-fora.

2.3 Regularizagao e compactagao de subleito

Esta especificagdo se aplica a regularizagcdo do subleito da via a ser
pavimentada com a terraplenagem concluida.
A medigao dos servigos de regularizagao do subleito sera feita por m2.

3. Microdrenagem
3.1 Escavacao mecanizada em vala material 12 categoria - vala

A execucdo de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema
de drenagem pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas.

As valas serdao executadas ao longo das vias e nos locais conforme
especificado no projeto em anexo, tendo suas caracteristicas definidas conforme
as necessidades do terreno “in loco”.

A execugao dos servigcos devera prever a utilizagao racional de equipamentos
apropriados e atendidas as condigdes locais para a produtividade exigida.
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Sua medicao sera efetuada em m?® executado na pista.
3.2 Transporte do material escavado

Define-se pelo transporte de solos, escavado nas valas de drenagem pluvial.
Todo o material proveniente desta etapa da obra devera ser transportado por
caminhdes basculantes para areas do bota-fora.

A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado e a
distancia percorrida m3x km.

3.3 Preparo de fundo de vala com camada de brita para assentamento dos
tubos

Define-se atividade de regularizar o fundo da vala de forma a receber o lastro
de brita e posterior assentamento dos tubos, para regularizar as valas de
drenagem pluvial.

O servigo de camada de brita define-se pela execucdo de uma camada de
brita n° 2 no fundo da vala, com espessura de 5,00 cm, com a finalidade de
regularizar o fundo da vala e servir de base para o assentamento do tubo.

A medicao deste servico sera em m3.

3.4 Fornecimento de Tubulagao @400mm- PS1 e PA-2

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto simples com secao
interna circular com & 400mm, classe PS1, com encaixe ponta e bolsa.

Na rede coletora que ficara sob a pista por tubos de concreto armado com
secgao interna circular com @ 400 mm, classe PA2, com encaixe ponta e bolsa

A medicdo do fornecimento sera medida em metros lineares de tubos
fornecidos.

3.5 Assentamento de Tubulagao 9400mm

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secéo circular @
400mm, classe PA-2, com encaixe ponta e bolsa e tubos de concreto com segao
circular @ 400mm, classe PS1, com encaixe ponta e bolsa.

Os tubos deverao ser assentados sobre a camada de brita.

A microdrenagem sera medida em metros lineares.

3.6 Reaterro de vala pluvial compactado:

A execucao dos reaterros devera prever a utilizagao racional de equipamentos
apropriados atendidos as condig¢des locais e a produtividade exigida.

A medicao do servico de aterro e compactacao sera feita em m?* executado na
pista.
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3.7 Caixa Coletora Boca de Lobo

As caixas serao compostas por bocas de lobo combinada com grelha
conforme especificagdes no projeto. As caixas coletoras sao dispositivos a serem
executados junto as redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o
objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora.

Sera construida com quatro paredes de 0,20, com alvenaria de bloco de
concreto, nos quais devera ser feito obrigatoriamente, chapisco e embogo
interno.

A regularizacdo do fundo tera 10 cm de espessura executado em lastro com
de britas, servindo assim como suporte para execuc¢ao das paredes.

A tampa das unidades tera 10 cm de espessura, concreto armado Fck 20
MPa, dividida em duas partes iguais para fins de ter maior resisténcia e facilitar
no manuseio quando necessario. As grelhas serdo de ferro fundido instaladas
com quadro de concreto com Fck 21 MPa. Devera ser observado o rebaixo das
sarjetas para direcionamento das aguas pluviais.

As caixas coletoras serao medidas de acordo com o tipo empregado, pela
determinagdo do numero de unidades aplicadas.

4. Pavimentagao
4.1 Execucao de base de brita graduada (e=12 cm), exclusive transporte

Esta especificagédo se aplica a execugéo de base de brita granular constituida
de pedra britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas
faixas especificadas pelo DAER.

Os servigos somente poderao ser iniciados, apds a conclusao dos servicos de
terraplenagem e regularizagdo do subleito, da aceitagdo dos resultados
apresentados pelos ensaios de laboratério e deverao ser executados
isoladamente da constru¢do das outras camadas do pavimento.

Sera executado em conformidade com as seg¢des transversais tipo do projeto,
e compreendera as seguintes operagdes: fornecimento, transporte, mistura
espalhamento, compactacéo e acabamento, sendo que a mesma tera espessura
de 12 cm, conforme especificado no projeto.

Sera realizado ensaio de grau de compactagcédo e teor de umidade e
verificagcdo do material na pista.

A camada de base sera medida por m*® de material compactado na pista.

4.2 Transporte de base de brita graduada:

Define-se pelo transporte da base de brita graduada o material produzido em
usina adequada.

A medicao efetuar-se-a levando em considerag¢ao o volume transportado e a
distancia percorrida m® x km.
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4.3 Execugao de meio fio pré-moldado inclusive carga e transporte:

Os meios fios serao executados sobre uma base que serve de regularizagéo
e apoio, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas, e estes
devem apresentar Fck = a 20 MPa.
Os meios-fios pré-moldados teréo as seguintes dimensdes:
-altura=0,30 m
- espessura = 0,15 m na base e 0,13 m no topo
- comprimento = 1,00 m

Os meios-fios pré-moldados serdo assentados sobre base firme e rejuntados
com argamassa de cimento e areia, seu escoramento sera com material local de
no minimo 30 cm de largura, evitando-se que a pega fique sem apoio e vir a
sofrer descolamento do trecho e criarem-se assim possiveis retrabalhos.

Nos locais onde for previsto a implantacdo de acesso para deficientes fisicos
e entradas de garagem, deve-se proceder ao rebaixo do meio fio.

Os meios fios serdo medidos em m lineares executados no local.

4.4Pintura de meio fio (caiagao):
Consiste na execug¢ao de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre todos
0s meios fios executados nas ruas.

Os servicos de pintura serdao medidos por metro linear aplicado no meio fio.

4.5 Pavimentagao da rua com blocos de concreto intertravados espessura
8 cm:

CARACTERISTICAS DOS BLOCOS

Os blocos devem atender as especificagdes técnicas ao fim a que se destinam
se aproximando o maximo possivel da forma prevista para a peca, com faces
planas sem saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face que ira
constituir a superficie exposta do pavimento. Deve-se fazer um exame visual nos
lotes de pecgas recebidos na obra. As pecgas pré-moldadas de concreto devem
ser fabricadas por processos que assegurem a obtencdo de concreto
suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as
exigéncias da NBR 9780 e as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico regular;

b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de trés
milimetros;

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco
a outro, ndo devendo possuir angulos agudos e reentrancias entre dois lados
adjacentes;
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d) quanto ao desempeno das faces, ndo sao toleradas variagdes superiores a
3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

e) aresisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR
9780, devera ser maior ou igual a 35 Mpa.

f) Seréo utilizados blocos nas cores natural e colorido, conforme definido em
projeto. Os blocos a serem assentados na faixa para pedestres deverdo ser
coloridos, de forma a acentuar a distingdo entre as pistas do logradouro e nas
demais areas sera utilizado o bloco de cor natural.

EXECUCAO:

a) Preparo do subleito: A superficie do subleito devera ser regularizada na
largura de toda a pista, de modo que assuma a forma determinada pela sec¢éo
transversal do projeto.

b) Base de p6 de pedra: o p6é de pedra para o assentamento devera ser
espalhado regularmente pelo subleito preparado. A espessura da base sera,
entdo, de 5 cm.

c) Colocagédo dos blocos: deverédo ser assentados sobre a base de po6 de
pedra, perpendicularmente ao eixo da via, obedecendo ao abaulamento com
declividade de 3% estabelecido pelo projeto. As juntas dos blocos deverao ser
contra fiadas, obedecendo ao desenho da forma, ou seja: as juntas de cada fiada
deverao ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que
cada junta fique em frente ao bloco adjacente, dentro do tergco médio. Os blocos,
apds assentados deverdo ser comprimidos com rolo compressor ou, na falta
deste, socados com o mago. Serdo utilizadas linhas auxiliares no eixo da pista
para demarcar a cota de projeto, afixadas em ponteiros de ago, afastados entre
si nao mais que dez metros, deverao der utilizadas também, linhas dos ponteiros
até as extremidades (meios-fios) para demarcar os alinhamentos e declividades
transversais previstas no projeto.

d) Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos devera ser feito com areia fina,
fazendo o preenchimento, esparramando-se uma camada de dois cm sobre o
calgamento e forgando-se o p6 por meio de vassouras a penetrar nas juntas.

e) Limpeza:

Ficara a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento
dos entulhos e posterior destinagcdo final adequada. Assim como apds a
execugao da via e completado total assentamento dos blocos devera ser
realizada limpeza de toda a via utilizando vassouras para remog¢ao do material
€em excesso.
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f) Entrega ao trafego:

O pavimento devera ser entregue ao trafego logo apds sua concluséao,
devendo-se aplicar as pinturas e placas das sinalizagdes previstas pelo projeto.

5. Sinalizagao
5.1 Limpeza da superficie para aplicagao de sinalizagao:

Consiste na execucdo de limpeza por meio de vassouras de toda via
primeiramente para remog¢ao do material de rejunte residual, e posteriormente
para ser executada a pintura de sinalizac&o horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem
que se remover todo material pulverulento que podera implicar em problemas
entre a tinta e o pavimento o ocorrer patologias futuras.

Os servicos de limpeza serdo medidos por m? aplicados na pista.

5.2 Sinalizagao horizontal

Na divisdo de faixas indicada em projeto devera ser executada uma
sinalizagao horizontal na cor branca, simples e continua (conforme projeto em
anexo), com 10 cm de largura, delimitando as faixas de veiculos e pedestres.

A sinalizagao horizontal devera ser executada por meio mecanizado e manual,
por pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por
aspersao simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem,
homogeneizacéo, forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia
a abrasao, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizagédo noturna devido
a 6tima retencgao de esferas de vidro.

Sobre a faixa deverao ser instalados tachdes de forma a reforcar a divisao
entre as faixas. As pecgas devem ser de resina acrilica de poliéster com adig&o
de cargas minerais, tingidos de amarelo e seu refletivo ser bidirecional em
plastico injetado com pequenos prismas para garantir a refletdncia noturna
necessaria. As pecas deverao ser fixadas ao solo utilizando cola em resina e
pinos de ago galvanizado com ranhuras, além de demais recomendagdes do
fabricante. Os espagamentos deverao seguir indicagdo de projeto.

A execucao dos servigos deve atender os requisitos da NBR 11862 e NBR
15576.

Os servicos de pintura de sinalizagao horizontal serdo medidos por metro m?
aplicado na pista e os tachdes por unidade.
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5.3 Sinalizagao vertical

A sinalizacao vertical consiste no fornecimento e instalacido de 1 placa tipo R-
3 — Sentido proibido , 1 placa tipo R-24a — Sentido de circulagdo da via/pista, 1
placa tipo R-19 — Velocidade maxima permitida, 1 placa tipo R0O1 - parada
obrigatéria e 1 placa A-322 — Tréansito de pedestres, com suporte em ago
galvanizado.

A execucgao dos servicos deve atender os requisitos da NBR 11862.

Os servicos de sinalizacao vertical serdo medidos por unidade.

6. Servicos finais e complementares
6.1Limpeza final e entrega da obra

Esta etapa destina-se a retirada de entulhos, e todo o material residual do
final das etapas da obra. O material recolhido deve ser reunido, amontoado e
carregado em caminhdes e transportados para locais previamente definidos pela
fiscalizacao.
Entrega ao trafego: o pavimento devera ser entregue ao trafego logo
apods sua conclusao, devendo-se aplicar as pinturas e placas das sinalizagdes
previstas pelo projeto.

Triunfo/RS, 05 de margo de 2024
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