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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento
Fone/fax: (051) 3654-1170

Rua Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail: planejamento@triunfors govbr

MEMORIAL DESCRITIVO

Local: Rodovia TF — 10 - Centro
Area do muro de contengio a ser executado: 50,80 m?

Municipio: Triunfo/RS
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1 - CARACTERISTICAS DA EXECUCAQ:

A execucéo do muro de contencao sera conforme as plantas anexadas neste memorial, & obra
sera realizada nos limites da propriedade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Serafim
Avila localizada no Centro, em Triunfo, RS.

2 - ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS:
2.1 — PLANO DE EXECUGCAOQ:

Elaborado em conformidade as normas brasileiras e demais disposigbes vigentes, devendo a
estrutura ser executada de acordo com este memorial descritive.

2.2 - INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS:

A empreiteira devera instalar o canteiro de obras dentro das Normas, com abastecimento de
energia elétrica, fornecimento de materiais e demais disposicdes gue se fizerem necessarias para
o bom andamento dos servi¢os, levando em conta as condigbes de seguranga do local no que se
refere & seguranca de pessoas e sinalizacio, equipamentos de seguran¢a dos funcionarios que
executarado a reforma e manter no local o livro de diario e controle do andamento da obra.

2.3 - EXECUCAOQ DA OBRA:
2.3.1 - LIMPEZA DO LOCAL:

Serdo removidos todos os materiais que possam afetar a perfeita implantagio da reforma. A
remoc¢ao dos materiais € de responsabilidade do executante.

2.3.2 - ABERTURA DE VALAS:

Com a finalidade de executar o sistema de drenagem no muro de contengéio, seré necessario
escavar a parte interna do terrenc, onde faz divisa com os limites do ferreno.

2.3.3. -~ SISTEMA DE DRENAGEM:
O sistema de drenagem sera composto por impermeabilizagao e manta bidim na parte interna do

muro de contencéo, serdo instalados tubos corrugados perfurados, a fim de direcionar a agua
drenada para o esgofo pluvial. Toda parte interna do solo que faz divisa com o muro de contengéio

sera retirada e composta por cascalho na largura de 0,50m..
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2.3.4. - MURO DE CONTENCAO:

O Muro de contengdo sera executado com pedras em granito, a estrutura serd em concreto
armado.

3 - CONCLUSAO DOS SERVICOS:

Os servigos serao considerados concluidos quando da vistoria final, permitindo a plena utilizag&o
da obra, bem como a devida prestac&o de contas e limpeza do local.

4 - CONSIDERACOES FINAIS

Deverdo ser retiradas as instalagdes provisdrias, barraco de obra e todos os entulhos provenientes
da execucdo do muro de contencdo. A execucdo de todos os servigos deverd sempre obedecer
aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecerd em quaiquer caso omisso nas
especificacBes dos servigos ou outras situacdes que possam originar dividas de interpretaco. A
mao de obra empregada devera ser especializada e de primeira qualidade.

Triunfo, 10 de janeiro de 2020.
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