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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: IMPLANTACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL DE TRIUNFO
Localizacdo: Rodovia TF 10 Km 1, Centro

Municipio: Triunfo/RS

Area de Construgao Projetada: 79,60 m?

OBSERVAGOES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao projeto arquiteténico, cronograma
fisico-financeiro e orgamento, referente aos servigos destinados a execucao do Centro
de Educagéo Ambiental de Triunfo. Trata-se de uma edificacéo contendo sala de aula,
oficina e dois banheiros acessiveis com area total de 79,60 m=2.

A empresa que executara a obra devera fornecer todos os materiais, EPIs
(equipamentos de protegao individual), equipamentos em geral, ferramentas, mao-de-
obra e tudo o mais necessario a perfeita execucéo da obra.

A justificativa do tipo de cada servico descrito a seguir foi definido pelo
responsavel técnico autor do projeto, com base nas caracteristicas do local, tipo de
solo, sistemas construtivos usados na regido, tipo de edificagdo e materiais que
compatibilizassem a obra projetada com o custo com base na tabela do SINAPI.

Os servigos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinagdes do responsavel técnico pela execucao
da obra e/ou projeto. Quaisquer mudancas ou alteragées, que por ventura se fagcam
necessarias, deverdo ser levadas previamente ao conhecimento do responsavel
técnico pelo projeto arquiteténico. Uma copia dos Projetos e Complementares na
Obra, como também cépia do Memorial Técnico Descritivo da Obra devera ser
mantidos, obrigatoriamente na obra.

GENERALIDADES

Esta Descrigao Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informacdes
contidas no orgamento, descrevendo os materiais de construcéo que serdo utilizados,
os locais onde estes materiais serdo aplicados, determinando as técnicas exigidas
para seu emprego, enunciando as demais condigdes e procedimentos necessarios.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A locagao da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetos,
executada por processo convencional, com gabaritos de tdbuas corridas pontaletadas
e reaproveitamento das mesmas em duas utilizacées, sendo definidos claramente os
eixos de referéncia.

A limpeza inicial do terreno compreendera os servigos de capina, limpa, rogado,
destocamento e remocéo, de forma a deixar limpa a area da obra, isento de raizes e
tocos de arvores, bem como material organico que possam comprometer os servicos
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de fundagées. Também sera realizada periédica remogéo do entulho e detritos que as
venham a acumular no terreno, no decorrer da obra. O local onde sera erguida a
edificacdo devera ser limpo e o material resultante da limpeza descartado em local
autorizado pela Fiscalizagdo.

2. INFRAESTRUTURA

O projeto estrutural das fundagbes e sua execugdo sera de inteira
responsabilidade técnica do Engenheiro Responséavel Técnico da Contratada, sendo
necessaria apresentacdo de ART de Projeto e Execugdo, devendo ser seguidas e
respeitadas todas as normas vigentes necessarias.

As fundacgdes serdo do tipo profundas, com execugdo de microestacas em
concreto armado associadas com bloco de coroamento e vigas baldrames para
travamento do sistema estrutural. Deverao ser deixadas esperas de aco no topo das
microestacas a fim de se garantir a ligagdo das mesmas com os blocos de coroamento
e vigas baldrames.

A escavacdo manual das valas dos blocos e vigas baldrames sera feita de
acordo com o projeto definido e as necessidades do terreno. O material escavado sera
depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distancia conveniente da
borda das mesmas, com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Os blocos de coroamento, com dimensdes de 50x50x40cm (LxCxA) serao
executados sobre lastro de material granular, camada de brita, com espessura de 5
cm, devendo ser observadas as cotas de niveis indicados nos projetos. Sobre os
mesmos serdo executadas as vigas de baldrame em concreto armado com dimensées
de 20x30 cm. Para as rampas de acesso, serdo executadas vigas baldrames de
15x20cm em concreto armado, seguindo a inclinagéo de 7,5%.

As formas serdo executadas em tabuas e sarrafos de madeira em pinho com
espessura minima de 25mm. Antes da colocagdo armadura, as formas deverao ser
verificadas quanto a suas dimensdes e alinhamentos. As juntas entre as tabuas
devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de cimento. Sera
obrigatéria a aplicagdo de liquido desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem), de acordo com as recomendagdes do fabricante. Deverao ser usados
espacadores nas férmas de modo a se garantir os cobrimentos minimos das
armaduras. O reaproveitamento das formas serd permitido desde que sejam limpas e
n&o apresentem saliéncias ou deformagdes. Apos o langamento, na cura do concreto,
o material devera ser mantido Umido por pelo menos sete dias.

3. SUPRAESTRUTURA

As estruturas deverdo ser executadas em concreto com resisténcia a
compressdo de 25 MPa aos 28 dias de execucgéo e ago CA-50. A execugdo em
concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto arquitetdnico, especificagoes
e detalhes respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto.
A execugao de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Contratada por sua resisténcia e estabilidade.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverédo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. As formas deverao
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ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito alinhamento e nivelamento e
nao sofrer qualquer distorgao durante o periodo da concretagem. As formas seréo
executadas com tabuas e sarrafos de pinho de no minimo 25 mm de espessura. As
juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas para impedir o vazamento da nata de
cimento.

Na colocagao das armaduras nas formas, estas deverao estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, dleos, etc.), capaz
de comprometer a boa qualidade dos servicos. O dobramento do acgo devera ser feito
a frio. O recobrimento e a posigdo das armaduras dentro das formas serdo
asseguradas mediante a fixagao de espacadores pré-fabricada, de maneira que nao
possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de aco pode aparecer na
superficie do concreto desformado.

Qualquer manipulagao do concreto devera ser feita com as precaucdes devidas
para que nao haja segregagdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de
agua por evaporagao. O concreto nao podera ser colocado em locais onde existir agua
acumulada. Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de
vibracao interna.

A estrutura sera executada conforme projeto, com vigas e pilares em concreto
armado, com fck = 25 Mpa e ago CA-50. Os pilares deveréo ter secao de 20x20 cm e
as vigas serao executadas com segdo de 20x30cm. Seréo executadas lajes do tipo
pré-moldadas em todos os ambientes com espessura de 12 cm, composta por vigotas
trelicadas de concreto armado com espessura de 8 cm, preenchimento com tavelas
ceramicas de 8 cm e capar de concreto armado com armadura negativa e espessura
de 4 cm.

4. PAREDES E PAINEIS
4.1 ALVENARIA

As alvenarias de vedagéo serao em blocos ceramicos com furos horizontais com
dimensdes 9x14x19 cm, executadas conforme especificado e obedecendo as
dimensdes e alinhamentos determinados em projeto. As paredes externas terdo
espessura de 20 cm e as paredes internas terdao espessura de 15 cm. Os blocos serio
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8 e juntas
com espessura média real de 10mm.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e afixadas as telas de aco soldada
(galvanizada) com fios entre 1,20 mm a 1,70 mm e malha de 15x15 mm. A fixacao
das telas metalicas na estrutura é feita por pinos de aco zincado, porém a amarracao
de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos.

As janelas em paredes de alvenaria exigem reforcos estruturais, através de
vergas sobre o vao e contravergas abaixo da abertura, que melhoram a distribuicdo
de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem que ocorram esforcos sobre
as esquadrias. S&o previstas em orgcamento que ultrapasse 25 cm para cada lado do
vao. Para as portas em paredes de alvenaria, quando for possivel, é previsto vergas
que ultrapassam 25 cm para cada lado do vao.
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4.2 ESQUADRIAS

As esquadrias metélicas a serem empregadas deverao obedecer a localizagéo,
posicionamento, fixagéo e dimensionamento contidos em projeto. A colocacéo das
esquadrias obedecerd com rigor cuidado quanto ao nivelamento, prumo e
alinhamento. As medidas indicadas nos projetos deveréo ser conferidas nos locais de
instalagdo de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas,
alvenarias, arremates e enchimentos diversos. A folga entre a esquadria e o vao
devera ser uniforme em todo o perimetro. Ap6s o assentamento, devera ser verificado
o funcionamento da esquadria.

As esquadrias deverdo ser posicionadas no interior do contramarco mantendo
aproximadamente a mesma folga nas laterais, topo e base. Utilizando como gabarito
a prépria esquadria marcar no contramarco a posicao dos parafusos e proceder a
furacdo correspondente. Deveré ser aplicado material vedante (silicone acético de uso
geral) em forma de corddo em todo o contorno do contramarco. Instalar a esquadria
de fora para dentro da edificagéo, fazendo pressdo no material vedante. Aparafusar a
esquadria no contramarco.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - J1

As janelas localizadas nas salas de aula e oficina serdo em aluminio de correr,
conforme projeto arquiteténico, 4 folhas com vidro e com dimensodes 1,50 x 1,20 m (L
x A), incluindo guarnigéo e afixadas com parafuso de ago zincado com rosca soberba,
cabeca chata e fenda simples, didmetro 4,2 mm e 32 mm de comprimento.

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR — J2

As janelas localizadas nos banheiros seréo em aluminio tipo maxim-ar com vidro
e dimensdes 0,60 x 0,60 m (L x A), afixadas com parafuso de ago zincado com rosca
soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm e 32 mm de comprimento.

PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO - J3

Para acessar o local com a caixa d’agua, sera instalado uma portinhola de abrir
em aluminio com dimensées de 0,60 x 0,80 m (L x A) com acabamento anodizado
natural e fixagdo com parafuso de ago zincado com rosca soberba, cabega chata e
fenda simples, diametro 4,2 mm e 32 mm de comprimento.

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA - P1

Porta de abrir de madeira de 90 cm de largura e 210 cm de altura, com espessura
de 3,5 cm, classificada como semi-oca. Aduela, marco e batente de madeira com
espessura de 13cm, fornecido em pegas separadas para portas de 90x210cm.
Guarnicao de madeira maciga medindo 5cm de largura e 1,5cm de espessura para
porta de 90x210cm. Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas
de madeira e com padrao de acabamento do tipo meédio.

Durante seu percurso de abrir-fechar, a porta ndo deve apresentar nenhum tipo
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de atrito. Ver projeto arquiteténico e tabela de esquadrias.

QUADRO DE ESQUADRIAS

Caodigo | Largura | Altura | Peitoril | Area Descricao Quant.

J1 1,50 1,20 0,90 1,80 Janela de aluminio 5
de correr

J2 0,60 0,60 1,50 0,36 Janela de aluminio 2
maxim-ar

J3 0,60 0,80 0,70 0,48 Portinhola de abrir 1

em aluminio

P1 0,90 2,10 - 1,89 Porta de abrir de madeira, 4

semi-oca

Devera ser instalado corrimao/guarda corpo em tubo de ago galvanizado, 40mm
soldados, confeccionado em duas alturas conforme projeto de detalhamento da rampa
de acesso. Os corrimaos deverdo ser fixados a 92 cm de altura e suas curvaturas
deverao ser executadas no préprio tubo, de modo que o acabamento fique perfeito,
sem emendas. Os elementos de fixagcdo deverdo manter os corrimaos afastados das
paredes em 4 cm de forma a permitir o encaixe da mao. Na sua instalacao, deverao
estar nivelados, alinhado, sem ressaltos nos encontros, sem marcas de ferramentas
ou outras imperfeigbes que prejudiquem seu aspecto final.

5. COBERTURA E PROTECOES

A cobertura da edificagdo sera em estruturas de madeira apoiada nas paredes
externas e tesouras de madeira, cobertas com telhas onduladas de fibrocimento de
B6mm e cumeeiras em fibrocimento. J& a cobertura do reservatério elevado sera em
estrutura de madeira e cobertura em fibrocimento de 6mm. Considerou-se a inclinacéo
do telhado em 20%. No encontro dos planos de telhado com os planos verticais,
empenas e paredes, deverdo receber rufos metalicos para evitar infiltracgo de aguas
das chuvas.

O sistema de captagdo de agua pluvial sera através de calhas de beiral
semicircular em PVC para a cobertura principal e calha em chapa de aco galvanizado
numero 24 para captar agua do telhado existente sobre a caixa d'’agua. Como
condutores das aguas pluviais serdo utilizados tubos de PVC.

A impermeabilizacdo das vigas de baldrames se fara em dias secos com a
aplicagéo de pintura asféltica, em duas demaos, sendo a ultima chapiscada com areia
para possibilitar melhor aderéncia com a argamassa de assentamento e apos a
secagem completa da primeira. A aplicacdo sera cruzada e alternada com broxa sobre
toda a extensé&o das faces laterais e superior, completamente secas e limpas.

6. REVESTIMENTOS
6.1 PAREDES E FORRO

CHAPISCO
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O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa, no
traco 1:3, que devera ter consisténcia fluida e espessura de 3 a 5mm. Todas as
superficies destinadas a receber chapisco deverao ser limpas retirando as partes
soltas e umedecidas antes de receber a aplicagdo do mesmo.

No teto, devera ser executado com argamassa mista de cimento e areia grossa
(imida com adi¢ao de emuls&o polimérica para chapisco rolado, no trago 1:4.

EMBOCO

O embogo devera ser aplicado ap6s completa pega de chapisco, das
argamassas de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes das
esquadrias, embutidas as canalizagbes e concluidas as coberturas.

O emboco devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a
perfeita uniformizagdo dos painéis deverao ser executadas taliscas e mestras
possibilitando uma espessura média de 20 mm nas paredes internas, 25mm nas
paredes externas e 10mm no teto dos banheiros. O emboco devera ser de argamassa
mista de cimento cal e areia média no traco 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia
médio-fina respectivamente.

CERAMICA

Em todas as paredes internas dos banheiros e na parede que esta prevista a
instalagdo da bancada com pia de inox, seréo revestidos com placas do tipo esmaltada
extra de dimensdes 20x20 cm. Os azulejos ceramicos serdo comprovadamente de
primeira qualidade, cor clara e com resisténcia PEl 3 ou menor.

As pecas devem ser assentadas uma a uma, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espacadores previamente gabaritados. Apbs no minimo 72 horas da
aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

6.2PISO

Apos a execugdo das fundagdes, devera ser providenciado o reaterro das valas
e interno, com material isento de sedimentos organicos, devidamente compactado,
em camadas sucessivas de 20 cm, molhadas e apiloadas para sua perfeita
consolidagao.

Antes da pavimentag&o final, todos os pisos deverao receber lastro de concreto
magro que servira como base, obedecendo aos niveis de inclinacao previstas para a
pavimentagéo que as deve recobrir. O lastro sera feito em concreto simples a base de
cimento/areia grossa/brita 1/brita 2, com espessura de 5 cm. Todos os pisos de areas
molhadas receberao aditivo de impermeabilizante na argamassa do lastro (ou camada
impermeabilizadora), de conformidade com as instrugoes do fabricante.

A camada de regularizagéo se fara em argamassa, a base de cimento/cal/areia
sem peneirar 1:4, com espessura 3 cm. A massa de acabamento devera ser curada,



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARLY MUNICIPAL DE COORDENACAQ E PLANEIANENTO
Rua XV de Hovembro, 30— Baimo Cenfro — Fone/Fax 033{ 51 36541170

Fmasl p;,gyf;:f IR fma;‘“‘?'h\ k1 }i"’&}i'&ﬂ«:ﬁ," Iﬂg

mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente (midas durante
os sete dias posteriores a execucao.

Havera revestimento do piso com cerédmica padrao médio PEI 4 ou superior, de
primeira linha, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC | e
rejuntamento com argamassa a base cimento. As pecas devem ser assentadas uma
a uma, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica devera ser
observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente
gabaritados. Apds no minimo 72 horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa
para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem.

Sera executada rampa de acesso em concreto armado, com largura de 1,20m,
comprimento de 2,00m, e parte interna devera ser reaterrado com material
proveniente do terreno. Devera conter lastro de concreto magro com espessura de 5
cm e contrapiso com argamassa traco 1:4 com espessura de 3cm.

7. PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagao da poeira devera
ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante
os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser
pintadas quando perfeitamente secas.

Sera aplicado fundo selador nas paredes internas, externas e teto, em uma
deméao. Apds a aplicagao do fundo, sera aplicado duas demaos de tinta acrilica, com
intervalo de 24 horas entre as deméos ou conforme recomendagéo do fabricante,
tanto nas paredes internas, externas e teto (nos banheiros), com definigdo das cores
pela fiscalizagéo.

A pintura de superficies metalicas (corrimao) sera executada com tinta esmalte
fosca em duas demados, mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou
desengordurantes, lixamento e aplicagcdo de uma demao de fundo anticorrosivo.
Garantir que nao tenha nenhum ponto de corroséo na superficie para inicio do servico.
O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superficie
homogénea e de fabricante idéneo.

Nas esquadrias e similares em madeira deve-se proceder da seguinte forma:
Lixar a superficie da madeira até a retirada do brilho com lixas média e fina 80, 100,
220, e 280, dependendo do estado da madeira. As superficies deverao estar isentas
de umidade, po, gorduras, 6leos, etc. Mexer bem a tinta de acabamento antes e
durante a aplicacao, com uma ripa ou espatula limpa. Nas pinturas internas manter o
ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem. Proceder a limpeza, conforme
recomendacdes ja descritas e outras pertinentes, lixar para retirada do brilho e
proceder a pintura em duas ou mais demaos até atingir cobertura e acabamento
perfeitos.

8. INSTALACOES

8.1 LOUCAS, METAIS E APARELHOS

.-

. %)
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As bacias sanitarias serdo com caixa de descarga acoplada em louga branca
para banheiro, atendendo pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Deverao
ser colocadas de forma que a tampa, quando erguida, tenha o angulo necessario para
manter-se na posicao aberta. O aparelho sera cuidadosamente instalado de modo a
obter-se uma vedacéo perfeita, devendo ser observado o alinhamento necessario em
relacdo as paredes e pisos dos ambientes onde foram assentados os respectivos
aparelhos. Apos a fixagdo da louga, arrematar as juntas com o mesmo material do
rejunte do piso. Conforme a NBR 9050, deve-se garantir a instalagdo das barras nas
paredes do fundo e lateral, de forma a se evitar que a bacia sanitaria seja utilizada
COMOo apoio.

Lavatério em louga branca sem coluna, com torneira cromada, sifao, valvula e
engate plastico. Sera instalado por um profissional habilitado com maior apuro, nivel,
posicao e respectivo equipamento e pessoal devidamente qualificado para este tipo
de servigco. O aparelho sera cuidadosamente instalado na parede de modo a obter-se
uma vedacao perfeita, devendo ser observado o alinhamento necessario em relagao
as paredes e pisos dos ambientes onde foram assentados os respectivos aparelhos.
Conforme a NBR 9050, deve-se garantir a instalacéo de barras nas laterais, de forma
a se evitar que o lavatério seja utilizado como apoio. A cima dos lavatorios sera
previsto espelho cristal com parafusos de fixagdo em cada banheiro, com espessura
de 4mm e dimensdes de 60x90cm.

As barras de apoio sdo necessarias para garantir o uso com seguranga e
autonomia das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Todas as barras de
apoio utilizadas em sanitarios devem resistir a um esforgco minimo de 150 kg no
sentido de utilizacédo da barra, sem apresentar deformagbes permanentes ou fissuras
e estar firmemente fixadas a uma distdncia minima de 40 mm entre sua base de
suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades
devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de
fixacdo com formato recurvado. Quando necessarios, os suportes intermediarios de
fixacdo devem estar sob a area de empunhadura, garantindo a continuidade de
deslocamento das maos.

O porta sabonete liquido e o porta papel toalha deverdo ser instalados nos
banheiros e ser fixado por parafusos e buchas, necessitando de instalacéo feita por
profissional com as ferramentas adequadas, sendo mais indicada por garantir
seguranca e durabilidade. Serdo instalados préoximo aos lavatérios, com altura de
1,20m do piso acabado.

As papeleiras embutidas ou que avancem até 0,10 m em relagdo a parede
devem estar localizadas a uma altura de 0,50 m a 0,60 m do piso acabado e a distancia
maxima de 0,15 m da borda frontal da bacia sanitaria.

Na sala de oficina sera instalado uma bancada de ac¢o inox com cuba com
dimensdes de 0,55x1,20m. A bancada devera ser instalada com méao francesa. Esta
previsto valvula, sifao e torneira cromada. A cuba devera estar em perfeito estado,
nado possuindo quaisquer amassados ou avaria, para possibilitar o perfeito encaixe.

8.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As tubulagdes respeitardo as dimensodes e localizagbes determinadas no projeto
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hidrossanitario, o material utilizado sera o PVC para tubos e conexdes.
AGUA FRIA

A rede de alimentagdo dos pontos hidraulicos sera feita a partir de cavalete
hidraulico a ser instalado junto ao totem de energia ligando ao reservatério elevado a
ser instado. A tubulagéo devera ser de PVC rigido, soldavel, com didmetro especifica
no projeto hidrossanitario e material que atendam as especificagbes das Normas
Brasileiras. O reservatério elevado sera composto por uma caixa d’agua fabricada em
fibra de vidro com capacidade de 1000 litros e apoiada na laje macigca em concreto
armado sobre os banheiros.

ESGOTO

O sistema de esgoto da edificacdo sera composto por tanque séptico, filtro
anaerébio e sumidouro. O esgoto da pia da cozinha sera transportado por tubulagao
exclusiva até a caixa de gordura e sera encaminhado para a fossa séptica através das
caixas de inspegao. Os esgotos de lavatorios e vasos sanitarios serdo encaminhados
para a fossa séptica pelas caixas de inspecao, conforme projetos.

CAIXA DE GORDURA

A caixa de gordura simples circular sera executada em concreto pré-moldado,
com diametro interno de 40 cm e a altura interna de 40 cm, possuindo orificio de
entrada com didmetro de 50mm e saida com didmetro de 100 mm. Essa caixa retém
a gordura, evitando entupimento da tubulagao que vai para o sistema de tratamento,
evitando o mau cheiro e a entrada de baratas e ratos nas edificagbes.

CAIXA DE INSPECAO

As caixas de inspegdo s&o recipientes que permitem a inspegao, limpeza e
desobstrucao das tubulagées de esgoto antes de chegar ao sistema de tratamento
composto por tanque séptico, filtro anaerébio e sumidouro. Sera executado em
concreto pré-moldado circular, com didmetro e altura internos de 60 cm e tampa em
concreto pré-moldado, possuindo orificio de entrada e saida com diametro de 100 mm.

TANQUE SEPTICO

As fossas sépticas ou tanques sépticos sao unidades cilindricas ou prismaticas
de secéo retangular de fluxo horizontal para o tratamento de esgotos por processos
de sedimentagao, flotacéo e digestao. Sera construida uma unidade de apenas um
compartimento, em cuja zona superior deve ocorrer processos de sedimentacao e
de flotagao e digestao da escuma, prestando-se a zona inferior ao actimulo e
digestao do lodo sedimentado com metodologia da NBR 7229/93.

Coeficientes de dimensionamento para edificios publicos ou comerciais:

C =50l

N = nlmero de pessoas ou unidades de contribui¢cdo = 50 pessoas
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CxN=2500L

Periodo de detencao: Para a contribuicao diaria antes calculada, temos
segundo a Tabela 2 da NBR 7229/93, o periodo de detencao é, T = 0,92 dia. (para
contribuicéo diaria entre 1501 e 3000L p/ dia).

Taxa de acumulacdo de lodo: Segundo a Tabela 3 da NBR 7229/93, para um
intervalo entre limpezas de 1 ano e temperatura ambiente do més mais frio de até
10°C, temos a taxa de acumulagéo de lodo K = 94.

Contribuicao de lodo fresco: Conforme a Tabela 1 da NBR 7229/93 o fator de
contribuicéo de lodo fresco (Lf) € 0,2.

Calculo do volume (til da fossa séptica:

V =1000+Nx (CxT+KxLf)

V = 1000 + 50 x (50 x 0,92 + 94 x 0,20)

V = 1000 + 50 x (46 + 18,8) = 4.240 litros = 4,24 m®

O tanque séptico serd em concreto pré-moldado cilindrico com diametro interno
de 1,88m, altura interna 2,00m e com tampa em concreto armado.

FILTRO ANAEROBIO

O Filtro Anaerébio serd construido em alvenaria com blocos de concreto.
Seguindo as recomendagdes encontradas na NBR 13969/97, deve-se estar atento a
algumas informagdes, como: projetar o fundo do filtro com declividade de 1% no
sentido do pogo de drenagem, para que o liquido possa escorrer até este, utilizar brita
n° 4, com as dimensées mais uniformes possiveis, aumentando o numero de vazios
e reduzindo a possibilidade de entupimento precoce do filtro. O filtro anaerodbio deve
ser construido de forma que possua resisténcia mecénica, quimica e seja
impermeavel. Deve-se respeitar as distancias minimas de 1,5 metros de construgoes
e limites de terrenos, 3 metros de arvores e pontos de rede publica e 30 metros de
pocos freaticos e corpos d'agua.

O dimensionamento do volume ttil do filtro & efetuado com base na férmula

Vu = 1,6* N*C*T, sendo:

N = é o nimero de contribuintes
C = ¢é a contribuicdo de despejos, em litros x habitantes/dia (Tabela 1, também
usada no tanque séptico)

T = é o tempo de deteng&o hidraulica, em dias (Tabela 4)

Vu = 1,6 x 50 x 50 x 1,00 = 4.000 Litros TOTAL

O volume calculado para o filtro anaerébio foi de 4.000 litros. O volume adotado
em projeto foi de 4.000,00 litros, com as dimensoes internas de 1,2x3,0x1,4m.

SUMIDOURO

A construgdo do sumidouro comega pela escavagao da cavidade no local
escolhido, a cerca de 3m da fossa séptica e com nivel mais baixo, a fim de facilitar o
escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser 80cm
maior que a altura final do sumidouro. E recomendavel que o didmetro dos sumidouros
com paredes de blocos de concreto nao seja inferior a 1,5m para facilitar o
assentamento. Para o assentamento dos tijolos serd empregada argamassa com
traco 1:2:8, a base de cimento, cal e areia nas juntas horizontais. As juntas verticais
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nao devem receber argamassa de assentamento, para facilitar o escoamento dos
efluentes. A laje ou tampa dos sumidouros pode ser feita com uma ou mais placas de
concreto. As dimensdes Uteis referentes & largura e comprimento do sumidouro sao
medidas pelo lado de fora da parede de tijolos macigo. No fundo, devera ser prevista
uma camada de brita com 30 centimetros.

A construgdo do sumidouro deve seguir as disposicbes da norma. Sera
construida de uma unidade em bloco de concreto com dimensées internas de
1,60x3,40x3,55 m.

Metodologia da NBR 13969/97, coeficientes de dimensionamento:

* Contribuicdo de despejos: C = 50 | / pessoaxdia

N = nUmero de pessoas ou unidades de contribuigao = 50 pessoas

* Argila Arenosa Vermelha: Ci = 60 I/m? x dia

Contribuicao diaria:

* Contribuigéo: N x C = 50 x 50 = 2.500 litros / dia

Periodo de detencao: Para a contribuicdo diaria antes calculada, temos
segundo a Tabela 2 da NBR 7229/93, o periodo de detencéo &, T = 0,92 dia.

Calculo do volume util do sumidouro:

V=(NxCxT)/Ci

V= (50 x 50 x 0,92) /60 = 38,33 m?

Determinado o valor da area de infiltragéo e sabendo-se que ela é dividida
entre a superficie vertical interna, situada abaixo da geratriz inferior da tubulacao de
langamento do afluente no sumidouro, e a superficie de fundo.

Largura=1,60m

Comprimento = 3,40 m

Altura= 3,55 m

Altura atil = 3,30 m

Af = area fundo do sumidouro

Al = area da lateral do sumidouro
D = diametro do sumidouro

h = profundidade do sumidouro

Ai = Af + Al = 1,60 x 3,40 + 1,60 x 3,30 x 2 (lados) + 3,40 x 3,30 x 2 (lados)
Ai =544 m? + 10,56 m? + 22 44 m?
Ai = 38,44 m?

PLUVIAL

As calhas sdo dispositivos que captam as aguas pluviais que escoam nos
telhados, impedindo que estas caiam liviemente e causem danos as areas
circunvizinhas. Neste projeto foi previsto a instalacdo de calha de beiral semicircular
em PVC com didmetro de 125mm para o telhado principal (inclinagéo de 15%) e calha
em chapa de ago galvanizado com desenvolvimento de 50cm para a cobertura do
volume de caixa d’agua. Os condutores verticais sao tubulacao vertical em PVC com
diametro de 100mm destinadas a recolher as aguas das calhas e conduzi-las até a
parte inferior da edificagéo.
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8.3 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacées elétricas deverdo obedecer as normas € regulamentos das
concessionarias locais. Devera ser construida a entrada de energia nos padrées
informados pela concessiondria. Os cabos elétricos deverao ser rigidos de isolag&o
750V, os eletrodutos de PVC e o centro de distribuicdo sera alimentado por esta rede
de entrada.

Os eletrodutos serdo embutidos nas paredes e suas localizagées e dimensoes
respeitardo o projeto elétrico. Os condutores e cabos respeitarao as bitolas e ligagoes
especificadas no projeto elétrico. Caixas, interruptores, tomadas e quadros de
distribuicdo geral obedecerdo as localizagéo e dimensoes determinadas no projeto
elétrico.

Local Area Perim llum Interru| TUG TUE | P. TUG | P. TUE
P

Banheiro | 3,00m2 | 7,00 m 100 VA 1 1 x 600 600 W

PNE 1

Banheiro | 3,00m? | 7,00m | 100 VA 1 1 x 600 600 W

PNE 2

Sala de 4717 m? | 28,40 m 720 VA 1 6 x 100 Ar 1000 W | 4000 W
aula cond

Oficina 6,41 m? 10,36 m 160 VA 1 3 x 600 Ar 1800 W | 4000 W
cond

Circulagdo | 10,00 m? | 9,51 m 160 VA 1 2x100 200 W -

TOTAL 1180 VA 4200 W | 8000 W

A entrada de energia por parte da concessionaria sera feita através do poste da
concessiondria, o tipo de fornecimento sera bifasico com condutores 10mm? e
eletroduto de PVC rigido soldavel com diametro de 25mm estes serao ligados no
quadro de medigao.

O quadro de distribuicdo de energia sera em chapa de ago galvanizado para
disjuntores termomagnéticos monopolares, instalado em areas distintas da edificagao,
como indicado no quadro de carga e planta baixa, instalado com 6 disjuntores
monopolar tipo DIN.

As luminarias padrao das salas de aula serdo do tipo calha de sobrepor para
duas lampadas tubulares do tipo 2x18W. Nos banheiros serao utilizadas luminarias
do tipo spot de sobrepor para ldampadas fluorescentes compactas de 2x15W. Para a
sala de oficinas e circulacéo foi previsto luminaria tipo calha de sobrepor com duas
lampadas tubulares fluorescentes de 36W. Os comandos da iluminagao serao feitos
por meio de interruptores situados nas proprias salas. O posicionamento das unidades
seguira o projeto elétrico.
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As tomadas de uso geral, salvo quando houver indicagdo contraria, serao do
tipo Padrao Brasileiro, 2P+T, 10 A. As tomadas de uso especifico (TUE) para ar
condicionado ser&o do tipo padrao brasileiro 2P+T, 20A.

O diametro condutores a serem usadas seréo de seccao:

e 1,5 mm? para os circuitos de iluminac&o;

* 2,5 mm? para as tomadas de uso geral:

* 6 mm? para as tomadas de uso especifico, ar condicionado;
10 mm? para ramal de alimentagao.

Quadro de Cargas
Circuito | lluminagdo | Tomadas Tomada Total Condutor | Disjuntor
(W) coletivas individual (A) (A)
(W) (W)
1 460 460 1,5 16
2 720 720 1,5 16
3 2200 2200 2,5 20
4 2100 2100 25 20
5 Ar condicionado 4000 4000 6 40
6 Ar condicionado 4000 4000 6 40
Total instalado 13480
Demanda calculada 9388,17 10 50

Os eletrodutos embutidos nos forros e paredes deverao ser de PVC flexivel
corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo deverso ser do tipo flexivel
corrugado reforgado e deveréo atender os didmetros fixados em projeto.

9. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, equipamentos
sanitarios, ceramicas, entre outros, e com todos os entulhos removidos para locais
especificos, que possuem licenciamento ambiental.
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