Prefeitura de

Triunfo

Rio Grande do Sul

DESCRICAO TECNICA

Obra: Pavimentag&o da Rua Iracema de Alencar
Proprietario: Municipio de Triunfo

1. Observagdes Gerais

Este memorial serve de complemento ao orcamento. Ele refere-se aos servicos
destinados a Pavimentagéo da Rua Iracema de Alencar.

A obra compreende a execugdo de servigos, terraplanagem, pavimentacéao
asfaltica e drenagem em uma extensdo de 329,00 metros, compreendido entre a
Avenida 13 de Maio e a Avenida Telmo Merg.

A empresa que executard a obra devera fornecer todos os materiais, EPls
(equipamentos de proteg&o individual), equipamentos em geral, ferramentas, mao-de-
obra e tudo o mais necessario a perfeita execugao da obra. O cumprimento das leis
sociais € de inteira responsabilidade da empresa.

A obra sera realizada seguindo as orientacdes e especificacbes de materiais e
acabamentos contidas neste Memorial Técnico.

Os servicos deveréo ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinacées do responsavel técnico pela execucao
da obra e/ou projeto.

Quaisquer mudangas ou alteragbes, que por ventura se facam necessarias,

deverdo ser levadas previamente ao conhecimento do responsavel técnico.

2. Terraplanagem

Os servicos de terraplenagem serdo executados visando o menor impacto nas
condi¢cdes naturais da area, e deverdo ser seguidas as especificacées ES-T do DAER e
devera estar em conformidade com a ABNT.

A Rua Iracema de Alencar hoje possui revestimento em paralelepipedos e, os
mesmos deverdo ser removidos, assim com o meio fio existente e, destinados para local
indicado pela Prefeitura Municipal de Triunfo.

Devera ser removido o material do subleito para a posterior substituicdo pelas
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camadas estruturais do pavimento, conforme o calculo de pavimento.

Todo o material proveniente do corte sera destinado para bota-fora licenciado.

Apbs o movimento de terra o subleito sera regularizado e devidamente compactado.

3. Pavimentacgao

Para dimensionamento da estrutura do pavimento, foi calculado pavimento flexivel

em concreto asfaltico (CBUQ), utilizando-se os seguintes elementos:

3.1 Estudo do Subleito

Os ensaios geotécnicos foram executados pela empresa AGMC - Estudos

Geotécnicos e Sondagens. Os resultados seréo apresentados neste projeto.
3.2 Dimensionamento do Pavimento

O meétodo utilizado para o dimensionamento do pavimento foi 0 “Método do DNER”
e, seguindo este método o pavimento foi dimensionado em funcdo do Numero N
(Numero de Operagbes do eixo padrdo de 8,2 toneladas) e do indice de Suporte
Califérnia (ISC) do subleito.
O ndamero N adotado foi N=5x108.
Conforme os ensaios, foram adotados seguintes valores para indice Suporte
Califérnia:
e EST 0+000,00 & EST 0+200,00: 6% (ensaios no trecho entre 5% e 7%)
e EST 0+200,00 a EST 0+329,00: 10,00% (ensaios no trecho entre 7% e 13%)

Inserindo N=5x108, ISC=13,00% e I1SC=6,00% no gréafico de Operacdes do Eixo de

8,2 toneladas, temos o seguinte:
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Operagies de ebo de 18000 b {82 kn.)

3.2.1 EST 0+000,00 a EST 0+200,00:

Hm = 57,00cm para ISC = 10,00%:
Hn = Hm =57,00cm
H20 = 26,00cm para ISC = 20%.

Considerando 6¢cm para o revestimento com CBUQ, temos:
R x Kr + B x Kb = H20, ou seja:

6x2,00+Bx1,00=26,00

B =26,00-12

B = 14,00 cm

B = 15,00 cm (Base)

Na segunda inequacao, teremos:

R x Kr + B x Kb + h20 x Ksb = Hn, ou seja:
6,00 x 2,0+ 15,00 x 1,00 + h20 x 1,00 2 57,00
h20 = (57,00 — 12,00 — 15,00) / 1,0

(5]
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h20 = 30,00 cm
h20 = 30,00 cm (Sub-base)

Resumo Final:

TIPO ESPESSURA (cm)
CcBuQ 06
Base Granular (BG) 15
Sub Base Granular (Rachao) 30

3.2.2 EST 0+200,00 a EST 0+329,00:

Hm = 45,00cm para ISC = 10,00%:
Hn = Hm = 45,00cm
H20 = 26,00 cm para ISC = 20%.

Considerando 8cm para o revestimento com CBUQ, temos:

R x Kr + B x Kb = H20, ou seja:
6x2,00+Bx1,00=26,00
B=26,00-12

B=14,00cm

B = 15,00 cm (Base)

Na segunda inequagao, temos:

R x Kr+ B x Kb + h20 x Ksb = Hn, ou seja:
6,00x 2,0+ 15,00 x 1,00 + h20 x 1,00 2 45,00
h20 = (45,00 - 12,00 — 15,00) / 1,0

h20 = 17,00cm

h20 = 20,00cm (Sub-base)

Resumo Final:

TIPO

ESPESSURA (cm)

CBUQ

06
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Base Granular (BG) 15
Sub Base Granular (Rachio) 20

3.3 Sub-base de Rachao

Este servico somente podera ser iniciado, apds a conclusdo dos servicos de
terraplanagem e regularizagdo do subleito, da aceitacdo dos resultados apresentados
pelos ensaios de laboratério e deverao ser executados isoladamente da construcao das
outras camadas do pavimento.

A camada final compactada devera ter espessura de 20 ou 30cm, conforme o
trecho e, compreendera as seguintes operacées: fornecimento, transporte, mistura e

espalhamento, compactacdo e acabamento.

— Equipamentos:

Os servigos de construgdo da camada de sub-base deverdo ser executados
mecanicamente, constatando o equipamento minimo necessario de: trator de lamina,
caminhdes basculantes para o transporte do material e carregadeira. Além deste,

poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

— Medigao:
A camada de reforgo do subleito serd medida por m3 de material compactado na

pista.

3.4 Base de Brita Graduada

Estes servigos somente poder&o ser iniciados, apos a concluséo dos servicos da
camada de sub-base, da aceitacdo dos resultados apresentados pelos ensaios de
laboratério e deverao se executados isoladamente da construgdo das outras camadas
do pavimento.

Sera executada uma camada uniforme com a espessura especificada no projeto, e
compreendera as seguintes operagbes: fornecimento, transporte, mistura,

espalhamento, compactagao e acabamento.
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— Equipamentos

Os servicos de construgdo da camada de base deverdo ser executados
mecanicamente, constando o equipamento minimo necessario de: motoniveladora; carro
tanque distribuidor de agua; rolo compactador vibratério liso: rolo pneumatico de
pressao variavel, caminhdes basculantes para transporte do material e carregadeira.

Além destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizagdo.

— Medicgao
A camada de base sera medida por m3 de material compactado na pista e o

transporte conforme a formula DMT constantes na planilha orcamentaria.

3.5Imprimacao Asfaltica

Apos a execucao da base de brita graduada, devera ser realizada a imprimacao
asfaltica, com consumo minimo de emulsdo asfaltica (CM-30) de 1,00 I/m2, com a
funcao de aglomerar a camada de base de brita graduada, além de gerar aderéncia

entre esta camada com o revestimento asfaltico.

— Equipamentos

A distribuicdo da emulsdo devera ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacao
do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverao ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo
que possibilitem ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termdémetros, em locais de facil
observacgao, e ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e
correcoes localizadas.

O depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetido do recipiente.
O depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material

betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.
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dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetido do recipiente.
O depodsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material

betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

—  Medigio

A imprimagao asfaltica serd medida através da area executada, em m2.

3.6 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q)

Concreto asfaltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina adequada, de agregado mineral granulado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimida.

A camada asfaltica depois de compactada devera ter espessura de 6,00cm em
toda a extens&o.

Por ocasiao do inicio das atividades, devera ser apresentado projeto de C.B.U.Q
que contenha as densidades solta e compactada, bem como o devido teor de CAP da
mistura.

— Equipamentos

Para este servicos serdo previstos os seguintes equipamentos: Usina de asfalto;
Rolos compactadores lisos e com pneus; Caminhées; Vibroacabadora com controle

eletrénico; Placa vibratéria.
— Material a ser utilizado
CAP 50/70, ou material equivalente e pedra britada devidamente enquadrada nas

normas e na granulometria especificadas pelo DAER.

— Medicao

O concreto betuminoso usinado a quente sera medido em m3.

3.7 Mapa de Pedreiras e Usina de Asfalto
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4. Drenagem Pluvial

A rede longitudinal que passa sob o leito existente da rua devera ser mantida.

O projeto prevé novos pontos de captacao das aguas pluviais com a implantagéo
de 10 bocas de lobo, que serdo ligadas as caixas existentes através de travessias em
tubos de concreto PB PA-2 DN300.

Este servico compreende o fornecimento do e assentamento da tubulagao, além
de todo o0 movimento de terra necessario, inclusive fornecimento e execugdo de lastro
de brita.

5. Sinalizagdo Horizontal

Consiste na execugao de linhas longitudinais que tem a funcao de definir limites da
pista de rolamento, e de orientar a trajetdria dos veiculos, orientando-os por faixas de
trafego, e ainda a de sinalizar a faixa de pedestre.

A sinalizag&o horizontal devera ser executada por mao-de-obra habilitada.

Entre as duas faixas de trafego de veiculos, sera executada uma faixa longitudinal
na cor amarela, com de 0,12m de largura.

Obs: A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por
aspersao simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem,
homogeneizando, forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, étima resisténcia a
abraséo, perfeito aspecto visual diurno e noturna devido a étima retencdo de esferas de
vidro.

A execugao dos servigos deve atender os requisitos da norma ABNT - NBR 11862.

6. Servicos Finais
A obra devera ser entregue totalmente limpa. O desenvolvimento dos
trabalhos, técnicas construtivas, materiais executados e utilizados deverao atender as
normas da ABNT, e preceitos normais da construg&o civil, atendendo de maneira

perfeita a construgdo em todos os seus aspectos e detalhes.

/P .’\JN Triunfo, 03 de junho de 2020
]
Paura Orvana G Wiebbofli
Matricula n® 15028-8
Eng.? Civil CREA/RS 217401

Rua Flores da Cunha - Centro — Triunfo/RS — CEP 95.840-000 — Fone: (51) 3654.6421 — www.triunfo.rs.gov.br



