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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: REFORMA DO TELHADO NO POSTO DE SAUDE DISTRITO BARRETO
Localizacéo: Rua da Estacao - Barreto
Municipio: Triunfo/RS

OBSERVAGOES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao cronograma fisico-financeiro e
orcamento, referente aos servigos destinados a execugéo da reforma do telhado e
reparo em infiltragdes no posto de salde localizado no distrito de Barreto, em
Triunfo/RS.

A empresa que executara a obra devera fornecer todos os materiais, EPIls
(equipamentos de protecao individual), equipamentos em geral, ferramentas, mao-de-
obra e tudo o mais necessario a perfeita execugao da obra.

Os servicos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinagdes do responsavel técnico pela execugéo
da obra e/ou projeto. Quaisquer mudancgas ou alteragdes, que por ventura se fagcam
necessarias, deverdo ser levadas previamente ao conhecimento do engenheiro
responsavel por parte da Contratante.

GENERALIDADES

Esta Descricdo Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informagdes
contidas no orgamento, descrevendo os materiais de construgao que seréo utilizados,
os locais onde estes materiais serdo aplicados, determinando as técnicas exigidas
para seu emprego, enunciando as demais condi¢des e procedimentos necessarios.

Todos os servigos, equipamentos e sua aplicagdo ou instalacdo, devem
obedecer no prescrito pelas normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), aplicaveis, ou outras especificas para cada caso.

Os servigcos deverdo ser executada sem interrupgéo dos servigos diarios do
posto de saude, assim a empresa executora devera garantir a protecdo e seguranca
dos trabalhadores do posto de salde, e também dos usuarios, no que diz respeito a
quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes
decorrentes da execugao da obra.

1. TELHADO

A cobertura da edificagdo devera ser inspecionada de forma a encontrar os
pontos que estdo gerando infiltracées na laje. Apés encontrado o problema, as telhas
danificadas deverdo ser removidas, e substituidas por novas telhas de fibrocimento
com espessura de 6mm, respeitando o recobrimento lateral de 56mm, e o
recobrimento longitudinal de 140mm, bem como a inclinagéo do telhado. Este servigo
devera garantir que nao haverao infiltracdes na laje de cobertura.

A empresa executora devera realizar uma limpeza completa nas calhas
existentes, retirando todo possivel entulho que possa estar prejudicando o
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funcionamento do sistema, e gerando o acumulo de agua no telhado. Incluso nos
servigos esta a reparagéo, e troca de possiveis pecas danificadas, com aplicagdo de
selante do tipo veda calha, para vedar completamente todo tipo de infiltragéo.

As calhas existentes devem garantir o destino correto das aguas pluviais. A
empresa executora garantira por um prazo minimo de 5 (cinco) anos apés a aceitagcao
final da obra, a qualidade dos materiais e servicos executados, sendo a Unica
responsavel e respondendo neste prazo por quaisquer defeitos e imperfeicées
verificadas, desde que nao sejam provenientes de utiliza¢do indevida pela Prefeitura.
Todas as calhas deverao ser testadas mediante teste de estanqueidade. A prova
d’agua devera ser repetida quantas vezes se fizerem necessarias até a aceitagéo final
por parte da FISCALIZACAO.

Durante o reparo nas telhas, a empresa executante devera ser responsavel por
cobrir possiveis locais que possam afetar a laje de cobertura, em caso de chuvas,
garantido que as salas nao sofram prejuizos aos equipamentos e demais materiais.

Para reparo no telhado devera ser utilizados andaimes que deverdo ser
montados para as realizagdes dos servicos externos. Deverdo ser construidas
plataformas em areas que apresentem desnivelamentos de pisos para possibilitar uma
perfeita armacgao dos andaimes e suportes de madeira nas fachadas principais dos
imoveis, que permitam o ancoramento dos andaimes.

Nao sera permitida a utilizacdo das paredes externas e internas como apoio,
escoramento ou quaisquer outros servicos que impliguem na remogao ou dano,
mesmo que temporario, nas paredes, rebocos e pinturas restauradas.

Devera ser trocado o madeiramento que estiver comprometido devido a
umidade. As pecas danificadas devem ser substituidas por novas pegas de madeira
(ripas, caibros e vigas de madeira) de forma que seja garantida a sustentagéo do
sistema de cobertura.

2. SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser realizada a limpeza da fossa existente utilizando caminhdo de
limpeza a sucgdo. O servico devera ser realizado por caminh&o especializado e
proprio para o tipo de servigo. Sendo também os executantes da obra os responsaveis
pela destinagédo adequada dos residuos.

Na operacgao do sistema e na operagado de limpeza (remocéo do lodo digerido)
deverdo ser atendidas as seguintes condicdes:

¢ Que nenhum manancial destinado ao abastecimento humano corra perigo de
contaminacéo;

¢ Que nao haja perigo de poluicdo de aguas localizadas ou que atravessem
nucleos de populacdo ou aquelas utilizadas na dessendentagéo de rebanhos e
na horticultura;

e Que nao venham a ser observados odores desagradaveis, presenca de
insetos e outros inconvenientes;

¢ Que ndo haja poluicdo do solo capaz de afetar direta ou indiretamente
pessoas ou animais;

¢ O lodo removido das fossas ndo devera, sob hipétese alguma, ser langcado
em corpos d’agua, sendo que este podera ser enterrado, disposto em aterro
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sanitario ou em estagdes de tratamento de esgotos sanitarios ou em pontos da
rede coletora de esgoto sanitario, quando houver;

e Se na operagdo o tanque séptico produzir maus odores, & conveniente
introduzir cal.

3. SERVICOS FINAIS

Incluem-se neste item, todos os servicos de armazenagem e remogao dos
materiais provenientes de entulhos e residuos durante todo o periodo da obra. Todo
material de eventual demolicdo, que estiver em estado de reaproveitamento, devera
ser colocado a disposigdo do municipio que decidira sobre o destino do mesmo. Nos
casos em que ndo houver reaproveitamento a destinagéo final sera por conta da
empresa contratada que devera destinar o residuo conforme legislagéo vigente.

Deverao ser tomadas as providéncias necessarias para que os servigos de
demoli¢des nao afetem estruturalmente o prédio e os imoveis lindeiros

A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, fachadas,
ceramicas, entre outros, e com todos os entulhos removidos para locais especificos,
gue possuem licenciamento ambiental.

Triunfo, 13 de agosto de 2020
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