PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAOQ E PLANEJAMENTO
Rua XV de Novembro, 30— Bairro Centro — Fone/Fax 0XX 51 36541170

Email: planejamento@tnunfo.rz gzov.br

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: REFORMA DO TELHADO NO POSTO DE SAUDE DISTRITO PORTO
BATISTA

Localizacao: Avenida Bento Goncalves, 1320 - Porto Batista

Municipio: Triunfo/RS

Area Construida: 224,00m?

OBSERVAGOES GERAIS

Este memorial serve de complemento ao cronograma fisico-financeiro e
orcamento, referente aos servigos destinados a execucgao da reforma do telhado no
posto de saude localizado no distrito de Porto Batista, em Triunfo/RS.

A empresa que executara a obra devera fornecer todos os materiais, EPIs
(equipamentos de protecao individual), equipamentos em geral, ferramentas, mao-de-
obra e tudo o mais necessario a perfeita execugéo da obra.

Os servicos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo rigorosamente as determinagdes do responsavel técnico pela execugao
da obra e/ou projeto. Quaisquer mudancgas ou alteragdes, que por ventura se fagam
necessarias, deverdo ser levadas previamente ao conhecimento do engenheiro
responsavel por parte da Contratante.

GENERALIDADES

Esta Descricao Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informagoes
contidas no orgcamento, descrevendo os materiais de construgao que serado utilizados,
os locais onde estes materiais serdo aplicados, determinando as técnicas exigidas
para seu emprego, enunciando as demais condi¢des e procedimentos necessarios.

Todos os servigcos, equipamentos e sua aplicagdo ou instalagdo, devem
obedecer no prescrito pelas normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), aplicaveis, ou outras especificas para cada caso.

Os servicos deverao ser executada sem interrupgdo dos servigos diarios do
posto de saude, assim a empresa executora devera garantir a protegéo e seguranga
dos trabalhadores do posto de salude, e também dos usuarios, no que diz respeito a
guedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes
decorrentes da execucao da obra.

1. TELHADO

A cobertura da edificagdo devera ser inspecionada de forma a encontrar os
pontos que estao gerando infiltragcdes na laje. Apés encontrado o problema, as telhas
danificadas deverao ser removidas, e substituidas por novas telhas de fibrocimento
com espessura de 6mm, respeitando o recobrimento lateral de 56mm, e o
recobrimento longitudinal de 140mm, bem como a inclinagao do telhado. Este servi¢o
devera garantir que nao haverao infiltragées na laje de cobertura.
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A empresa executora devera realizar uma limpeza completa nas calhas
existentes, retirando todo possivel entulho que possa estar prejudicando o
funcionamento da mesma, e possibilitando o acumulo de agua no telhado. Incluso
nos servicos esta a reparacgéo, e troca de possiveis pegas danificadas, com aplicagéo
de selante do tipo veda calha, para vedar completamente todo tipo de infiltragdo.

Deverao ser instaladas condutores das aguas pluviais por meio de tubos de PVC
de diametro de 100mm, instalados nos cantos do posto de salide, estes deverdo
direcionar as aguas provenientes das chuvas para a rede pluvial existente.

As calhas existentes devem garantir o destino correto das aguas pluviais. A
empresa executora garantira por um prazo minimo de 5 (cinco) anos ap6s a aceitacao
final da obra, a qualidade dos materiais e servicos executados, sendo a Unica
responsavel e respondendo neste prazo por quaisquer defeitos e imperfeicbes
verificadas, desde que nao sejam provenientes de utilizagdo indevida pela Prefeitura.
Todas as calhas deverdo ser testadas mediante teste de estanqueidade. A prova
d’agua devera ser repetida quantas vezes se fizerem necessarias até a aceitacao final
por parte da FISCALIZACAO.

Em caso de chuvas, a empresa executante devera ser responsavel por cobrir
possiveis locais que possam afetar a laje de cobertura, garantido que as salas nao
sofram prejuizos aos equipamentos e demais materiais.

Para reparo no telhado devera ser utilizados andaimes que deverdo ser
montados para as realizagbes dos servicos externos. Deverdo ser construidas
plataformas em areas que apresentem desnivelamentos de pisos para possibilitar uma
perfeita armacéo dos andaimes e suportes de madeira nas fachadas principais dos
imoveis, que permitam o ancoramento dos andaimes.

Nao sera permitida a utilizacdo das paredes externas e internas como apoio,
escoramento ou quaisquer outros servigcos que impliguem na remoc¢do ou dano,
mesmo que temporario, nas paredes, rebocos e pinturas restauradas.

Devera ser executado uma cobertura de prote¢do na porta de saida lateral do
posto. A telhado devera ser de trama de ago composta por ripas, caibros e tergas e a
cobertura devera ser de telhas de fibrocimento de 6mm. As pecas devem ser pintadas
com tinta tipo zarcdo para preservar a estrutura e evitar surgimento de processo
corrosivo. Apés deverao receber pintura em tinta epdxi com aplicagéo a rolo de la de
sintética ou la de carneiro, devendo deixar a superficie lisa e acabada.

2. COBERTURA LATERAL

Na porta da lateral do posto de saltde devera ser instalada uma cobertura a fim
de proteger a saida da porta. A cobertura devera ser a uma largura de 1,70 metros e
1,60 metros de avango sobre a calgada. Devera ser executado uma cobertura de
protecdo na porta de saida lateral do posto. A telhado devera ser de trama de aco
composta por ripas, caibros e tergas e a cobertura devera ser de telhas de 6mm. As
pecas devem ser pintadas com tinta anticorrosiva, tipo zarcéo a fim de preservar a
estrutura. Apés deverao receber pintura em tinta ep6xi com aplicacéo a rolo de la de
sintética ou la de carneiro, devendo deixar a superficie lisa e acabada.
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3. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

Incluem-se neste item, todos os servicos de armazenagem e remocao dos
materiais provenientes de entulhos e residuos durante todo o periodo da obra. Todo
material de eventual demoli¢do, que estiver em estado de reaproveitamento, devera
ser colocado a disposicao do municipio que decidira sobre o destino do mesmo. Nos
casos em que nao houver reaproveitamento a destinacao final sera por conta da
empresa contratada que devera destinar o residuo conforme legislagao vigente.

Deverao ser tomadas as providéncias necessarias para que 0s servicos de
demoli¢gdes nao afetem estruturalmente o prédio e os imoveis lindeiros

A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, fachadas,
ceramicas, entre outros, e com todos os entulhos removidos para locais especificos,
que possuem licenciamento ambiental.

Triunfo, 28 de julho de 2020
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