PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Secretaria Municipal de Coordenacgéao e Planejamento
Fone/fax: (51) 3654-6303

Rua XV de Novembro, 30 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000
e-mail : planejamento@triunfo.rs.gov.br

DESCRICAO TECNICA

Obra: REFFORMA ESCOLA CRIANCA FELIZ
Local: VENDINHA

Proprietario: MUNICIPIO DE TRIUNFO-RS.
Area construida: 753,41m?

1. GENERALIDADES

A presente descrigao técnica tem por finalidade complementar as informagdes contidas nos projetos
da edificacdo. Descrevendo os materiais de construcdo que serdo utilizados, os locais onde estes
materiais serdo aplicados, e determinando as técnicas exigidas para seu emprego, bem como,
enunciando as demais condicdes e procedimentos necessarios para execugao da reforma.

2. DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Compete a executante efetuar o completo estudo (verificagdo preliminar) das plantas, e
discriminagdes técnicas fornecidas pela contratante.

Caso haja constatagao, por parte da executante, de discrepancia, omissées ou erros, devera ser
dado imediato conhecimento do fato a contratante, para que sejam sanados.

Caso haja duvidas quanto a interpretagao dos orgamentos e desta DT consultar o responsavel pelo
projeto.

3. MODIFICAGOES DO PROJETO
Nenhuma alteracdo das plantas, detalhes ou discriminacbes técnicas, sera executada sem
autorizagdes da contratante.

4. RECEBIMENTO DE OBRAS

A qualidade dos materiais e das instalagdes efetuadas pela executante devera ser submetida a
ensaios e provas determinados pelas Normas Brasileiras, ou equivalentes, como condicdo prévia do
inicio dos servicos. Estes ensaios serdo feitos pela executante, as suas expensas, em nome e sob a
fiscalizacdo da contratante, que recebera os resultados.

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos e de total acordo com o
contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado 60 (sessenta) dias apds o
recebimento provisério, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias, referentes a defeitos ou
imperfeicdes que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e servigos executados, e
se estiverem solucionadas todas as reclamagdes, porventura feitas, quanto a falta de pagamento a
operarios, fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na edificagao.

5. SERVICOS INICIAIS
5.1 IMPLANTAGCAO DE PLACA DE OBRA (2,40X1,20M)

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usuarios da rua os dados da obra. A
placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de
1,25mm, tera dois suportes de madeira (7,50cm x 7,50 cm, com altura livre de 2,50m).
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5.2 DEMOLICOES

Havera intervengdes do tipo demolicdo de piso de concreto, contrapiso e cerdmica para as
adequacdes, tudo devera seguir o projeto. Os locais demolidos devem ser novamente revestidos,
observar projeto e item 10.

6. ESTRUTURA E COBERTURA

Nessa etapa acontecera a elaboragcao do projeto estrutural da estrutura e da cobertura metalica.
Esse projeto contera o dimensionamento da fundagao, supra estrutura (pilares e vigas) e a cobertura
(trama e trelicas metalicas). O projeto sera de responsabilidade da contratada devendo ser visto
também pelo fiscal da obra, precisara conter ART de projeto e entrega de uma copia do
dimensionamento, detalhes e memorial de calculo de toda a estrutura para o fiscal da obra.

A estrutura contara com oito pilares, vigas nas laterais de perfis metalicos formando uma
configuracao trelicada, conforme projeto. A fundacdo sera de concreto armando formada de estaca
escavada de 3,5m e bloco de coroamento 50x50x50, ambos armados por vergalhdes de 10mm e 5mm,
onde nascerao os pilares. A estrutura do telhado sera estruturada por quatro trelicas metalicas e tramas
metalicas compostas por tergcas, a cobertura contara com a inclinagcdo de 15°. Todo o sistema deve
garantir estabilidade durante sua vida util. As soldas deverao ser completas, ndo sera permitido de outra
forma.

7. PINTURA

A edificagdo recebera pintura acrilica em sua totalidade, na parte externa do tipo semi brilho e na
parte interna fosca, todas com duas demaos. As esquadrias e forros deverao ser protegidos para que
haja manchamento, pois ndo receberdo nova pintura, caso sejam manchados devem ser limpos.

Os forros dos beirais, do patio interno e da regiao periférica da edificagdo recebera também nova
pintura do tipo esmalte 2 demaos.

A estrutura metalica devera recebera uma demao de pintura anti corrosiva que sera de cor cinza e
apos recebera uma demao de tinta acabamento.

As corres deverao ser aprovadas pela fiscalizagido por parte da prefeitura.

8. DRENAGEM

A 4agua da nova cobertura caira no telhado existente que sera captado por calhas de
desenvolvimento 50cm, 15cm de altura e 20cm de largura. Os tubos de queda serdo de 150mm ligados
as caixas enterradas centrais, conforme projeto.

A drenagem do patio interno sera captado por caixas e conterao grelha pré-moldadas que permitam
o melhor escoamento. As caixas serdo de 0,50x1,00x1,00m ligadas entre si por tubos de concreto de
300mm que deverao ser assentados e rejuntados corretamente para garantir o melhor funcionamento, a
inclinacao de 1% até a ligacdo com a caixa pluvial no passeio publico conforme projeto de drenagem.

A vala sera escavada em 0,75x0,9m, apos a colocagdo dos tubos e os rejuntes curados sera
reaterrado e compactado.

10. REVESTIMENTOS

O novo piso ceramico devera ser igual ou préximo ao existente de mesmo tom e dimensao, rejuntado
com rejunte do tipo cimenticio e assentado com argamassa industrial adequada para o assentamento
de ceramica e espagadores plasticos.

As lajotas de concreto deverdo ser assentadas com argamassa industrializada também conforme
especificagdo da peca e rejuntadas com argamassa de cimento e areia. Devera ser hachurada
conforme pecas existentes.
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Os pisos tateis deverao seguir o projeto, ter dimensado 25x25cm e ser de concreto colorido para
diferenciarem dos pisos comuns, de preferéncia nas cores do projeto (amarelo e vermelho ou amarelo e
azul), ndo podendo ser cinza.

11. COBERTURA ACESSO PRINCIPAL

A cobertura do toldo sera removida e instalada nova estrutura em policarbonato de 6mm e totalmente
vedada com parafusos com vedagao prépria e selantes. Devera ser substituida a estrutura metalica
existente por uma nova compativel com a cobertura de policarbonato.

13. PLACA ESCOLA

A placa de identificagdo da escola sera no tamanho de 6,00x0,80m, devera ser em lona composta
por uma estrutura metalica e precisara possuir resisténcia aos raios UV. A arte sera disponibilizada pela
secretaria da educacgéo.
14. SERVICOS FINAIS

Estes servigos consistem na limpeza total da area, remocgao e destino do entulho gerado.

Triunfo, 06 de dezembro de 2021

RESP: TECNICO:

Fernando Azeredo Coutinho
Engenheiro Civil
CREA RS242718
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