Legenda:

EH

RECICLE

Direitos autorais reservados ao Autor do Projeto conforme Lei No 5.194 de 24 de

dezembro de 1966 do CREA - Capitulo Il - De Responsabilidade e Autoria; E Lei

Federal N2 9610/98, Artigo 7°. A Reproducdo Total ou Parcial deste Projeto sem a

devida autorizacao do profissional responsavel implica san¢ées previstas em lei.
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Poste Duplo T - A Instalar;

Poste Circular Concreto - A Instalar;

Poste Duplo T - Existente;

Poste Madeira - Existente;

Poste Circular Concreto - Existente;

Transformador - A Instalar;

Transformador - Existente;

Lampada LED e Fase a Instalar [R-S-TJ;

Chave Fusivel 10K;

Estrutura Baixa Tensao a Instalar;
Estrutura Média Tensdo a Instalar;
Poste [metros] - [daN] - [Tipo] a Instalar;

Aterramento A Instalar;

Pararaios A Instalar;

Aterramento Existente;

Distancia entre Postes;

Identificacdo Postes;

Estribo Média Tenséo a Instalar;

Emenda de Cabos - Estrutura SI9 A Instalar;

Caracteristicas Cabo Rede
Secundaria a Instalar;

Caracteristicas Cabo Rede
Priméria a Instalar;

Seccionamento de Baixa Tensdo;
Encabecamento;

Lado do topo a ser ligado a iluminacéao;
Rede Priméria - A Instalar;

Rede Priméria - Existente;

Rede Secundéria - A Instalar;
Rede Secundaria - Existente;

ARI-4

S - Estrutura Tangente e Angulo
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Notas:
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1. A estrutura deverd ser usada para angulos de desvio a < 45°.,
2. Para angulos maiores, usar a estrutura Sl 4.
3. Instalar o olhal quando necessario para ligagao de consumidores na rede secundaria.

Ver nota 3
5] \&I

Notas:
- Estrutura usada para encabegamento duplo.
- Afastar lateralmente as conexdes para evitar contato.
- As emendas podem ser realizadas com conectores perfurantes conforme a E-313.0077 no
lugar de luvas de emendas pré-isoladas.

—— e — — e —

N _____ _ . ____ _
- . . . N " Detalhesdo Aterramento N
| Identificacao das Fases - Ligacao de Clientes | | etalhes do Aterramento |
| |
| | | |
| | | . |
| 2 | |- Aterramento equipamento (Transformador) |
| |
: By o : : :
| 200 200 200 200 @ | : Cabo de Cobre NG Haste de Aterramento Cu :
: o - : | / Seccao 25mm / (0.40m - 25431 - 5/8" |
| |
.g | : :
: c B A N = N N A 8 c : | |
| |
| |
| | | |
| Notas: | | o . ) |
I - A identificacdo das fases para ligacdo de consumidores monofésicos, bifasicos, | - Aterramento para-raio final rede Média Tensdo
| |
: iluminacdo publica e para trifésicos até 25mm? de aluminio, serd feita : | |
| convencionando-se a instalagao dos rabichos de ligagdo através de conector de | : Cabo de Cobre Nu Haste de Aterramento Cu :
: perfuracdo nas fases A, B e C respectivamente do poste para 0 meio do vao, : | Seccdo 25mm (2,40m - 25441 - 5/8") |
| distanciados entre si de 200mm. | | |
| - Havendo a necessidade de mais rabichos, poderdo ser colocado do outro lado | : :
: poste, obedecendo a convencao das fases A, B e C respectivamente do poste para : | @ @ |
| 0 meio do vao; | | |
| - As extremidades dos ramais de ligacdo, que néo séo utilizadas devem ser vedadas | ! !
| |
' com capuz elastomérico ou fita autofusao e fita isolante de PVC para 90°C. ' | |
l\ /’ I - Aterramento final rede Baixa Tensao '
e . | |
| Cabo de Cobre NU |
N | Sec¢do 25mm? I
\ | Haste de Aterramento Cu |
| | (2,40m - 25411 - 5/8") |
| | |
| | |
| | |
| | |
: | /J
| —— —
I ;i o777/ RN ~ )
, Conexdes A Rede:
i | If SI3 - Estrutura Fim de Rede \I
| P Secdo do Rabicho
: : F-31 : Cabo Fase [mm?] [mm?]
: : : 35,00 mm’ 35,00 mm’
| | | 50,00 mm? 50,00 mm?
: : F-10 x ARI-4 : 70,00 mm? 50,00 mm?
: | | 120,00 mm? 70,00 mm?
| |
L Ve |
I : Ver nota 3 :
|
| | . -
| | | |dentificacdo das Fases:
| |
|
: : : Fase Cor dalsolagdo
| |
|
| I I A Preto
| | |
. |
| | Notas: I C Vermelho
: | 1. Estrutura usada para encabecamento simples. |
| | 2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz elastomérico ou fita de autofusao recoberta |
| | fita isolante de PVC para 90°C. |
) l 3. Instalar o olhal para ligagdo de consumidores na rede secundaria e para extensao futura de rede. }
N v
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NOTAS:
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1. Estrutura usada para angulos de desvio > 45° com derivacao.

2. As pontas dos cabos deverdo ser isoladas com capuz elastomérico ou fita de autofusao
recoberta fita isolante de PVC para 90°C.
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Pingadeira em Laje de
Concreto Armado com

Eletroduto de PVC Aparente /

Inclinacdo de 2%

// | D‘“ : — Quadrol dp Tomadas
N Industriais de 16A
Embutir (40x40x12cm)
Quadro Disjuntor c
Geral E DPS 3
Embutir (30x30x12cm) L
Quadro de Tomadas
02 Réguas de
5 Pontos Cada |
Embutir (30x30x12cm) it | | Pontode Agua
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Carimbos:
Item | Data Principais Modificacdes Visto
01
02
03
Finalidade: Projeto de Instalacdes Elétricas em Baixa e Média Tensdo para Edificacdo Parque Camboata.
Endereco: Rua Dom Pedro Segundo, 1255 - Vila Maria - Triunfo - RS.
Coordenadas GPS: -29.93437 - Latitude
-51.68545 - Longitude
Responsavel Técnico: Proprietario(a):
Assinado de forma digital
FERNANDO REUS por FERNANDO REUS
MOSENA:061353 MOSENA:06135383906
Dados: 2022.06.23
83906 14:22:19 -03'00'
Fernando Reus Mosena Prefeitura Municipal de Triunfo
Engenheiro Eletricista - CREA-SC 107080-2 CNPJ.: 88.363.189/0001-28

[Padréo: -

j [Demanda Estimada (kVA): 143,35 } Conteudo: Planta Baixa Loteamento

[Tipode Loteamento:  Outros j [Solicitagéo (SO):

-

[Data: 22/JUN/22] [Esca|a:1/1oo@ [ART: 11975043]

(Desenho: Fernando Reus Mosena] Revisdo:

— ® Empresa
‘ ¢ 4 Endereco
ENGENHARIA Contto

Reus Engenharia LTDA

CNPJ.: 22.478.040/0001-86 Total Pranchas:

02

Avenida Antonio Sant' Helena, 81
Sala 01 - Centro - Sombrio - SC

CEP 88960 - 000

contato@reusengenharia.com
+55 (48) 3533 - 4069 [Whatsapp]

ﬂ@ﬂﬂy reusengenharia com
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