
CAIBROS DE MADEIRA 

RUFO OU ALGEROZ - A CONSTRUIR
(FIXA NA ALVENARIA RECOBRE A TELHA) 

ALVENARIA EXISTENTE 

TELHA CERÂMICA

CUMEEIRA

CHAPIM METÁLICO (CAPA DE MURO)
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CHAPIM METÁLICO (CAPA DE MURO)
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

A SUBSTITUIR PELA PINGADEIRA DE
CONCRETO EXISTENTE

i=2%

RUFO EM
CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO

 A CONSTRUIR

COBERTURA COM TELHA
CERÃMICA COLONIAL - EXISTENTE

LAJE
EXISTENTE

+3.34(NA)

REBOCO E=2,0 CM

REVESTIMENTO
CERÂMICO A DEMOLIR

PROTEÇÃO MECÂNICA
EM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3 E=2CM
E TELA DE AÇO SOLDADA

CAIMENTO DE 2%

PINTURA DE PROTEÇÃO
EM TINTA ACRILICA

A INSTALAR EM SUBSTITUIÇÃO A 
PINGADEIRA DE CONCRETO

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

ESPECIFICAÇÃO PROJETO:

RESP. TÉCNICO: DATA:

ESCALA:

DESENHO:

AREA:

REFERÊNCIA:

REVISÃO:

REVISÃO DATA DESENHO RESP. TÉCNICO/PROJETISTA ALTERAÇÃO

PRANCHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO EPLANEJAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REFORMA NA EMEI MARIA THEREZINHA
WOLKWEIS BRIETZKE

SAMANTA

Novembro/2022

Indicada

755,00²

DETALHES

03/03

FERNANDO AZEREDO COUTINHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RS 15654-0

4 SEM ESCALA
DETALHE IMPERMEABILIZAÇÃO

5 ESCALA 1/100
DETALHE CAPA DE MURO
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