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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: Reforma da EMEI Amor Perfeito
Localizagdo: Rua Agorianos, 180 - Vila Creche
Municipio: Triunfo/RS

1. OBSERVAGOES GERAIS

Este memorial tem por objetivo estabelecer as normas e especificagdes técnicas
dos servigos a serem empregados na execug¢ao da reforma do muro frontal da EMEI
Amor Perfeito.

1.1 Notas importantes

Por se tratar de uma reforma, as medidas deverao ser conferidas no local, uma
vez que podem ocorrer discrepancias.

Devido a natureza da obra, atentar para a presenca de elementos estruturais
durante as demoligdes, caso encontrados deverdo ser comunicados a
FISCALIZACAO, a qual decidira os procedimentos cabiveis.

Os servigos nao aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucao, serdao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do CONTRATADO.
Os materiais que nao satisfizerem as especificagdes, ou forem julgados inadequados,
serao removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar da
determinacdo do Fiscal da obra.

1.2 Seguranga e documentos

As medidas de protegdo aos empregados e a terceiros durante a construgao,
obedecerdo ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANCA DE TRABALHO NAS
ATIVIDADES DA CONSTRUCAO CIVIL”, em especial a NR 18 — Condicbes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

A Contratada fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protecao
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protegao Individual (EPI) e
Equipamento de Protegao Coletiva (EPC), tais como: capacetes e 6culos especiais de
seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protegao, botas de borracha, cintos
de seguranga, linhas de vida, guarda-corpo, entre outros, de conformidade com a
natureza dos servicos e obras em execugao.

Os servicos deverao ser executados de acordo com a presente especificacao,
sendo que qualquer solicitacdo de modificacdo devera ser encaminhada, por escrito
e fundamentada, ao Fiscal de Obras do Municipio de Triunfo/RS, para analise da
mesma.
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A empresa devera manter o Diario de Obras atualizado, de preferéncia de forma
online para edicao simultadnea ou devera fornecer copia a Fiscalizagao.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 CANTEIRO

A contratada devera providenciar as suas expensas, 0S Servigos necessarios a
execucgao dos servigos. Para isto, devera obter junto aos 6rgaos e concessionarias
locais as respectivas licencas e permissdes. As despesas de taxas e consumo sao de
responsabilidade da Contratada.

A contratada € responsavel pela guarda, vigia e seguranga de todos os
elementos do canteiro de obras, garantindo seu perfeito fechamento e evitando
intrusdes, mantendo em perfeitas condigdes todas as instalagdes pertencentes ao
canteiro, primando pela limpeza e conservagao das areas externas e contiguas ao
canteiro.

Tanto o canteiro de obras quanto as demais instalacbes deverao atender a NR-
18 “Condicdes do Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construcao Civil”.

2.2 PLACA DE OBRA

A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura
de madeira. Tera area de 2,88m?, com altura de 1,20m e largura de 2,40m, e devera
ser afixada em local Vvisivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo. Devera
ser mantida em bom estado de conservacgéo, inclusive quanto a integridade do padréao
das cores, durante todo o periodo de execucao das obras.

2. REFORMA DE PISO
2.1 DEMOLIGOES DE PISO

Antes da demolicdo dos pisos descritos abaixo, deverdo ser retirados e/ou
desmontados os modveis existentes em cada compartimento que for reformado.

Para a substituicdo dos pisos marcados em planta devera ser retirado todo o
piso ceramico existente juntamente com a argamassa colante deixando apenas o
contrapiso.
Todo material devera ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as
precaucdes necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocgao devera
respeitar as normativas de seguranga do trabalho vigente, ser sinalizada e isolada do
fluxo de pessoas néo autorizadas.
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Apods realizadas as demolicdes e retiradas, o material resultante devera ser
transportado até cacamba ou caminh&o para descarte em locais licenciados, em
conformidade com legislagdo vigente, sendo de total responsabilidade do contratado.

2.2 PISO CERAMICO

O piso ceramico devera ser antiderrapante, dimensdes 45x45 cm, PEI IV ou
superior, juntas de no maximo 3 mm, de cor clara. O rejunte sera flexivel a base de
epoxi na mesma cor do piso, com 3 mm de largura.

Apods a mistura da argamassa seca com a agua, esta devera ser utilizada em no
maximo 2h e 30min.

Antes da aplicacao o verso das pecas e a superficie de aplicacdo deverao estar
secas, limpas e isentas de poeiras que possam prejudicar a aderéncia dos elementos
ceramicos.

A argamassa devera ser espalhada sobre as superficies do contrapiso e das
placas, utilizando o lado liso, e, em seguida, formando sulcos, utilizar o lado dentado
da desempenadeira.

A aplicacao das pecas devera ser feita com o auxilio de martelo de borracha até
se obter 0 amassamento das cristas dos sulcos de forma que todo verso das placas
tenham um contato uniforme com a argamassa. Os excessos de argamassa devem
ser constantemente removidos.

Os rodapés serdo do mesmo material utilizado no piso na altura de 7cm. O
acabamento na face superior se dara com argamassa de rejunte. E a aplicagao se
dara através do uso das mesmas argamassas utilizadas para os respectivos pisos,
assim como também os rejuntes.

2.3 PISO VINILICO

Na sala do bergario, local indicado em projeto, devera ser executado piso vinilico,
em réguas, capa de uso de 0,5mm, espessura de 3mm, possuir alta resisténcia e
durabilidade ao trafego intenso, Grupo T de abrasao (a mais alta), com tratamento de
superficie PUR que atua como uma barreira contra as agressdes externas (produtos
quimicos e manchas), e permitir uma reduzida manutencéo, devera ainda ser anti
fungos e bactérias e possuir em acabamento de cor clara. O encaixe das pecas devera
ser do tipo click, sem emendas coladas, e a instalacdo também n&o devera ser colada
no contrapiso.

Para a instalagcao do piso vinilico o contrapiso devera estar:

- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado e
totalmente isento de vazamentos hidraulicos, a umidade maxima do contrapiso deve
ser de 2,5%.

- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e 0leos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAQ E PLANETAMENTO
Rua XV de Movembro, 30— Bairmo Centro — Fone/Fax 0325 51 36541170

Email- planaamentofiiriunfe re gov b

- liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que ndo possam ser
corrigidos com a massa de preparagao;
Os rodapés de madeira utilizado no piso na altura de 7cm.

2.4 PISO PODO TATIL

No corredor de acesso as salas deverdo ser removidas e substituidas o piso
podo tatil alerta existente. O piso tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos de
secao tronco-cdnica sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente,
conforme dimensdes constantes na NBR 9050. A fixagcado devera ser com argamassa
sobre o contrapiso existente.

2.5 SOLEIRA EM GRANITO

Nas portas onde a soleira da porta estiver com o piso danificado devera ser
substituido por soleira em granito com largura de 15cm e espessura de 2cm no
comprimento da porta a ser reparado.

3. ADEQUAGAO PARA BANHEIRO PNE

Os sanitarios da escola deverao ser adequados para acessibilidade conforme a
NBR 9050. Devera ser aproveitada a porta existente e realizado o fechamento para
um banheiro PNE no sanitario masculino e no sanitario feminino. Devera ser realizada
abertura da uma porta adicional para o acesso ao restante do sanitario.

As medidas deverdao ser conferidas no local e adequadas conforme as
exigéncias da NBR 9050. Sempre prevalecera o que diz a norma de acessibilidade.

3.1 ALVENARIA DE VEDAGAO

As alvenarias de vedacao serao em blocos ceramicos com furos horizontais com
dimensdes 9x14x19 cm, executadas conforme especificado e obedecendo as
dimensdes e alinhamentos determinados em projeto. As paredes externas terao
espessura de 20 cm e as paredes internas terao espessura de 15 cm. Os blocos serao
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8 e juntas
com espessura média real de 10mm.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 e afixadas as telas de ago soldada
(galvanizada) com fios entre 1,20 mm a 1,70 mm e malha de 15x15 mm. A fixacao
das telas metalicas na estrutura € feita por pinos de aco zincado, porém a amarragao
de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o0 uso dos pinos.

3.2 CHAPISCO
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Toda area do muro nova, pilares e vigas devera ser chapiscada depois de
convenientemente limpa e umedecida. O chapisco sera executado com argamassa
de cimento e areia grossa peneirada de consisténcia pastosa, com traco de 1:3 e ter
espessura maxima de Smm.

O chapisco devera ser curado, mantendo-se umido, pelo menos, durante as
primeiras 12 (doze) horas. A aplicagado de argamassa sobre o chapisco s6 podera ser
iniciada 24 (vinte e quatro) horas apds o término da aplicagédo do mesmo.

3.3 EMBOCO/MASSA UNICA

O embogo/massa unica sera executado na parte que foi nova do muro, e
executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com trago de 1:2:8 e ter
espessura maxima de 25mm, podendo ser usado Alvenarite no lugar da cal, nas
proporgdes indicadas pelo fabricante.

3.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE

Em todas as paredes internas dos banheiros e na parede que esta prevista a
instalacdo da bancada com pia de inox, seréo revestidos com placas do tipo esmaltada
extra. Os azulejos ceramicos serdo comprovadamente de primeira qualidade, cor clara
e com resisténcia PEI 3 ou menor.

As pecgas devem ser assentadas uma a uma, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerédmica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espagadores previamente gabaritados. Apés no minimo 72 horas da
aplicacado das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

3.5 ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA - P1

Porta de abrir de madeira de 80 cm e 60cm de largura e 210 cm de altura, com
espessura de 3,5 cm, classificada como semi-oca. Aduela, marco e batente de
madeira com espessura de 13cm, fornecido em pecas separadas para portas de
90x210cm. Guarnigdo de madeira maci¢ca medindo 5cm de largura e 1,5cm de
espessura para porta de 80x210cm e 60x210cm. Fechadura de embutir com cilindro,
completa, instalada em portas de madeira e com padrédo de acabamento do tipo
medio.

Durante seu percurso de abrir-fechar, a porta nao deve apresentar nenhum tipo
de atrito. Ver projeto arquiteténico e tabela de esquadrias.

3.6 LOUCAS E METAIS
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As bacias sanitarias serdo com caixa de descarga acoplada em louga branca
para banheiro, atendendo pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Deverao
ser colocadas de forma que a tampa, quando erguida, tenha o angulo necessario para
manter-se na posicao aberta. O aparelho sera cuidadosamente instalado de modo a
obter-se uma vedacao perfeita, devendo ser observado o alinhamento necessario em
relacdo as paredes e pisos dos ambientes onde foram assentados os respectivos
aparelhos. Apds a fixagao da louca, arrematar as juntas com o mesmo material do
rejunte do piso. Conforme a NBR 9050, deve-se garantir a instalagéo das barras nas
paredes do fundo e lateral, de forma a se evitar que a bacia sanitaria seja utilizada
COMOo apoio.

Lavatorio em louga branca suspenso, com torneira cromada, siféo, valvula e
engate plastico. Sera instalado por um profissional habilitado com maior apuro, nivel,
posicao e respectivo equipamento e pessoal devidamente qualificado para este tipo
de servico. O aparelho sera cuidadosamente instalado na parede de modo a obter-se
uma vedacao perfeita, devendo ser observado o alinhamento necessario em relagao
as paredes e pisos dos ambientes onde foram assentados os respectivos aparelhos.
Conforme a NBR 9050, deve-se garantir a instalacdo de barras nas laterais, de forma
a se evitar que o lavatorio seja utilizado como apoio. A cima dos lavatorios sera
previsto espelho cristal com parafusos de fixacado em cada banheiro, com espessura
de 4mm e dimensodes de 60x90cm.

As barras de apoio sdo necessarias para garantir o uso com seguranga e
autonomia das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Todas as barras de
apoio utilizadas em sanitarios devem resistir a um esforgco minimo de 150 kg no
sentido de utilizacado da barra, sem apresentar deformacdes permanentes ou fissuras
e estar firmemente fixadas a uma distdncia minima de 40 mm entre sua base de
suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades
devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de
fixacdo com formato recurvado. Quando necessarios, os suportes intermediarios de
fixacdo devem estar sob a area de empunhadura, garantindo a continuidade de
deslocamento das maos.

As bancadas dos lavatérios dos dois sanitarios (feminino e masculino) devera
ser em marmore sintético com dimensodes de 120x60cm com duas cubas integradas
instaladas completas inclusive a parte hidrossanitaria e de esgoto. A bancada devera
ser instalada com méo francesa. Esta previsto valvula, sifao e torneira cromada. A
cuba devera estar em perfeito estado, ndo possuindo quaisquer amassados ou avaria,
para possibilitar o perfeito encaixe.

4. COBERTURAS
4.1 FORRO DE PVC

Devera ser removido o forro das salas do auditério, bercgario e das salas do anexo
que se encontram danificadas. Devera ser instalado novo forro em PVC, largura de
100mm, com roda forro de PVC. A fixacao do forro sera no barroteamento de madeira
existente no local.
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4.2 FORRO E ESPELHO DE BEIRAL

As pecas do forro de beiral danificadas deverao ser substituidas por novas pecas
de madeira de forro. Os beirais receberdo forro em lambri de madeira, do tipo macho
e fémea. Os lambris estardo fixados a estrutura de madeira da cobertura e o
acabamento junto as paredes sera feito com roda teto de madeira.

O espelho devera ser tabua aparelhada *2,5 X 30* cm, em macaranduba,
angelim ou equivalente da regi&o e substituido onde o espelho encontra-se danificado.

O forro e o espelho de beiral deverao ser pintados apés lixamento com fundo
nivelador branco e apés pintura com tinta esmalte da mesma cor da existente.

4.3 COBERTURA EXTERNA — ACESSOS

Confeccao e instalagao de estrutura metalica para cobertura do acesso principal
da escola (substituicao do toldo em lona existente).

Para o acesso a sala anexo — Substituicio da cobertura em lona por
revestimento em telha de aco/aluminio simples e=0,5mm no minimo, fixacdo na
estrutura metalica existente com substituicido de pecas danificadas e de perfis curvos.

Para o acesso a escola devera ser instalada nova cobertura utilizando perfis
metalicos que deverdo ser dimensionados de acordo com a necessidade pela
empresa responsavel pela execucao. Devera constar a ART de execucdo do servigo
assinada pelo responsavel técnico da empresa.

Substituicdo da cobertura em lona por revestimento em telha de aco/aluminio
simples €=0,5mm no minimo, fixagdo na estrutura de concreto armado existente e
substituicdo dos perfis metalicos por novas pegas que sejam adequadas com a
necessidade do local. Também devera ser removida e recolocada as instalagdes
elétricas existentes.

5. PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminag¢ao da poeira devera
ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de po durante
os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser
pintadas quando perfeitamente secas.

Apos limpeza de todas as paredes externas, lixamento das superficies
necessarias, aplicacao sera aplicado duas demaos de tinta acrilica, com intervalo de
24 horas entre as demaos ou conforme recomendacgao do fabricante, nas paredes
internas, com definicao das cores pela fiscalizacao.

As esquadrias de madeira deverao ser lixadas e pintadas com fundo nivelador
branco, e apds aplicadas duas camadas e tinta esmalte sintético para madeira, em
cores a serem definidas pela fiscalizagao.
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As estruturas metalicas apds serem lixadas de forma manual e removida toda
poeira devera ser pintadas em 02 (duas) demaos de fundo alquidico, tipo zarcao
destinado a protecéo e preparo da superficie, espessura final de 80 microbmetros (40
cada demao) e 02 (duas) demé&os de tinta esmalte alquidico, acabamento brilhante ou
fosco, com espessura total de 50 micrémetros (25 cada deméao), na cor determinada
pela Secretaria Municipal de Educacéo.

6. SALA DE HIGIENIZAGAO
6.1 ADEQUAGCAO DE ESQUADRIA

A janela localizada na sala de higienizagdo devera ser adequada para tamanho
menor passando de 120x175 por 60x175, logo o fechamento do véo de 1,05m2.

6.2 ALVENARIA

As alvenarias de vedacao serao em blocos ceramicos com furos horizontais com
dimensdes 9x14x19 cm, executadas conforme especificado e obedecendo as
dimensdes e alinhamentos determinados em projeto. As paredes externas teréo
espessura de 20 cm e as paredes internas terao espessura de 15 cm. Os blocos serdao
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8 e juntas
com espessura média real de 10mm.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 e afixadas as telas de ago soldada
(galvanizada) com fios entre 1,20 mm a 1,70 mm e malha de 15x15 mm. A fixacao
das telas metalicas na estrutura é feita por pinos de aco zincado, porém a amarragao
de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa 0 uso dos pinos.

6.3 CHAPISCO

Toda area do muro nova, pilares e vigas devera ser chapiscada depois de
convenientemente limpa e umedecida. O chapisco sera executado com argamassa
de cimento e areia grossa peneirada de consisténcia pastosa, com traco de 1:3 e ter
espessura maxima de 5Smm.

O chapisco devera ser curado, mantendo-se umido, pelo menos, durante as
primeiras 12 (doze) horas. A aplicagado de argamassa sobre o chapisco s6 podera ser
iniciada 24 (vinte e quatro) horas apos o término da aplicagédo do mesmo.

6.4 EMBOCO/MASSA UNICA

O embogo/massa unica sera executado na parte que foi nova do muro, e
executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com trago de 1:2:8 e ter
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espessura maxima de 25mm, podendo ser usado Alvenarite no lugar da cal, nas
proporcdes indicadas pelo fabricante.

6.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE

Em todas as paredes internas dos banheiros devera ser substituidos o
revestimentos ceramicos das paredes. Serao revestidos com placas do tipo esmaltada
extra. Os azulejos ceramicos serdo comprovadamente de primeira qualidade, cor clara
e com resisténcia PEI 3 ou menor.

As pecas devem ser assentadas uma a uma, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerdmica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espagadores previamente gabaritados. Apds no minimo 72 horas da
aplicagcao das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

7. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As tubulacdes respeitarao as dimensodes e localizagbes determinadas no projeto
hidrossanitario, o material utilizado sera o PVC para tubos e conexoes.

AGUA FRIA

A rede de alimentacao dos pontos hidraulicos sera feita a partir da rede existente.
A tubulagao devera ser de PVC rigido, soldavel, com didametro e material de igual teor
ao existente e que atendam as especificagcdes das Normas Brasileiras. As tubulacdes
deverédo ser reaproveitadas, exceto para as ligagdes das pias das salas de aula que
devera ser chumbada a instalagao hidraulica na alvenaria.

ESGOTO

Os esgotos de lavatérios e vasos sanitarios serdao encaminhados pela instalagéo
existente e direcionados até a fossa existente. O didmetro das tubulagcbes novas
devera ser respeitar as tubulacdes existentes.

8. ESQUADRIAS

As esquadrias metalicas a serem empregadas deverdo obedecer a localizagao,
posicionamento, fixacdo e dimensionamento contidos em projeto. A colocagdo das
esquadrias obedecera com rigor cuidado quanto ao nivelamento, prumo e
alinhamento. As medidas indicadas nos projetos deveréo ser conferidas nos locais de
instalacdo de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas,
alvenarias, arremates e enchimentos diversos. A folga entre a esquadria e o vao
devera ser uniforme em todo o perimetro. Apds o assentamento, devera ser verificado
o funcionamento da esquadria.

As esquadrias deverao ser posicionadas no interior do contramarco mantendo
aproximadamente a mesma folga nas laterais, topo e base. Utilizando como gabarito
a propria esquadria marcar no contramarco a posicao dos parafusos e proceder a
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furagao correspondente. Devera ser aplicado material vedante (silicone acético de uso
geral) em forma de corddo em todo o contorno do contramarco. Instalar a esquadria
de fora para dentro da edificagao, fazendo pressao no material vedante. Aparafusar a
esquadria no contramarco.

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA — P1

Porta de abrir de madeira de 80 cm de largura e 210 cm de altura, com espessura
de 3,5 cm, classificada como semi-oca. Aduela, marco e batente de madeira com
espessura de 13cm, fornecido em pecgas separadas para portas de 80x210cm.
Guarni¢cdo de madeira macica medindo 5cm de largura e 1,5cm de espessura para
porta de 80x210cm. Fechadura de embutir com cilindro, completa, instalada em portas
de madeira e com padrédo de acabamento do tipo médio.

Durante seu percurso de abrir-fechar, a porta nao deve apresentar nenhum tipo.

9. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo obedecer as normas e regulamentos das
concessionarias locais. Devera ser construida a entrada de energia nos padrdes
informados pela concessionaria. Os cabos elétricos deverao ser rigidos de isolagao
750V, os eletrodutos de PVC e o centro de distribuicdo sera alimentado por esta rede
de entrada.

Os eletrodutos serdo embutidos nas paredes e suas localizagbes deverao
respeitar as existentes.

10. SERVIGOS FINAIS E VERIFICAGAO DA OBRA:

Sera precedida cuidadosa verificagao por parte da fiscalizagcédo, das perfeitas
condi¢des e acabamento do servigo.

A obra deve ser entregue com tudo limpo e com todos os entulhos removidos
para locais especificos, que possuem licenciamento ambiental.

Triunfo/RS, 07 de novembro de 2022.



