EDROS ENGENHARIA LTDA - Projetos de Gases Medicinais.
Engenheiro Edson Ibaldo — CREA RS031935

Memorial Descritivo

Projeto das Redes de Gases Medicinais do
Atendimento Imediato de Urgéncia e Imagenologia
do Hospital de Caridade Santa Rita - Triunfo

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as
diretrizes basicas para a execucdo das redes de Oxigénio, Vacuo e Ar
Comprimido Medicinal do Atendimento de Urgéncia e Imagenologia do Hospital
de Caridade Santa Rita - Triunfo.

DISPOSICOES GERAIS

Os detalhes construtivos, quando necessario, serdo determinados
pelo presente projeto, sendo que eventuais modificacbes somente poderdo
ocorrer se houver prévia aprovacao do autor do projeto.

Os servicos discriminados neste memorial serdo executados por
empresa competente e de idoneidade comprovada.

A lista dos materiais para execuc¢do das Redes encontra-se
discriminada no anexo | do projeto.

I-GASES MEDICINAIS

1. Generalidades:

A alimentacgdo da rede de Oxigénio (FO), Ar Comprimido medicinal (FAM),
serdo supridas das suas, respectivas centrais existentes sendo que a rede
de vacuo seréa suprida de uma central a ser instalada.

Para interligacdo das redes de Oxigénio e Ar comprimido medicinal serao
utilizadas as redes existentes que passam no corredor da futura Urgéncia,
cujos didmetros sdo de 28 mm. A interligacdo da rede de Vacuo sera
interligada na rede que vira da Central de Vacuo a ser instalado.

2. Painéis de Alarmes:

Os painéis de alarmes (FO, FAM e FVC), ficardo situados no posto de
enfermagem, sala de Enfermagem do setor de Urgéncia, constando de um
painel para Oxigénio, um para Ar Comprimido Medicinal e um para Vacuo
Clinico, alimentados pela rede elétrica e também devem ter sua
alimentacdo chaveada automaticamente para a fonte de emergéncia
autbnoma do proprio alarme ou do estabelecimento de saude em no
maximo 15s, nos casos de falta de energia.
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3. Rede de distribuicéo:
A rede de distribuicdo serd aparente, fixada com abracadeiras no teto
(conforme detalhe de projeto), observando uma distancia maxima entre
elas de 1,80m. O segmento de rede (descida) que abastece os pontos sera
embutido na alvenaria, desde o forro até o ponto de consumo.
A rede de distribuicdo sera de tubos de cobre classe “A”, nas dimensdes
explicitadas no presente projeto.
Todas as conexdes usadas para unir tubos de cobre ou latdo, devem ser
de cobre, bronze ou latdo, laminados ou forjados, construidas
especialmente para serem aplicadas com solda forte (solda prata com
pureza de 45%).

Processo de soldagem:

Cortar o tubo no esquadro, escarificar o furo e retirar as rebarbas.

Use palhinha de aco ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da

conexao e aponta do tubo.

Aplique a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexao,

de modo que a parte a ser soldada fique completamente coberta pela

pasta.

Apliqgue a chama sobre a conexdo para aquecer o tubo e a bolsa da

conexdo, e alimente com solda prata (45%) um ou dois pontos, até ver a

solda correr em volta da unido.

Remova o0 excesso de solda com uma pequena escova ou com uma

flanela enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da

unido.

Antes da instalacdo, todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes, devem

ser devidamente limpos de 6leos, graxas e outras matérias combustiveis,

conforme norma CGA G-4. 1.

ApoOs a limpeza, devem ser observados cuidados especiais na estocagem

e manuseio de todo esse material, a fim de evitar contaminar-se antes da

montagem.

Os tubos, juntas e conexdes devem ser fechados, tamponados ou

lacrados, de tal maneira que pod, Oleos ou substancias organicas

combustiveis, ndo penetrem em seu interior até 0 momento da montagem
final.

Durante a montagem, 0sS segmentos que permanecerem incompletos

devem ser fechados ou tamponados ao final de cada jornada de trabalho.

As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuicdo e

dos terminais, devem estar livres de 6leo e graxa.

Nas juntas roscadas devem ser usados materiais de vedagdo compativeis

para o uso de oxigénio.

ApoOs a instalagdo do sistema centralizado, deve-se limpar a rede com

Nitrogénio, procedendo-se 0s ensaios:

a) ApoOs a instalacdo das valvulas dos postos de utilizacdo, deve-se
sujeitar cada secéo da rede de distribuicdo a um ensaio de pressao de
uma vez e meia a maior pressao de uso, mas nunca inferior a 980kPa
(10 kgflcm?).

b) Durante o ensaio, deve-se verificar cada junta, conexdo e posto de
utilizagdo ou valvula, com agua e sabdo, a fim de detectar qualquer
vazamento.
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c) Todo o vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio em
cada secao onde houver reparos.

d) O ensaio de manutencdo da pressédo padronizada por 24 horas deve
ser aplicado apds o ensaio inicial de juntas e valvulas, com de 12,0
Kgf/cm®.

e) Deve ser instalado um mandémetro aferido e deve ser fechada a entrada
de ar medicinal. A pressao dentro da rede deve manter-se inalterada,
levando-se em conta as variacdes de temperatura.

f) Apds a conclusdo de todos os ensaios, a rede de deve ser purgada
com o gas para o qual foi destinada, a fim de remover o ar medicinal. A
purga dever ser executada abrindo-se todos os postos de utilizagéo,
com o sistema em carga, do ponto mais proximo da central até o mais
distante.

4. Vélvulas de secéo:

As valvulas de sec¢do serdo instaladas nos locais determinados pelo projeto
e identificadas com o nome do gas. Todos os registros sao do tipo fecho
rapido, tripartido, marca Valmicro, modelo linha 833 — com limpeza na
fabrica para uso medicinal, em invélucro lacrado.

5. Postos de Utilizacao:

Serdo instalados postos de utilizacdo de oxigénio, ar e vacuo embutido,
gue devem ser equipados com uma valvula autovedante, e rotulado
legivelmente com o0 nome ou a abreviatura e simbolo ou formula quimica,
com fundo de cor conforme a norma de cores para identificacdo de gases
e VAacuo.

Os postos de utilizacdo junto ao leito do paciente devem estar localizados
aproximadamente a 1,50m acima do piso, a fim de evitar dano fisico a
valvula, bem como ao equipamento de controle e acessorios, tais como:
fluxdmetros, umidificadores, ou qualquer outro acessério neles instalados.

6. Pintura de Identificacao:
Todos os tubos devem estar isentos de po, graxas e 6leos para inicio da
pintura. A pintura sera executada em toda a extensdo da tubulacdo, na cor
amarelo seguranca, cor que indica que o fluido estda em forma gasosa.
Tarja na cor que indica o fluido, Oxigénio (Verde Emblema), Vacuo (Cinza
Claro) com dimensédo minima da tarja de 20 cm.
A localizacéo faixa deve ser:
a) nas proximidades das conexoes;
b) a jusante das valvulas (quando néo possivel fazer a montante);
) nas descidas dos postos de utilizagao;
d) de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando atravessados;
e) em qualquer ponto que seja necessario assegurar a identificacao;
f) Distancia maxima admissivel — 20m.
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7. Disposic¢des Finais:
A execucao dos servicos obedecera as normas da ABNT, aplicaveis o cada
caso.
Serdo de inteira responsabilidade de o executante verificar as medidas e
quantidades dos materiais.
Para executar os servicos deverd ser obedecida rigorosa observancia as
especificacdes do presente memorial.
Quaisquer danos decorrentes da execugdo dos servicos ou por qualquer
outro previsivel serdo de total responsabilidade da empresa contratada.

8. ENTREGA DA OBRA:
Todas as instalacdes deverdo ser testadas conforme item 3 do presente
memorial e depois de comprovada a sua eficiéncia, deverdo ser limpos
todos os espelhos de valvulas, registros de gases medicinais, obedecendo a
sua padronizacéo de cores, conforme NB.

Porto Alegre, Abril de 2019.

Edson Fernando Ibaldo
Engenheiro — CREA - RS 031935 D

Hospital de Caridade Santa Rita



