
AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

DEP. EQUIP.

E MAT.

A: 1.85 m²

L
A

J
E

 
E

X
I
S

T
.

C
O

B
E

R
T

A

SAME

A: 7.50 m²

P.D 263 LAJE

COZINHA

A: 26.50 m²

P.D 325 LAJE

COPA

A: 8.10 m²

P.D 325 LAJE

ELEVADOR

MACA

SANIT. FUNC. FEM.

A: 4.90 m²

IMAGEM/ ATEND. IMEDIATO

ESCADA

A: 13.70 m²

ESCADA

A: 12.90 m²

CIRC.

A: 5.40 m²

CIRCULAÇÃO

A: 37.20 m²

CIRCULAÇÃO

A: 37.20 m²

CIRCULAÇÃO

A: 37.20 m²

PORTARIA

A: 9.15 m²

P.D 283 laje

RECEPÇÃO

A: 3.45 m²

ESPERA

A: 5.95 m²

CIRCULAÇÃO

A: 28.85m²

CIRC. SERV.

A: 7.50 m²

SALA INALAÇÃO

COLETIVA

A: 9.75 m²

PROJ. COBERTURA

TERRAÇO

A: 8.13 m²

P.D 259 LAJE

SALA GESSO 

RED. FRATURAS

A: 9.75 m²

SALA DE SERV.

SOCIAL / CONSULT.

A: 9.69 m²

SANIT.

PACIENTES

A: 3.05 m²

BANHEIRO

PACIENTES

A: 4.80 m²

SALA OBSERVAÇÃO

ADULTO

A: 33.50 m²

SALA DE 

UTILIDADES

A: 6.15 m²

DML

A: 4.20 m²

SALA DE ESPERA

PACIENTES

A: 22.16 m²

SALA DE TRIAGEM

DE ENFERMAGEM

A: 10.04 m²

CIRCULAÇÃO

A: 30.50 m²

proj. viga 215cm

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

ÁREA COBERTA

A: 30.00 m²

ÁREA COBERTA

AMBULÂNCIAS

A: 41.00  m²

CIRCULAÇÃO

A: 11.50 m²

CIRCULAÇÃO

A: 6.96 m²

SANIT. PÚBL.

P.C.D

A: 3.23 m²

SANIT. 

PÚBL.

A: 2.10 m²

SALA DE ESPERA

E RECEPÇÃO DE PACIENTES

A: 32.00  m²

IMAGENOLOGIA / ATEND. IMEDIATO

REGISTRO

DE PACIENTES

A: 6.75  m²

IMAGENOLOGIA / ATEND. IMEDIATO

SALA DE EXAMES

DE ULTRASSONOGRAFIA

A: 10.41 m²

SALA DE 

UTILIDADES

A: 6.65 m²

SALA INTERPRET.

E LAUDOS

A: 6.00 m²

DML

A: 2.00 m²

SANIT.

PACIENTES

A: 1.85 m²

SANIT.

PACIENTES

A: 1.85 m²

VEST. PACIENTES

A: 1.85 m²

SALA DE ESPERA

INTERNA

A: 8.50 m²

IMAGENOLOGIA

SANIT. FUNC.

MASC.

A: 2.70 m²

IMAGEM/ ATEND. IMEDIATO

RUA OSVALDO ARANHA

MEIO FIO

ALINHAMENTO

CIRCULAÇÃO

A: 11.50 m²

CIRCULAÇÃO

A: 24.50 m²

E

E

E

E

SALA SUTURAS

E CURATIVOS

A: 9.75 m²

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

A: 10.75 m²

BB

A

A

Sistema de Climatização da Sala de Exames

  deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

- Vazão mínima de ar exterior: 2,00 m³/h/m²;

- Filtragem Mínima Insuflamento G3

- Nível de risco: 1; e

- Situação a controlar: EQ

Sistema de Climatização da Sala de Exames

  deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

- Vazão mínima de ar exterior: 2,00 m³/h/m²;

- Filtragem Mínima Insuflamento G3

- Nível de risco: 1; e

- Situação a controlar: EQ

Sistema de Climatização da Sala de Comando

  deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 12,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

- Vazão mínima de ar exterior: 6,00 m³/h/m²;

- Filtragem Mínima Insuflamento G3

- Nível de risco: 1; e

- Situação a controlar: EQ

Sistema de Climatização da Sala de Observação

  deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

- Vazão mínima de ar exterior: 6,00 m³/h/m²;

- Nivel de pressão: (+)

- Filtragem Mínima Insuflamento G1

Sistema de Climatização da Sala de

Inalação deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

Filtragem Mínima Insuflamento G4

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Nível de risco: 2; e

- Situação a controlar: AgB, AgO

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

CONFORME CÁLCULO DE

BLINDAGEM

ACESSO DE AMBULÂNCIA

ATENDIMENTO IMEDIATO

Sistema de Climatização da Sala de

Suturas e Curativos deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar exterior de 6,00 m³/h/m²;

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

Filtragem Mínima Insuflamento G4

- Nível de risco: 2; e

- Situação a controlar: AgB

E

ACESSO DE PACIENTES

DEAMBULATES

ATENDIMENTO IMEDIATO E

IMAGENOLOGIA

SANITÁRIO

PACIENTE

A: 2.80 m²

E

SALA SUTURAS

E CURATIVOS

A: 15.75 m²

1º ATEND. URGÊNCIA

SALA SUTURAS

E CURATIVOS

A: 20.76 m²

1º ATEND. URGÊNCIA

MEIO FIO

ALINHAMENTO

E

E

Veneziana 

Ø12,5cm

UE-12

18.000  BTU/h

1,9 kVA-1Ø

PF UE-12

Veneziana

Ø12,5cm

Ø12,5cm

grelha venez.

30x20cm

120m³/h

grelha venez.

30x20cm

80m³/h

UV-01

Vel. mínima 120m³/h

Filtro (G4 + M5)

Caixa

20x20x20cm

DUTO FLEX.

Ø12,5cm

DUTO FLEX.

Ø10cm

1,0 kVA-1Ø

PF UE-13

UE-13

7.000  BTU/h

g
r
e
l
h
a
 
v
e
n
e
z
.

3
0
x
2
0
c
m

120 m³/h

UEx-04

50 m³/h

UEx-03

120 m³/h

DUTO FLEX.

Ø12,5cm

QE COMANDO

V. AR EXT.

220V - 1Ø - 0,1 kVA

PF UV-01

a 1,60 m do piso

UE-15

9.000  BTU/h

1,0 kVA-1Ø

PF UE-15

g
r
e
l
h
a
 
v
e
n
e
z
.

3
0
x
2
0
c
m

UE-14

7.000  BTU/h

1,0 kVA-1Ø

PF UE-14

C
a
i
x
a

2
0
x
2
0
x
2
0
c
m

grelha venez.

30x20cm

grelha venez.

30x20cm

DUTO FLEX.

Ø12,5cm

DUTO FLEX.

Ø10cm

Caixa

20x20x20cm

grelha venez.

30x20cm

1,0 kVA-1Ø

PF UE-16

UE-17

7.000  BTU/h

1,0 kVA-1Ø

PF UE-17

DUTO FLEX.

Ø12,5cm

80 m³/h90 m³/h

DUTO FLEX.

Ø10cm

DUTO FLEX.

Ø10cm

DUTO FLEX.

Ø10cm

DUTO FLEX.

Ø10cm

UE-05

18.000  BTU/h

1,9kVA-1Ø

PF UE-05

DUTO FLEX.

Ø12,5cm

DUTO FLEX.

Ø12,5cm

DUTO FLEX.

Ø10cm

1,0 kVA-1Ø

PF UE-04

UE-04

7.000  BTU/h

1,3kVA-1Ø

PF UE-06

UV-07

Vel. mínima 450m³/h

Filtro (G4 + M5)

Veneziana 30x30cm

DUTO FLEX.

Ø20cm

DUTO FLEX.

Ø20cm

1,0 kVA-1Ø

PF UE-03

UE-03

7.000  BTU/h

g
r
e
l
h
a
 
v
e
n
e
z
.

3
0
x
2
0
c
m

g
r
e
l
h
a
 
v
e
n
e
z
.

3
0
x
2
0
c
m

UE-06

12.000  BTU/h

UE-09

9.000  BTU/h

1,0 kVA-1Ø

PF UE-09

UE-08

9.000  BTU/h

1,0 kVA-1Ø

PF UE-08

UE-19

7.000  BTU/h

1,0 kVA-1Ø

PF UE-19

54 m³/h

(G4+M5)

DUTO FLEX.

Ø15cm

UE-18

18.000  BTU/h

1,9 kVA-1Ø

PF UE-18

grelha venez.

30x20cm

DUTO FLEX.

Ø10cm

Ø10cm

DUTO FLEX.

Ø10cm

g
r
e
l
h
a
 
v
e
n
e
z
.

3
0
x
2
0
c
m

UV-08

Vel. mínima 280m³/h

Filtro (G4 + M5)

TAE-280 m³/h

DUTO FLEX.

Ø12,5cm

UEx-06

50 m³/h

54 m³/h

(G4+M5)

54 m³/h

(G4+M5)

UE-10

24.000  BTU/h

2,6 kVA-1Ø

PF UE-10

54 m³/h

(G4+M5)

54 m³/h

(G4+M5)

54 m³/h

(G4+M5)

UC-10

24.000  BTU/h

g
r
e
l
h
a
 
v
e
n
e
z
.

3
0
x
2
0
c
m

UE-07

9.000  BTU/h

1,0 kVA-1Ø

PF UE-07

90m³/h

30m³/h

UE-16

7.000  BTU/h

70m³/h

UEx-05

70 m³/h

UE-11

7.000  BTU/h

1,0 kVA

PF UE-11

54 m³/h

(G4+M5)

UE-01

24.000  BTU/h

2,6 kVA-1Ø

PF UE-01

Ventilador de ar exterior

Acionamento geral

90 m³/h

com G4

160m³/h

UE-02

18.000  BTU/h

1,9kVA-1Ø

PF UE-02

grelha venez.

30x20cm

UEx-07

110 m³/h Ø10cm

(descarga sob telhado)

UC-01

24.000  BTU/h

UC-19

7.000  BTU/h

UC-18

18.000  BTU/h

UC-11

7.000  BTU/h

+UC-02

18.000  BTU/h

UC-03

7.000  BTU/h

+UC-04

7.000  BTU/h

UC-06

12.000  BTU/h

UC-05

18.000  BTU/h

UC-09

9.000  BTU/h

UC-08

9.000  BTU/h

UC-07

9.000  BTU/h

UC-16

7.000  BTU/h

+UC-17

7.000  BTU/h

+UC-15

9.000  BTU/h

UC-14

7.000  BTU/h

+UC-13

7.000  BTU/h

UC-12

18.000  BTU/h

Ø50cm

Alçapão

Ø50cm

Alçapão

comando

UEx-02 

120m³/h

UEx-02 

Ø
1
2
,
5
c
m

Ø50cm

Alçapão

UV-02

90 m³/h

com G4

UV-03

PF UEx-04

220V-0,04kVA-1Ø

PF UEx-03

220V-0,04kVA-1Ø

C
a
i
x
a

2
0
x
2
0
x
2
0
c
m

Ø
1
2
,
5
c
m

Ø12,5cm

Ø
1
5
c
m

Ø10cm

50m³/h

220V - 1Ø - 0,1 kVA

PF UV-08

a 1,60 m do piso

50 m³/h

0,04 kVA-1Ø

PF 220V

UV-18

Veneziana Ø 15 cm

PF UEx-05

220V-0,04kVA-1Ø

70m³/h

Veneziana Ø12,5cm

120m³/h

Veneziana Ø12,5cm

50m³/h

UV-17

PF UEx-02

220V-0,04kVA-1Ø

PF UEx-01

220V-0,04kVA-1Ø

80m³/h

UEx-01

Veneziana - TAE

Ø12,5cm

90 m³/h

com G4

UV-04

90 m³/h

com G4

UV-05

90 m³/h

com G4

UV-06

PF-0,08kVA-220V

Ventilador de ar exterior

Acionamento geral

PF-0,12kVA-220V

TAE - 450 m³/h

Ventilador de ar exterior

Acionamento geral

PF-0,1kVA-220V

UV-13

UV-12

Ventilador de ar exterior

Acionamento geral

PF-0,2kVA-220V

g
r
e
l
h
a
 
v
e
n
e
z
.

3
0
x
2
0
c
m

120m³/h

UV-11

UV-10

UV-09

0,04 kVA-1Ø

PF 220V

0,04 kVA-1Ø

PF 220V

0,04 kVA-1Ø

PF 220V

grelha venez.

30x20cm

grelha venez.

30x20cm

Veneziana Ø12,5cm

0,04 kVA-1Ø

PF 220V

0,04 kVA-1Ø

PF 220V

comando

UEx-01 

comando

UEx-07 

0,04 kVA-1Ø

PF 220V

80m³/h 40m³/h

40m³/h

Veneziana Ø12,5cm

DUTO FLEX.

Ø10cm

grelha venez.

30x20cm

grelha venez.

30x20cm

grelha venez.

30x20cm

grelha venez.

30x20cm

SALA DE EXAMES

DE RAIO-X

A: 18.30 m²

SALA DE EXAMES

TOMOGRAFIA

A: 18.75 m²

SALA DE COMANDO

TOMOGRAFIA

A: 5.11 m²

ÁREA DE PROC.

DE IMAGENS

A: 4.65 m²

RAIO-X

SALA DE INDUÇÃO

e RECUP. ANESTÉSICA

A: 8.76 m²

ÁREA DE

COMANDO

A: 2.60 m²

ÁREA REFORMA ATEND. IMEDIATO:

298,65 m²

ÁREA REFORMA IMAGENOLOGIA:

217,30 m²

ÁREA COBERTA:

71,45 m²

ÁREA REFORMA TOTAL:

587,40 m²

Exaustão mecânica no forro.

Ver planta de pontos de consumo.

Ambiente Climatizado.

Ver planta de pontos de consumo.

E

LEGENDA DE INSTALAÇÕES:

PONTOS DE GASES

GASES MEDICINAIS

 h.: eixo 150cm

F
V

C

F
A

M

SALA DE SUTURAS E 

CURATIVOS

F
O

Todas as indicações em planta-baixa

marcadas por um traço azul indicam

pontos de água fria.

Ambiente Existente / Não Reformado

PONTOS DE GASES

GASES MEDICINAIS

 h.: eixo 150cm

F
A

M

SALA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X

SALA DE OBSERVAÇÃO

SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

F
O

NOTAS - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

03)  LINHAS DE COBRE

INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE UE / UC COM CABO MÚLTIPLO 

02) UC: UNIDADE CONDENSADORA

01) UE: UNIDADE EVAPORADORA

UE/UC

01

CAPACIDADE

SUCÇÃO LÍQUIDO

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICAUE  TIPO

ISOLAMENTO EM TUBO DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP. 10 mm - REF. POLIPEX CINZA

ESPESSURA - PARA GÁS R-22: 0,79 mm

- PARA GÁS R-410A: 0,79 mm ATÉ Ø 5/8" E 1,59 mm A PARTIR DE Ø 3/4"

CONDICIONADORES TIPO SPLIT QUENTE E FRIO: 

LINHAS DE COBRE

02

03

04

05

06

HI - WALL

HI - WALL

HI - WALL

24.000 BTU/h 3/4"

HI - WALL 18.000 BTU/h 5/8"

04)         - PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO (1Ø) 220 V - 60 Hz

05)         - ESPERA PARA DRENO

 - PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO (3Ø) 380 V - 60 Hz

06) AS LINHAS DE DRENO NOS TRECHOS ACIMA DO FORRO DEVEM

SER ISOLADAS COM TUBO DE POLIETILENO EXPANDIDO ESP. 10 mm PARA EVITAR CONDENSAÇÃO

HI - WALL

HI - WALL

1/4"

1/4"

07 HI - WALL 5 x 2,5 mm2

08 HI - WALL 5 x 2,5 mm2

09 HI - WALL 5 x 2,5 mm2

10 HI - WALL

11 HI - WALL

12 HI - WALL

13 HI - WALL

5 x 2,5 mm2

14 HI - WALL 5 x 2,5 mm2

15 HI - WALL

16 HI - WALL 5 x 2,5 mm2

17 HI - WALL

18 HI - WALL 5 x 2,5 mm2

19 HI - WALL 5 x 2,5 mm2

9.000 BTU/h 1/4"3/8"

9.000 BTU/h 1/4"3/8"

9.000 BTU/h 1/4"3/8"

12.000 BTU/h 1/4"1/2"

7.000 BTU/h 1/4"3/8"

7.000 BTU/h 1/4"3/8"

18.000 BTU/h 1/4"5/8"

7.000 BTU/h 1/4"3/8"

5 x 2,5 mm27.000 BTU/h 1/4"3/8"

5 x 2,5 mm27.000 BTU/h 1/4"3/8"

18.000 BTU/h 5/8" 1/4"

24.000 BTU/h 3/4" 1/4"

5 x 2,5 mm27.000 BTU/h 1/4"3/8"

5 x 2,5 mm27.000 BTU/h 1/4"3/8"

18.000 BTU/h 5/8" 1/4"

5 x 2,5 mm29.000 BTU/h 1/4"3/8"

5 x 2,5 mm27.000 BTU/h 1/4"3/8"

COM MOTOR MONOFÁSICO 220 V, DUTO FLEXÍVEL E VENEZIANA AUTO FECHANTE

DIÂMETRO VAZÃO DE AR

04 mmca SONORA 14

REFERÊNCIA SICTELL
PRESSÃO ESTÁTICA

01

02

03

04 mmca

04 mmca

04 mmca04

05

06

07

125 mm 80 m³/h

125 mm

125 mm

125 mm SONORA 14

UEx

125 mm

125 mm

125 mm

04 mmca SONORA 14

SONORA 14

SONORA 18

04 mmca

04 mmca

07) UEx-01 A 07: MICROVENTILADOR PARA EXAUSTÃO

ACIONA COM A LUZ

COM  MOTOR MONOFÁSICO 220 V

DIÂMETRO VAZÃO DE AR  MODELO DE REFERÊNCIA SICTELL
P. ESTÁTICA

15 mmca200 mm MAXX S 200 c/ FILTRO G4+M5

UV

01

07

05 mmca125 mm 120 m³/h MAXX S 125 c/ FILTRO G4+M5

08) UV-01, UV-07, UV-08: UNIDADE VENTILADORA AXIAL EM LINHA PARA DIFUSÃO  DE AR

12 mmca150 mm MAXX S 150 c/ FILTRO G4+M508

450 m³/h

280 m³/h

POT.

100VA

100VA

100VA

POT.

40VA

40VA120 m³/h

120 m³/h

50 m³/h

70 m³/h

50 m³/h

110 m³/h

40VA

40VA

40VA

40VA

COM  MOTOR MONOFÁSICO 220 V

VAZÃO DE AR FILTRO
P. ESTÁTICA

UV

02

03

90 m³/h

09) UV-02 a UV-06, UV-09 a UV-18: MICROVENTILADOR PARA PARA DIFUSÃO  DE AR

04

POTÊNCIA

G4

G4

G4

02 mmca05 G4

02 mmca06 G4

02 mmca09 54 m³/h G4+M5

10

11

12

13

02 mmca14 54 m³/h G4+M5

15

16

02 mmca17 54 m³/h

90 m³/h

90 m³/h

90 m³/h

90 m³/h

02 mmca

02 mmca

02 mmca

02 mmca54 m³/h G4+M5

02 mmca54 m³/h G4+M5

02 mmca54 m³/h G4+M5

02 mmca54 m³/h G4+M5

02 mmca54 m³/h G4+M5

02 mmca54 m³/h G4+M5

G4+M5

DETALHE - MICROVENTILADOR DE AR EXT.

COM FILTRO G4+M5

Sem escala

Filtro

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

40VA

5 x 2,5 mm2

5 x 2,5 mm2

5 x 2,5 mm2

5 x 2,5 mm2

5 x 2,5 mm2

02 mmca18 54 m³/h G4+M5 40VA

SONORA 18

SONORA 18

CDEFG

5

1

2

3

4

G F D CE

2

3

4

5

LISTA DE MODIFICAÇÕES DE PROJETO SETORDATA RESP.

AB

OBSERVAÇÕES

1- NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

1

TRF-AI_IMA-AR01-Planta baixa.dwgBH

H

I

I

J

J

7

7

K

K

6

6

L

L

M

M

Marcos W. Ogata

Cliente / Projeto:

Fone / fax: (51) 3273-0525

Rua Câncio Gomes, 218 - Porto Alegre - RS

Projeto de Ar Condicionado e Ventilação - Planta baixa
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HOSPITAL DE CARIDADE SANTA RITA

E - mail: cascarcondicionado@hotmail.com 

Casc Comércio e Instalações de Ar Condicionado Ltda

Rua Oswaldo Aranha n° 128 - Triunfo - RS

Responsável técnico:

Eng. Givaldo Gomes Padilha Filho - CREA RS 056835

ATENDIMENTO IMEDIATO E IMAGENOLOGIA
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HOSPITAL DE CARIDADE SANTA RITA - A.I. e IMAGENOLOGIA

PLANTA BAIXA 


