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RELACAO DE MATERIAIS - ACO (ASTM A-36)
BITOLA DIMENSAO PESO
%\8 T - j C 120x60x25x2 113.60 m 244 kg
iE \
\ U 120x60x2.65 12.98m 23 kg
40 _ 120 _|40 U 110x30x2.0 9.83m 13 kg
200 COXIM DE CONCRETO 0 L00KA ”
(15cm x 20cm x 20cm) x40x2.65 31.06 m 41 kg
‘ U 92x40x2.65 30.91m 39 kg
U 50x25x2.0 42.38 m 31 kg
#3/8" 0.24 m? 18 kg
CORTE A-A #5/16" 0.82 m? 51 kg
ESC.:11/20 #3/16" 0.15 m? 6 kg
#3.0 0.98 m? 23 kg
2
200 #2.65 0.26m 5 kg
Y4 @3/8" 39.12m 22 kg
A
4 = 1/4" 74.29m 19 kg
3 —— < ) - TOTAL 535 kg
‘ A ‘ el 8
< | ﬁ B
“ 2l | |
[ [
\ \ MATERIAIS:
\ \
LADO EXTERNO DO PREDIO | ESTRUTURA DE ACO:
PERFIL PLATIBANDA PLO2 /1 —L
ACO : ASTM A-36
ELETRODO : E 70 XX
00 EMISSAO 15/05/2019
REVISAO DISCRIMINACAO DATA RUBRICA

ENGCENHARIA E ARQUITETURA

Rua Liberdade 112 conj.03 — Porto Alegre/RS — Brasil — Fone: (51) 3331-8346 — dytz@terra.com.br

OBRA: REGISTRO

HOSPITAL DE CARIDADE STA. RITA

LOCAL: RUA OSWALDO ARANHA, 128 — TRIUNFO — RS 1 02 1
DATA

PROPRIETARIO MAI/19

HOSPITAL DE CARIDADE STA. RITA

ESCALA

PROJETO
Eng. Civil PAULO ROBERTO CUNHA DE ALMEIDA — CREA—RS: 039094 1/50
EXECUQ/&O DESENHO
ELISA XAVIER
PROJETO PRANCHA
ESTRUTURA DE ACO COBERTURA E MARQUISE
A -
~"LOCACAO DE CHUMBADORES E DETALHES =T R00

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS — LEI N 5194/661

AO(1189x841



