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1. FECHAMENTO DE PORTAS E JANELAS DEVERAO SER FEITO COM TIJOLO MACICO.
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AS LAJES A CONSTRUIR SERAO DO TIPO UNIDIRECIONAIS, PRE-MOLDADAS DE TAVELA E VIGOTAS
E DEVERAO SER ADQUIRIDAS DE FORNECEDOR IDONEO DE ACORDO COM OS SEGUINTES
PARAMETROS:

2.1.  SEGUIR AS DIRECOES DAS VIGOTAS E ESPESSURAS CONFORME DESENHO.
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S g 1L ox.05 ox.06 w o 22.  ASLAJES DEVERAO SER PROJETADAS E CONSTRUIDAS PARA RESISTIR, ALEM DE SEU PESO
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o / o 8 @gom \ 3. SEQUENCIA DE MONTAGEM PARA AS VIGAS EM GERAL.:
© " - R g g 3.1. ESCORAR AS LAJES SUPERIORES EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE ONDE A VIGA SERA
2 3 % § o MONTADA.
3 3 3 a1 N 32.  RETIRAR A PAREDE E ABRIR ESPACO PARA CONFECGAO DOS COXINS.
g q ) ox1s T 1 3.3.  MONTAR AS VIGAS E PILARES NA POSIGAO DE TRABALHO.
5 S S a8 6291 K 34.  MONTAR AS ARMADURAS DOS COXINS.
> SHERI 77 | 115 | 50 | 115 | 50 | 115 | 50 | 115 7 3.5. CONCRETAR OS COXINS E AGUARDAR A CURA DO CONCRETO.
G%J: - N 8{% A le | || ] N 3.6. CUNHAR A VIGA CONTRA A LAJE SUPERIOR IMPONDO A FLECHA DE TRABALHO.

3.7. PREENCHER O ESPACO PROVOCADO PELA FLECHA DE TRABALHO, ENTRE A VIGA E A LAJE
SUPERIOR, COM "GROUTH".
3.8. RETIRAR AS ESCORAS.
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4. SEQUENCIA DE MONTAGEM PARA VIGAS V.10 E V.11:

4.1. ESCORAR AS LAJES SUPERIORES EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE ONDE AS VIGAS V.10 E
V.11 SERAO MONTADAS.

4.2.  RETIRAR A PAREDE ABAIXO DA VIGA V.11, ABRIR ESPACO PARA CONFECGAO DOS SEUS
COXINS E RECORTAR A PONTA DA VIGA DE CONCRETO EXISTENTE (V06), CONFORME
INDICADO NO CORTE H-H.

| 4.3. MONTAR O PILAR P.01 E AVIGA V.11 NA POSIGAO DE TRABALHO E PROCEDER A SOLDA

ENTRE AMBOS E A INSTALAGAO DOS CHUMBADORES DO PILAR (CHU.02)(VER CORTES G-G e
H-H).

4.4. MONTAR AS ARMADURAS DOS COXINS DA VIGA V.11.

45.  CONCRETAR OS COXINS DA VIGA V.11 E AGUARDAR A CURA DO CONCRETO.

46. CUNHAR A VIGA V.11 CONTRA A LAJE SUPERIOR IMPONDO A FLECHA DE TRABALHO.

4.7.  PREENCHER O ESPAGO PROVOCADO PELA FLECHA DE TRABALHO, ENTRE A VIGA V.11 E A

Y LAJE SUPERIOR, COM "GROUTH".
4.8. ABRIR ESPACO PARA A CONFECGAO DO COXIM DA VIGA V.10.

4.9. MONTAR OS DOIS PERFIS C 300x85x25x3,35, NA POSICAO DE TRABALHO, UM DE CADA LADO
DA VIGA EXISTENTE DE CONCRETO (V06)

@ 0,70m (LAJE INTERMEDIARIA 4.10. INSTALAR OS CHUMBADORES CHU.01 NA SUA POSICAO DE TRABALHO COM COLA FIS V
L CASADAIRVAS) - CONFORME INDICADO NO CORTE H-H E PROMOVER O APARAFUSAMENTO, TENSIONANDO
T T*‘ LAJE TIPO TAVELAEVIGOTA — | 0OS CHUMBADORES. )
(VER OBS. 2) 4.11. CONCRETAR O COXIM DA VIGA V.10 E PROMOVER SUA LIGACAO COM SOLDA COM A VIGA
T 182 3 V11( VER CORTE H-H). 00 EMISSAO 15/05/2019
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