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SANIT. FUNC. FEM.

A: 4.90 m²
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7
0

x
7

4
/
1

6
0

1
1

4
x
1

3
4

/
8

4

ESCADA

A: 13.70 m²

ESCADA

A: 12.90 m²

CIRC.

A: 5.40 m²

CIRCULAÇÃO

A: 37.20 m²

CIRCULAÇÃO

A: 37.20 m²

CIRCULAÇÃO

A: 37.20 m²

115X130/110

RECEPÇÃO

A: 3.45 m²

ESPERA

A: 5.95 m²

CIRCULAÇÃO

A: 28.85m²

7
0

x
2

1
0

CIRC. SERV.

A: 7.50 m²

9
0

X
9

0
/
1

2
0

1
3

0
X

6
0

/
1

5
0

250X130/90

140X100/110 140X100/110

SALA INALAÇÃO

COLETIVA

A: 9.75 m²

140X100/110

PROJ. COBERTURA

240X60/150

140X130/80

TERRAÇO

A: 8.13 m²

P.D 259 LAJE

112x211

9
2

x
2

1
1

9
2

x
2

1
1

9
2

x
2

1
1

lavatório

de equipe

SALA GESSO 

RED. FRATURAS

A: 9.75 m²

serv.

enfernagem

lavatório de

equipe

SALA DE SERV.

SOCIAL / CONSULT.

A: 9.69 m²

8
2

x
2

1
1

SANIT.

PACIENTES

A: 3.05 m²

250X130/90

1
1

2
x
2

1
1

BANHEIRO

PACIENTES

A: 4.80 m²

8
2

x
2

1
1

lavatório de

equipe

lavatório de

equipe

82x211

82x211

SALA OBSERVAÇÃO

ADULTO

A: 33.50 m²
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ÁREA COBERTA

A: 30.00 m²

ÁREA COBERTA

AMBULÂNCIAS

A: 41.00  m²
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RAMPA  i.: 8% comp.:432cm

desnível.: 54cm

RAMPA  i.: 8% comp.:180cm

desnível.: 16cm

CIRCULAÇÃO

A: 11.50 m²

divisória em vidro
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CIRCULAÇÃO

A: 6.96 m²

SANIT. PÚBL.

P.C.D

A: 3.23 m²

SANIT. 

PÚBL.

A: 2.10 m²

SALA DE ESPERA

E RECEPÇÃO DE PACIENTES

A: 24.50  m²

IMAGENOLOGIA / ATEND. IMEDIATO

REGISTRO

DE PACIENTES

A: 6.75  m²

IMAGENOLOGIA / ATEND. IMEDIATO

SALA DE EXAMES

TOMOGRAFIA

A: 18.75 m²

SALA DE COMANDO

TOMOGRAFIA

A: 5.11 m²
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esquadria externa com tela

de proteção contra insetos

esquadria externa com tela de

proteção contra insetos

esquadria externa com tela

de proteção contra insetos

esquadria externa com tela

de proteção contra insetos

esquadria externa com tela

de proteção contra insetos

esquadria externa com

tela de proteção contra

insetos

esquadria externa com

tela de proteção contra

insetos

RUA OSVALDO ARANHA

MEIO FIO

ALINHAMENTO

CIRCULAÇÃO

A: 11.50 m²

CIRCULAÇÃO

A: 24.50 m²
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prescrição
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AC

Sistema de Climatização da Sala de Exames

  deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

- Vazão mínima de ar exterior: 2,00 m³/h/m²;

- Filtragem Mínima Insuflamento G3

- Nível de risco: 1; e

- Situação a controlar: EQ

Sistema de Climatização da Sala de Exames

  deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

- Vazão mínima de ar exterior: 2,00 m³/h/m²;

- Filtragem Mínima Insuflamento G3

- Nível de risco: 1; e

- Situação a controlar: EQ

Sistema de Climatização da Sala de Comando

  deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 12,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

- Vazão mínima de ar exterior: 6,00 m³/h/m²;

- Filtragem Mínima Insuflamento G3

- Nível de risco: 1; e

- Situação a controlar: EQ

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

CONFORME CÁLCULO DE

BLINDAGEM

Sistema de Climatização da Sala de Observação

  deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

- Vazão mínima de ar exterior: 6,00 m³/h/m²;

- Nivel de pressão: (+)

- Filtragem Mínima Insuflamento G1

Sistema de Climatização da Sala de

Inalação deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

Filtragem Mínima Insuflamento G4

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Nível de risco: 2; e

- Situação a controlar: AgB, AgO

ÁREA DE

COMANDO

A.: 2.60m²

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

CONFORME CÁLCULO DE

BLINDAGEM

ACESSO DE AMBULÂNCIA

ATENDIMENTO IMEDIATO

Sistema de Climatização da Sala de

Suturas e Curativos deve atender:

- Garantir vazão mínima de ar exterior de 6,00 m³/h/m²;

- Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m³/h/m²;

- Controle de temperatura 21° a 24°

- Umidade Relativa : 40 a 60 %

Filtragem Mínima Insuflamento G4

- Nível de risco: 2; e

- Situação a controlar: AgB

sinal luminoso acionado

quando do uso da sala,

proteção porta conforme

especif. cálculo de

blindagem

sinal luminoso acionado

quando do uso da sala,

proteção porta conforme

especif. cálculo de

blindagem
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esquadria externa

com tela de proteção

contra insetos

esquadria externa

com tela de proteção

contra insetos

SALA DE INDUÇÃO 

e RECUP. ANESTÉSICA

A: 8.76 m²
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FAM

ED

FO

FVC

POSTO DE

ENFERMAGEM

armário

áereo
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31x211

E

RAMPA  i.: 8%

comp.:50cm

desnível.: 16cm

RAMPA  i.: 10%

comp.:702cm

desnível.: 70cm

espaço reservado

P.C.R

espaço reservado

P.C.R

ACESSO DE PACIENTES

DEAMBULATES

ATENDIMENTO IMEDIATO E

IMAGENOLOGIA

ARM. ARQ. CHAPAS

E FILMES

SANITÁRIO

PACIENTE

A: 2.80 m²
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DEP. EQUIP.
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SALA SUTURAS

E CURATIVOS

A: 15.75 m²

1º ATEND. URGÊNCIA
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ED

SALA SUTURAS

E CURATIVOS

A: 20.76 m²

1º ATEND. URGÊNCIA

ARM. GUARDA PERT.

DE PACIENTES (9)

140X130/80

janelas fixas translúcidas

140X130/80

janelas fixas translúcidas
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367X170/70

esquadria externa

com tela de proteção

contra insetos

RAMPA  i.: 14%

comp.:255cm

desnível.: 38cm

MEIO FIO

ALINHAMENTO

Corrimão

h = 92cm

Corrimão

h = 92cm

E

E

PAREDES

PISOS

PI1 -  Piso vinílico em manta

          com emendas soldadas esp. 2cm

PI2 -  Piso porcelanato 60x60cm retificado, acab.

natural, coloração creme/bege. Rejunte

acrílico na cor da peça.

PE.1 - Bloco de concreto intertravado linha Lista

20x10x8cm. Áreas externas

PA1 - Pintura acrílica com acabamento acetinado

sobre selador acrílico e massa PVA

PA2 - Revestimento cerâmico 30x40cm cor

Diamante Fendi, acabamento acetinado.

Marca Eliane.

FORRO

FO1 -  Forro monolítico de gesso acartonado com

acabamento pintura acrílica acetinada na cor

Branco.

FO2 - Tabeira em gesso acartonado com molduras

simples em gesso no perímetro externo

(paredes), sem negativo. Acabamento em

pintura acrílica acetinada na cor branco.

Placas centrais em gesso acartonado com

revestimento em filme PVC na cor Branco.

Dimensão 125x62,5cm.

RODAPÉS

ÁREA REFORMA ATEND. IMEDIATO:
298,65 m²

ÁREA REFORMA IMAGENOLOGIA:
217,30 m²

ÁREA COBERTA:

71,45 m²

ÁREA REFORMA TOTAL:
587,40 m²

Exaustão mecânica no forro.

Ver planta de pontos de consumo.

Ambiente Climatizado.

Ver planta de pontos de consumo.

Ar Comprimido Medicinal

Oxigênio Medicinal

Instalação Elétrica Diferenciada

Instalação Elétrica de Emergência

E

EE

FAM

FVC

FO

ED

LEGENDA DE MATERIAIS:

RO1 - Rodapé vinílico composto pelo próprio piso

curvado a 90º, h = 10cm.

RO2 - Rodapé em poliestireno reciclado, plano, de

encaixar. Barras de 2,4m e altura de 15cm.

Ref. 480 RP/ BR, Santa Luzia.

LEGENDA DE INSTALAÇÕES:

Água Quente
HQ

Vácuo Clínico

Óxido NitrosoFN

Coleta e Afastamento de efluentes

diferenciados

CD

PONTOS DE GASES

GASES MEDICINAIS

 h.: eixo 150cm
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F
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M

SALA DE SUTURAS E 

CURATIVOS

F
O

Todas as indicações em planta-baixa

marcadas por um traço azul indicam

pontos de água fria.

Ambiente Existente / Não Reformado

PONTOS DE GASES

GASES MEDICINAIS

 h.: eixo 150cm

F
A

M

SALA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X

SALA DE OBSERVAÇÃO

SALA DE INALAÇÃO COLETIVA
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LISTA DE MODIFICAÇÕES DE PROJETO SETORDATA RESP.

AB

OBSERVAÇÕES

1- NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

1
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Arq° Jonas Badermann de Lemos - CAU A 13790-1

* DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI 5.194/66.ARCHITECTURA PRIVILEGIATA

Arqª Bianca Breyer Cardoso - CAU A 45259-9

Arqª Gabriela Letti Flores - CAU A 45026-0
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Projeto Arquitetônico Executivo - Atendimento Imediato e Imagenologia

Hospital de Caridade Santa Rita

Hospital de Caridade Santa Rita
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PLANTA BAIXA DE LAYOUT
HOSPITAL DE CARIDADE SANTA RITA - A.I. e IMAGENOLOGIA
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