
COPA

A: 8.10 m²

P.D 325 LAJE

ELEVADOR

MACA

SANIT. FUNC. FEM.

A: 4.90 m²

IMAGEM/ ATEND. IMEDIATO

ESCADA

ESCADA

A: 12.90 m²

CIRC.

A: 5.40 m²

CIRCULAÇÃO

A: 37.20 m²

CIRCULAÇÃO

A: 37.20 m²

CIRCULAÇÃO

A: 37.20 m²

CIRCULAÇÃO

A: 28.85m²

CIRC. SERV.

A: 7.50 m²

SALA INALAÇÃO

COLETIVA

A: 9.75 m²

PROJ. COBERTURA

TERRAÇO

A: 8.13 m²

P.D 259 LAJE

lavatório

de equipe

SALA GESSO 

RED. FRATURAS

A: 9.75 m²

serv.

enfernagem

lavatório de

equipe

SALA DE SERV.

SOCIAL / CONSULT.

A: 9.69 m²

SANIT.

PACIENTES

A: 3.05 m²

BANHEIRO

PACIENTES

A: 4.80 m²

lavatório de

equipe

lavatório de

equipe

SALA OBSERVAÇÃO

ADULTO

A: 33.50 m²

serv.

enfernagem

SALA DE 

UTILIDADES

A: 6.15 m²

DML

A: 4.20 m²

SALA DE ESPERA

PACIENTES

A: 22.16 m²

lavatório de

equipe

SALA DE TRIAGEM

DE ENFERMAGEM

A: 10.04 m²

CIRCULAÇÃO

A: 30.50 m²

lavatório de

equipe

proj. viga 215cm

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

ÁREA COBERTA

A: 30.00 m²

ÁREA COBERTA

AMBULÂNCIAS

A: 41.00  m²

RAMPA  i.: 8% comp.:432cm

desnível.: 54cm

RAMPA  i.: 8% comp.:180cm

desnível.: 16cm

CIRCULAÇÃO

A: 11.50 m²

CIRCULAÇÃO

A: 6.96 m²

SANIT. PÚBL.

P.C.D

A: 3.23 m²

SANIT. 

PÚBL.

A: 2.10 m²

SALA DE ESPERA

E RECEPÇÃO DE PACIENTES

A: 24.50  m²

IMAGENOLOGIA / ATEND. IMEDIATO

REGISTRO

DE PACIENTES

A: 6.75  m²

IMAGENOLOGIA / ATEND. IMEDIATO

SALA DE EXAMES

TOMOGRAFIA

A: 18.75 m²

SALA DE COMANDO

TOMOGRAFIA

A: 5.11 m²

SALA DE EXAMES

DE ULTRASSONOGRAFIA

A: 10.41 m²

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

EE

FAM

ED

lavatório de equipe com

torneira com acionamento

temporizado

visor vidro

 plumbífero

30x30/145

SALA DE EXAMES

DE RAIO-X

A: 18.30 m²

SALA DE 

UTILIDADES

A: 6.65 m²

FO-1

PA-2

PI-2

SALA INTERPRET.

E LAUDOS

A: 6.00 m²

ÁREA DE PROC.

DE IMAGENS 

A: 4.65 m²

RAIO-X

DML

A: 2.00 m²

t
r
i
l
h

o
 
d

o
 
e

q
u

i
p

.
 
f
i
x
a

d
o

 
n

o
 
p

i
s
o

Q
D

F

BUCKY MURAL

SANIT.

PACIENTES

A: 1.85 m²

SANIT.

PACIENTES

A: 1.85 m²

VEST. PACIENTES

A: 1.85 m²

GUARDA PERTENCES

SALA DE ESPERA

INTERNA

A: 8.50 m²

IMAGENOLOGIA

SANIT. FUNC.

MASC.

A: 2.70 m²

IMAGEM/ ATEND. IMEDIATO

RUA OSVALDO ARANHA

MEIO FIO

ALINHAMENTO

CIRCULAÇÃO

A: 11.50 m²

CIRCULAÇÃO

A: 24.50 m²

serv.

enfernagem

serv.

administ. /

prescrição

EE

HF

AC

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

EE

HF

AC

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

EE

HF

CD

HQ

AC

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

FAM

FOHF

EE

AC

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

AC

AC

FAM

FOHF

EE

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

FO-1

PA-2

PI-2

FO-1

PA-2

PI-2

E

GUARDA  DE

CAD. RODAS

ARM. ROUPARIA

FO-1

PA-2

PI-2

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

FO-1

PA-2

PI-2

FO-1

PA-2

PI-2

E

E

AC

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

AC

FAM

FO
EE

ED

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

AC

FAM

EE

ED

AC

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

AC

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

FO-1

PA-2

PI-2

FO-1

PA-2

PI-2

FO-1

PA-2

PI-2

FO-1

PA-2

PI-2

E

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

A
R

M
.
 
M
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R
I
A

G
U

A
R

D
A

 
D

E
 
M

A
C

A
S

C
A
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A
R

A
D

A

SALA SUTURAS

E CURATIVOS

A: 9.75 m²

serv.

enfernagem

expurgo

lavatório de

equipe

lavatório de

equipe

EE

HF

AC

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

serv.

enfernagem

EE

HF

CD

HQ

AC

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

A: 10.75 m²

FO-1

PA-2

PI-2

FO-1

PA-2

PI-2

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

AC

AC

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

CONFORME CÁLCULO DE

BLINDAGEM

ÁREA DE

COMANDO

A.: 2.60m²

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

CONFORME CÁLCULO DE

BLINDAGEM

sinal luminoso acionado

quando do uso da sala,

proteção porta conforme

especif. cálculo de

blindagem

sinal luminoso acionado

quando do uso da sala,

proteção porta conforme

especif. cálculo de

blindagem

RO-1

FO-1

PA-1

PI-1

AC

RO-1

FO-2

PA-1

PI-1

RO-1

FO-2

PA-1

PI-1

RO-1

FO-2

PA-1

PI-1

RO-1

FO-2

PA-1

PI-1

RO-1

FO-2

PA-1

PI-1

PE-1

barra de apoio
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SALA DE INDUÇÃO 

e RECUP. ANESTÉSICA

A: 8.76 m²

EE

FAM

ED

FO

FVC

POSTO DE

ENFERMAGEM

armário

áereo

E

RAMPA  i.: 8%

comp.:50cm

desnível.: 16cm

RAMPA  i.: 10%

comp.:702cm

desnível.: 70cm

espaço reservado

P.C.R

espaço reservado

P.C.R

ARM. ARQ. CHAPAS

E FILMES

SANITÁRIO

PACIENTE

A: 2.80 m²

FO-1

PA-2

PI-2

b
a

r
r
a

 
d

e
 
a

p
o

i
o

DEP. EQUIP.

E MAT.

A: 1.85 m²

E

FAM

FO

EE

FVC

HF

ED

SALA SUTURAS

E CURATIVOS

A: 15.75 m²

1º ATEND. URGÊNCIA

FAM

FO

EE

FVC

HF

ED

SALA SUTURAS

E CURATIVOS

A: 20.76 m²

1º ATEND. URGÊNCIA

ARM. GUARDA PERT.

DE PACIENTES (9)

RAMPA  i.: 14%

comp.:255cm

desnível.: 38cm

MEIO FIO

ALINHAMENTO

Corrimão

h = 92cm

Corrimão

h = 92cm

E

E

JA04

140x100/110

demolição de
degraus existentes

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM01

88x215

PM02

88x215

PM03

98x215

PM03

98x215

PM03

98x215

PM02

88x215

PM03

98x215

PM03

98x215

PM02

88x215

PM01

88x215

PM04

118x215

PM04

118x215

PM05

118x215

PM05

118x215

PM06

128x215

PM06

128x215

PM07

168x215

JA01

367x170/70

JA01

367x170/70

PA01

168x215

PA01

168x215

JA04

140x100/110

JA04

140x100/110

JA05

250x130/90

JA05

250x130/90

JA03

140x130/80

JA03

140x130/80

VI01

140x130/80

VI01

140x130/80

JA06

90x90/120

JA06

90x90/120

JA07

130x60/150

JA08

115x130/95

JA08

115x130/95

JA08

115x130/95

JA08

115x130/95

JA09

115x130/110

JA09

115x130/110

PM07

168x215

PV01

200x210

VI03

30x30/145

espera

A.C. Split

OBSERVAÇÃO:

DEMOLIÇÕES DEVEM SER

ACOMPANHADAS POR ENG.

RESPONSÁVEL.

SE NECESSÁRIO, PREVER REFORÇO.

OBSERVAÇÃO:

DEMOLIÇÕES DEVEM SER ACOMPANHADAS

POR ENG. RESPONSÁVEL.

SE NECESSÁRIO, PREVER REFORÇO.

OBSERVAÇÃO:

DEMOLIÇÕES DEVEM SER

ACOMPANHADAS POR ENG.

RESPONSÁVEL.

SE NECESSÁRIO, PREVER REFORÇO.

OBSERVAÇÃO:

DEMOLIÇÕES DEVEM SER

ACOMPANHADAS POR ENG.

RESPONSÁVEL.

SE NECESSÁRIO, PREVER REFORÇO.

OBSERVAÇÃO:

DEMOLIÇÕES DEVEM SER

ACOMPANHADAS POR ENG.

RESPONSÁVEL.

SE NECESSÁRIO, PREVER REFORÇO.

OBSERVAÇÃO:

DEMOLIÇÕES DEVEM SER ACOMPANHADAS

POR ENG. RESPONSÁVEL.

SE NECESSÁRIO, PREVER REFORÇO.

PV02

285x210

JA02

240x60/150

JA10

70x60/150

JA10

70x60/150

JA10

70x60/150

JA11

114x130/80

JA11

114x130/80
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JA06

90x90/120

JA12

114x60/150

PA03

76X215

2024030

PAREDES

PISOS

PI1 -  Piso vinílico em manta

          com emendas soldadas esp. 2cm

PI2 -  Piso porcelanato 60x60cm retificado, acab.

natural, coloração creme/bege. Rejunte

acrílico na cor da peça.

PE.1 - Bloco de concreto intertravado linha Lista

20x10x8cm. Áreas externas

PA1 - Pintura acrílica com acabamento acetinado

sobre selador acrílico e massa PVA

PA2 - Revestimento cerâmico 30x40cm cor

Diamante Fendi, acabamento acetinado.

Marca Eliane.

FORRO

FO1 -  Forro monolítico de gesso acartonado com

acabamento pintura acrílica acetinada na cor

Branco.

FO2 - Tabeira em gesso acartonado com molduras

simples em gesso no perímetro externo

(paredes), sem negativo. Acabamento em

pintura acrílica acetinada na cor branco.

Placas centrais em gesso acartonado com

revestimento em filme PVC na cor Branco.

Dimensão 125x62,5cm.

RODAPÉS

ÁREA REFORMA ATEND. IMEDIATO:
298,65 m²

ÁREA REFORMA IMAGENOLOGIA:
217,30 m²

ÁREA COBERTA:

71,45 m²

ÁREA REFORMA TOTAL:
587,40 m²

Exaustão mecânica no forro.

Ver planta de pontos de consumo.

Ambiente Climatizado.

Ver planta de pontos de consumo.

Ar Comprimido Medicinal

Oxigênio Medicinal

Instalação Elétrica Diferenciada

Instalação Elétrica de Emergência

E

EE

FAM

FVC

FO

ED

LEGENDA DE MATERIAIS:

RO1 - Rodapé vinílico composto pelo próprio piso

curvado a 90º, h = 10cm.

RO2 - Rodapé em poliestireno reciclado, plano, de

encaixar. Barras de 2,4m e altura de 15cm.

Ref. 480 RP/ BR, Santa Luzia.

LEGENDA DE INSTALAÇÕES:

Água Quente
HQ

Vácuo Clínico

Óxido NitrosoFN

Coleta e Afastamento de efluentes

diferenciados

CD

PONTOS DE GASES

GASES MEDICINAIS

 h.: eixo 150cm

F
V

C

F
A

M

SALA DE SUTURAS E 

CURATIVOS

F
O

Todas as indicações em planta-baixa

marcadas por um traço azul indicam

pontos de água fria.

Ambiente Existente / Não Reformado

PONTOS DE GASES

GASES MEDICINAIS

 h.: eixo 150cm

F
A

M

SALA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X

SALA DE OBSERVAÇÃO

SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

F
O

PAREDE DE ALVENARIA A CONSTRUIR

EIXO PONTO DE ÁGUA OU DRENO

PAREDE DE ALVENARIA esp. 15cm INTERNA

PAREDE DE ALVENARIA esp. 25cm EXTERNA

PAREDE DE GESSO A CONSTRUIR esp. 10cm

LOCALIZAÇÃO AR CONDICIONADO 

PAREDE (ALVENARIA OU DIVISÓRIA) A DEMOLIR

DEMOLIR MURETA EXISTENTE

OBSERVAÇÃO:

DEMOLIÇÕES DEVEM SER ACOMPANHADAS POR ENG. RESPONSÁVEL.

SE NECESSÁRIO, PREVER REFORÇO.

LEGENDA EXECUTIVA:

PAREDE DE GESSO A CONSTRUIR esp. 10cm

COM REFORÇO ESTRUTURAL

PREVER ENCHIMENTO DO PISO ATÉ NIVEL INTERNO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO esp. 10cm INTERNA

LEGENDA EQUIPAMENTOS:

SUBIR PEITORIL "CONF. CADERNO DE ESQUADRIAS"

DEMOLIR VÃO PARA NOVA ESQUADRIA

PREVER FECHAMENTO DA ESCADA QUE LEVA AO SUBSOLO

LAVATÓRIO DE EQUIPE:

- Lavatório: Lavat. com coluna suspensa na cor branco. Ref.: Celite linha Azálea com

coluna suspensa. Cód.: 91038;

- Torneira: Torneira bica alta de mesa com fechamento automático, em ferro e cromado.

Ref.: Meber Mebermatic 10080C;

- Toalheiro: Ref.: Premisse linha Compacta Múltiplo na cor Branco;

- Dispenser p/ sabonete líquido: Ref.: Premisse linha Compacta 400ml na cor Branco;

- Cerâmica nas dimensões 10x10cm, com rejunte flexível

Ref.: Eliane Square duo amazonia br mesh.

- Ver detalhe especifico

01

SANITÁRIO DE PÚBLICO DESABILITADOS:

- Lavatório: Lavat. com coluna suspensa na cor branco. Ref.: Celite linha Azálea com

coluna suspensa. Cód.: 91038;

- Torneira: Torneira bica alta de mesa com fechamento manual, em ferro e cromado. Ref.:

Meber linha Prática 1190 C43;

- Barra de apoio: Barra vertical comp.: 45cm, h. do piso:90cm. Ref.: Celite linha Acesso

Cód.: B5005CXCR0;

- Toalheiro: Ref.: Premisse linha Compacta Múltiplo na cor Branco;

- Dispenser p/ sabonete líquido: Ref.: Premisse linha Compacta 400ml na cor Branco;

- Bacia sanitária: Bacia sanitária com caixa acoplada especifica para PCR, na cor Branco.

Ref.: Celite linha Acesso Confort. Cód.: 31360;

- Assento sanitário para bacia sanitária. Ref.: Decor linha celite acesso confort.,

- Barras de Apoio: Duas barras horizontais comp.: 80cm, alt. eixo 75cm.

Ref.: Celite linha Acesso cromada;

04

SANITÁRIOS DE PÚBLICO/FUNCIONÁRIOS:

- Lavatório: Lavat. com coluna suspensa na cor branco. Ref.: Celite linha Azálea com

coluna suspensa. Cód.: 91038;

- Torneira: Torneira bica alta de mesa com fechamento manual, em ferro e cromado. Ref.:

Meber linha Prática 1190 C43;

- Toalheiro: Ref.: Premisse linha Compacta Múltiplo na cor Branco;

- Dispenser p/ sabonete líquido: Ref.: Premisse linha Compacta 400ml na cor Branco;

- Bacia sanitária: Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor Branco. Ref.: Celite linha

Azálea. Cód.: 91351;

- Assento sanitário para bacia sanitária. Ref.: Decor linha celite
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SANITÁRIO DE PACIENTES:

- Lavatório: Lavat. com coluna suspensa na cor branco. Ref.: Celite linha Azálea com

coluna suspensa. Cód.: 91038;

- Torneira: Torneira bica alta de mesa com fechamento automático, em ferro e cromado.

Ref.: Meber Mebermatic 10080C;

- Toalheiro: Ref.: Premisse linha Compacta Múltiplo na cor Branco;

- Dispenser p/ sabonete líquido: Ref.: Premisse linha Compacta 400ml na cor Branco;

- Bacia sanitária: Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor Branco. Ref.: Celite linha

Azálea. Cód.: 91351;

- Assento sanitário para bacia sanitária. Ref.: Decor linha celite.,

02

TAMPOS DE APOIO:

- Tampo em aço inox alt. 90cm, rodatampo alt. 10cm e borda rebaixada - dimensão

conforme marcado em planta;

- Cuba inox de embutir simples 40x34x18cm Bravoinox;

- Metais: Misturador p/ cozinha de mesa - Meber linha Prática - Cód. 3006 C 43 BA AA;

- Estrutura em aço inox;

- Toalheiro: Ref.: Premisse linha Compacta Múltiplo na cor Branco;

- Dispenser p/ sabonete líquido: Ref.: Premisse linha Compacta 400ml na cor Branco;

- Ver detalhe na prancha de mobiliário
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DEPÓSITO DE MATERIAS DE LIMPEZA (DML):

- Tanque: Celite 30L com coluna

- Torneira: Torneira bica alta de parede com fechamento manual, em ferro e

cromado. Ref.: Meber linha Prática 1169 C43 BA;

- Toalheiro linear e 2 cabides, ambos Meber linha Domus.

SALA DE UTILIDADES:

Tampo em aço inox duas alturas:

- Tampo alt. 90cm : 125x55cm, rodatampo alt.10cm e borda rebaix.;

-Cuba inox de embutir simples Bravoinox 40x34x18cm

-Torneira Celite linha One de parede - bica móvel e arejador. Cód.: B5008CKCR3;

- tampo alt. 75cm : 70x55cm, rodatampo alt.25cm e borda rebaix.;

- Expurgo hospitalar adaptável à válvula hydra. Dim.: 700x560x300mm (LxPxA)

diâmetro: 320mm / saída: 100mm - padrão Bravoinox;

-Ducha higiênica: Celite, linha One. Cód.: B5003CKCR3 alt. 140cm.

- Toalheiro: Premisse linha Compacta Múltiplo na cor Branco;

- Dispenser p/ sabonete líquido: Premisse linha Compacta 400ml na cor Branco;

- Dispenser de álcool gel: Premisse linha Compacta 400ml na cor Branco.

- Estrutura em aço inox, ver detalhamento.

- Ver detalhe na prancha de mobiliário

07

08

BANHEIRO DE PACIENTES:

- Lavatório: Lavat. com coluna suspensa na cor branco. Ref.: Celite linha Azálea com

coluna suspensa. Cód.: 91038;

- Torneira: Torneira bica alta de mesa com fechamento automático, em ferro e cromado.

Ref.: Meber Mebermatic 10080C;

- Toalheiro: Ref.: Premisse linha Compacta Múltiplo na cor Branco;

- Dispenser p/ sabonete líquido: Ref.: Premisse linha Compacta 400ml na cor Branco;

- Bacia sanitária: Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor Branco. Ref.: Celite linha

Azálea. Cód.: 91351;

- Assento sanitário para bacia sanitária. Ref.: Decor linha celite azaléa,

- Barras de Apoio: Uma barra horizontal comp.: 80cm, alt. eixo 75cm. e uma barra flexivel

comp.: 80cm. Ref.: Celite linha Acesso cromada;

-Chuveiro: Chuveiro eletrônico 220V e potência 6000W. Ref.: Lorezentti elétrico linha

Advanced Flex, 4 temperaturas.

03

PREVER MURETA PARA FLOREIRA H: 110cm

- Toalheiro: Ref.: Premisse

linha Compacta Múltiplo na

cor Branco;

- Dispenser p/ sabonete

líquido: Ref.: Premisse linha

Compacta 400ml na cor

Branco;

- Cerâmica nas dimensões

10x10cm, com rejunte flexível

Ref.: Eliane Square duo

amazonia br mesh;

- Lavatório: Lavat. com coluna

suspensa na cor branco. Ref.: Celite

linha Azálea com coluna suspensa.

Cód.: 91038;

- Torneira: Torneira bica alta de mesa

com fechamento automático, em ferro

e cromado. Ref.: Meber Mebermatic

10080C;
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Tampo em aço inox duas alturas:

- Tampo em aço inox h:90cm, dimensão 125x55cm, rodatampo

alt.10cm e borda rebaix.;

Cuba inox de embutir simples Bravoinox 40x34x18cm

-Torneira Celite linha One de parede - bica móvel e arejador.

Cód.: B5008CKCR3;

- Tampo em aço inox h:75cm, dimensão 70x55cm, rodatampo

alt.25cm e borda rebaix.;

- Expurgo hospitalar adaptável à válvula hydra. Dim.:

700x560x300mm (LxPxA) diâmetro: 320mm / saída: 100mm -

padrão Bravoinox;

-Ducha higiênica: Celite, linha One. Cód.: B5003CKCR3 alt.

140cm.

- Estrutura de suporte em aço inox com sapatas reguláveis

MOBILIÁRIO EM INOX:

-Os mobiliários em inox NÃO deverão ter peças de madeira

para a estruturação

-Antes de executar, conferir medidas no local;

-Todas as peças de fixação que não estiverem especificadas

em outro material, serão em aço inoxidável 304 1,2mm;

-Cubas em aço 304 1,2mm escovado ;

-Tampos em aço 304 1,2mm escovado

-Estrutura pés em aço inoxidável 304 1,2mm escovado;

-Pontos de solda, tantos quanto forem necessários para a

correta execução;

-As peças de aço inox deverão ter dobras sempre voltadas

para o interior da peça;

-Em todas as junções entre tampos deverá ter acabamento em

silicone incolor.

- Nos locais onde os móveis não estiverem encostados nas

paredes, prever espelhos e saias para acabamento.
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LISTA DE MODIFICAÇÕES DE PROJETO SETORDATA RESP.

AB

OBSERVAÇÕES

1- NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

1
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