PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacio e Planejamento
Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000

e-mail : planejamento@triunfo.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUCAO DE OBRA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE EM TRIUNFO/RS.
LOCAL: TF-10 KM 29 — TRIUNFO/RS.

GENERALIDADES

Esta Descrigdo Técnica tem por finalidade complementar as informagSes contidas nos projetos da
edificagdo descrevendo os materiais de construgio que serdo utilizados, os locais onde estes materiais
serdo aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu emprego, enunciando as demais condigdes

e procedimentos necessarios.

1. DISCREPANCIA E PROCEDENCIA DE DADOS

Caso haja constatagéo, por parte da executante, de discrepincia, omissdes ou erros, devera ser dado
imediato conhecimento do fato a contratante, para que sejam sanados.

Caso haja divergéncias entre esta DT e os desenhos, prevalecera a primeira.

Caso haja divergéncias entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em escala prevalecerio
sempre as primeiras,

Caso haja divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo as de maior escala.

Caso haja divergéncias entre desenhos de datas diferentes, prevalecerfio os mais recentes.

Caso haja davidas quanto & interpretagio dos desenhos e desta DT consultar o responsavel pelo
projeto.

2. MODIFICACOES DO PROJETO

Nenhuma alteragéo das plantas, detalhes ou discriminagBes técnicas, serd executada sem autorizagdes
da contratante e do autor do projeto.

3. RECEBIMENTO DAS OBRAS

A qualidade dos materiais e das instalages efetuadas pela executante deverd ser submetida a ensaios e
provas determinados pelas Normas Brasileiras, ou equivalentes, como condigio prévia do inicio dos
servigos. Estes ensaios serdo feitos pela executante, as suas expensas, em nome e sob a fiscaliza¢do da
contratante, que recebera os resultados.

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos e de total acordo com o
contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos serd lavrado 30 (trinta) dias apds o

recebimento provisério, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias, referentes a defeitos ou
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imperfei¢des que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e servigos executados, e se
estiverem solucionados todas as reclamagdes, porventura feitas, quanto & falta de pagamento a
operarios, fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na edificacdo.

4. PROJETO

4.1 - Cépias de plantas e documentos - Todas as coOpias heliograficas ou simples que forem
necessarias ao desenvolvimento das obras serdo executadas pela empresa vencedora da licitagdo, afim

de que haja um jogo completo dentro da obra, ndo faltando detalhes ou sequéncia dos projetos.

4.2 - Controle tecnolégico

Materiais pouco conhecidos - Sempre que forem usados materiais de marcas, tipo ou procedéncia
pouco conhecida, caberd ao executante efetuar em laboratério reconhecido como idéneo pela
fiscalizagfio, todos os testes necessarios a sua qualificagdo. Tais testes correrdo por conta do

executante.
5. INSTALAC()ES DA OBRA

5.1 - Limpeza do terreno - A Contratada executard os servigos de limpeza geral do terreno, arvores
(nfo sendo nativas), e outros elementos estruturais que ocorrerem no local para permitir que seja
executado satisfatoriamente a locagfo para desenvolvimento dos trabalhos na obra.

5.2 - Remogao Periddica de Entulho - Durante a execugdo da obra devera ser feita periodicamente a
remogdo de quaisquer detritos (entulhos de obra), que venham a se acumular no recinto do canteiro da
obra.

E de inteira responsabilidade do construtor dar solugdo adequada aos esgotos e residuos sélidos (lixo)
do canteiro.

5.3 - Tapumes e protecdes - A obra serd limitada, onde necessario, com tapume. A necessidade e
localizag¢do dos tapumes serd fungfo da responsabilidade do executante quanto & seguranga do
canteiro.

5.4 - Afixacdo de Placas - O executante e responsavel pela fixag8o e conservagio das placas que lhe
forem entregues pelos demais intervenientes e da sua prépria placa, indicativa dos dados da obra.

5.5 — Canteiro de obras - O executante executara galpdes de obras para a guarda de material e abrigo

de funcionarios em dimens&o adequada ao seu uso.
6. INSTALACOES PROVISORIAS

Instalagdes provisorias de agua - A agua necessaria aos servigos sera providenciada pela Contratada,

a partir da rede existente no local.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacéio e Planejamento
Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000

e-mail : planejamento@triunfo.rs.gov.br

Instalacio Provisoria de Luz e For¢a - A Contratada devera prover um terminal para ligagdo da luz e
forca necessaria ao atendimento dos servigos da obra, executando a rede para seu uso, utilizando-se de

pontos de luz e forga necessarios para o atendimento da obra.

Instalacbes Sanitarias Provisérias — Deverfo ser providenciadas pela Contratada, para o uso dos

trabalhadores, dando correto destino aos dejetos.
7. LOCACAO DA OBRA

Marcag¢ido da Obra - A locagdo da obra serd realizada engenheiro da executante em quadro de

marcagdo no contorno externo dos pilares e/ou paredes.

O executante procederd a locagfo plana e altimétrica da obra de acordo com os projetos aprovados
pelo contratante, que lhe fornecera os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira o servigo sob

sua responsabilidade.

Serdo verificadas pelo executante cuidadosamente as dimensdes, alinhamentos, angulos, € niveis do

projeto em relacdo as reais condi¢Ges do local.

Havendo discrepéncia entre o projeto e as condigdes locais, tal fato devera ser comunicado por escrito

aos autores do projeto, que deverdo deliberar a respeito.

Maquinas e Equipamentos - Caberd ao executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como
guinchos, serras, betoneiras, vibradores, etc., necessaria a boa execugio dos servigos, bem como dos
equipamentos de seguranga (6culos, botas, cintos, capacetes, extintores, etc...) necessarios e exigidos
pela legislagdo vigente.

Do fornecimento e uso de quaisquer maquinas pelo executante, ndo advird qualquer énus para o

contratante.

Responsavel Execucdo da Obra - A obra serd localmente fiscalizada por profissional da Contratada,
inscrito no CREA, o qual devera estar em todas as fases importantes de execugdo dos servigos e néo
menos de dois dias por semana. Este devera preencher e assinar o livro didrio de obras. O livro devera

ser padrdo da NBR-5671/84, item 6.1 a 6.9 ou similar que atenda as condigdes de anotagfo.

Limpeza Permanente da Obra - A obra serd mantida permanentemente limpa, sendo o entulho
transportado para locais indicados pela fiscalizagdo onde serd utilizado como aterro, se for o caso.
Durante todo o perfodo de execugéo da obra devera ser mantida em perfeitas condi¢des de trafego para
acessos, quer para veiculos, quer para pedestres. A empresa responsavel pela execugdo tem a

obrigacdo de manter os locais no entorno da obra devidamente limpos.

Procedimento Geral das Cavas - As cavas para fundagdes, muros, base de taludes e outras partes da

obra previstas abaixo do nfvel do terreno, serdo executadas de acordo com as indicagdes constantes
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nos projetos estruturais e demais complementares e de acordo com a natureza do terreno encontrado
ou pesquisado.

As escavagdes, quando necessdrias serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-
se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranga dos operarios, vizinhos, €
instalagBes subterrdneas. Quando da execucdo de taludes, deverdo ser feitos com capeamento protetor,
a fim de evitar erosdes futuras.

O construtor executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o nivelamento do
terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquiteténico. Os servigos de nivelamento serdo regularizados de
tal forma a permitir, sempre facil acesso e perfeito escoamento das dguas superficiais.

Os trabalhos de aterro e reaterro serdo executados com material escolhido, de preferéncia saibro ou
areia, em camadas sucessivas, de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas fendas, trincas e desniveis por recalque nas camadas aterradas. O
construtor podera utilizar qualquer meio de transporte e forma de espalhamento do material desde que
seguindo as normativas para o perfeito adensamento.

8. INFRA-ESTRUTURA

Generalidades - Para efeito deste Memorial Descritivo, entende-se por fundagfio os seguintes
elementos: Blocos, Sapatas isoladas, Sapatas continuas, Baldrames, Vigas de Fundagdo, Radiers,
Estacas, Tubuldes e Blocos de coroamento.

Sistema Estrutural — O sistema a ser utilizado serd de micro estacas e¢ blocos de coroamento, na
profundidade necessaria. Respaldando os alicerces serdo executadas vigas de baldrame, a fim de
proporcionar a necessaria estabilidade e rigidez do conjunto.

9. SUPRA-ESTRUTURA

Generalidades - A supra-estrutura sera executada por profissional especializado, respeitando
cuidadosamente os dados constantes do projeto arquitetonico no que tange as dimensdes, localiza¢do e
forma de suportes, vigas, etc., enquanto tais dados néo causarem problemas estruturais ao todo, j& que
a responsabilidade do executante € integral.

Condicoes Gerais - O projeto, execugfo, controle e inspecdo das estruturas de concreto armado,
obedecerfo as normas da NBR6118, NBR9062, e as demais normas complementares nelas citadas. E
de integral responsabilidade do executante contratar consultoria dos responsaveis pelo projeto
estrutural.

O controle Tecnoldgico obedecera ao prescrito na NBR6118, NBR5732/80(EB-1), NBR5738/80(MB-
2), NBR5739/80(MB-3) e demais normas atinentes ao assunto.

10. PAREDES EM GERAL
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Generalidades - As alvenarias de tijolos deverfio obedecer ao exigido na NBR-8545 e nas presentes

Discriminac¢des Técnicas.

As alvenarias terfio as espessuras indicadas nas plantas de execugfio. No caso das paredes internas
simples, a dimens&o nominal podera sofrer modifica¢cBes em fun¢o das dimensdes dos tijolos e dos

revestimentos respectivos. Loca-se pelo eixo do tijolo a ser utilizado.
Qualquer que seja o tipo das paredes, as juntas terdo lem de espessura maxima.

Os tijolos serdo assentados em fiadas contrafiadas, perfeitamente niveladas e arrumadas, tendo-se o
cuidado de somente empregar aqueles que tenham sido perfeitamente molhados (um tijolo nfo sera
aceito como suficientemente umedecido se absorver mais de 20g de 4gua em mais de 60segundos,

quando colocado dentro de uma bacia com Smm de agua).

Para a necessdria aderéncia das alvenarias as superficies lisas de concreto deverfio ser tomadas as
seguintes providencias;

a) Todas as partes das pegas estruturais que devam ser ligadas a paredes de alvenaria deverdo ser

chapiscadas inclusive na parte inferior (fundo) das vigas e lajes;

b) Nos pilares serdo fincados, a cada 50cm de altura aproximadamente (coincidindo com uma junta de
tijolos), pontas de ago CA-25, didmetro de S5Smm. para conveniente amarragfo das paredes;

Nas paredes, onde necessario serfo reforgadas com cintas de tijolos ou concreto armado com se segue:
a) Todas as paredes baixas que néo atinjam o teto, incluindo muros, muretas, platibandas, para peitos,
guarda-corpos, etc., a guisa de respaldo, percintas de tijolo ou concreto armado;

b) Todos os painéis de mais de 3,00m de altura ou mais de 4,00m de comprimento levarfio, a cada
metro de altura, dois ferros CA-25 5mm em junta preenchida com argamassa de cimento e areia
1:4(sem cal). Estas juntas especiais coincidirdo com ferros de armagéo na estrutura;

¢) Todos os véos de portas e janelas cujas vergas ndo devam facear as vigas ou lajes da estrutura
levardo também vigas de tijolo ou concreto armado, conforme o seu véo.

Alvenarias de Tijolos — As alvenarias serdo com tijolos cerAmicos de 6 furos colocados a chato e
longitudinalmente ao eixo das paredes.

Divisérias das Cabines — As cabines de banheiro, serio compartimentadas através de diviérias com
resisténcia mecinica adequada para sua finalidade, com portas de abrir e fechadura tipo alavanca e
puxador horizontal nas cabines acessiveis, as quais devem abrir para fora da cabine sanitdria. E
exigido que as cabines possuam tranca com indicagdo de livre/ocupado. A cor das divisérias sera
determinada pelo contratante.

11. COBERTURA
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Estrutura de Madeira — A execu¢do da cobertura, estrutura e telhamento, obedecera aos desenhos de
detalhes fornecidos pelo Responsavel Técnico do Projeto, na falta desses, aos que forem elaborados
pelo Construtor e que tenha sido, previamente, aprovado por esse mesmo Proprietario.

As emendas das pecas de madeira serfio efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazé-
las trabalhar & compress3o e ndo a tragéo e posicionando-as préximas aos apoios.

As pecas da estrutura de madeira receberfo, salvo especificagdo em contrério, tratamento ignifugo
e/ou imunizante.

O tratamento ignifugo serd executado com os produtos discriminados, e o tratamento imunizante, com
os produtos tradicionais no mercado.

O transito no telhamento durante a execugdo dos servigos serd sempre sobre tabuas, colocadas no
sentido longitudinal e transversal, ndo sendo admitido pisar diretamente nas telhas.

Estrutura de madeira constituida por tesouras, tercas, caibros, pontaletes, espigdes e respectivas pegas
de apoio. Inclinagdo determinada para este projeto é constante da planta. As vigas de concreto armado
do forro deverdo ser aproveitadas para apoio da estrutura do telhado.

Todas as conexdes, emendas ou samblagens serfo tdo simples quanto possivel, devendo apresentar
perfeito contorno e permitir satisfatéria justaposig¢@o das superficies em contato.

Telhamento - As telhas de aluzinco (cor a definir) assentadas sobre a estrutura de madeira, fixadas por
meio de parafusos.

Forros- O forro das dependéncias, serfo realizados com laje pré-fabricada e acabamento em gesso.

12. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

Generalidades - Os servigos terfio primorosa execucfo, por pessoal especializado que oferecera
garantia dos trabalhos realizados, que por sua vez obedecerdo rigorosamente as normas da ABNT.
Durante a realizacdo da impermeabilizagfio serd estritamente vedada a passagem, no recinto dos
trabalhos, de pessoas e/ou operarios estranhos aos servigos.

As impermeabilizagOes serfio, cabendo ao executante fazer prova, perante a fiscalizagdo, mediante
atestado fornecido pelos fabricantes dos produtos especificados para cada tipo ou sistema.

Os trabalhos de impermeabilizago serfio realizados sempre com tempo seco e firme.

Quando do lancamento das camadas impermeaveis, havera cuidado especial no sentido de nio
permanecerem sob as mesmas, agua ou umidade suficiente para formar bolsas de vapor.

O emparelhamento prévio de superficies de concreto sob membranas sera feito como se segue:

a) As superficies a impermeabilizar serfdo perfeitamente expurgadas de poeira, restos de

argamassa, tintas, etc.
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b) Esta argamassa terd cura normal e cuidadosa, com umedecimento de sua superficie e protecéo

contra os raios solares, para evitar o surgimento de trincas.
13. PISO

Contrapisos de Concreto nido Estrutural - A confeccio dos concretos nfo estruturais terd
composigéo andloga ao especificadas para os concretos estruturais. Na confecgdo dos concretos
estruturais utilizados para lastros de pisos e regularizagdo sera observado o disposto na NBR-6118/82,
no que for aplicavel ao caso. As espessuras dos contrapisos de concreto ndo estrutural serfio de um

minimo de 5 ¢cm.

Contrapisos de Concreto Estrutural - Os concretos estruturais para contrapisos, seguirdo o retro
especificado, apresentando espessura, armadura em ago e espagamento determinados em projeto

estrutural.

Cimentado Base para Pavimentac¢io Colada - Em todos os locais com pavimentacdo colada, serd
executada uma camada de regularizagfio com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 respectivamente,

com no minimo 2,5 cm de espessura.

Os contrapisos e cimentados serfio executados em solu¢do de continuidade, de modo a cobrir
inteiramente os enchimentos necessarios, nivelando-os para receber os pisos. S6 serdio executados

depois de estarem colocadas todas as canalizagdes que devam passar sob o piso.

Piso Ceramico do tipo porcelanato — Apés terem sido distribuidos sobre a 4rea a pavimentar, os
pisos cerdmicos serdo batidos com auxilio de blocos de madeira e martelo de pedreiro. Os pisos
cerdmicos de maiores dimensdes, serio batidos um a um, com a finalidade de garantir a perfeita

aderéncia e nivelamento.

Terminada a pega da argamassa de regularizagfio, serd verificada a perfeita colocagfio dos pisos,
percutindo-se as pegas e substituindo-se aquelas que denotarem pouca seguranga. Nos planos
ligeiramente inclinados, 0,3%, no minimo, constituidos pelas pavimentacBes de cerAmica, nfo serdo
toleradas diferengas de declividade em relagio & prefixada ou flechas de abaulamento superiores a
0,2%.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa limpeza da
pavimentagdo com serragem de madeira, que deverd ser friccionada contra a superficie, serd espalhada
por sobre ela para protegdo e cura. Quando néo especificado de forma diversa, as juntas serdo corridas
e rigorosamente alinhadas. Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operago de rejuntamento, o

que sera efetuado com pasta de argamassa pré-fabricada.

As juntas serdo escovadas e umedecidas, e s6 entfio receberfio a argamassa de rejuntamento.
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O piso devera ter junta seca. Estas juntas serfio corridas e rigorosamente em nivel e prumo, com
espessura uniforme, conforme as dimensdes das pegas. As juntas secas deverdo receber acabamento
com rejunte epdxi na tonalidade do do piso (& critério da fiscalizag#o).

Devera possui uma porcentagem de absor¢do de 4dgua menor que 0,5%. Resisténcia quimica no
minimo classe B. O revestimento pronto nfo podera apresentar pegas com diferentes tonalidades no
mesmo local, do mesmo modo, nfio serdio aceitas pegas empenadas, ndo bitoladas, trincadas, quebradas
ou com falhas.

Ser4 exigida amostra do revestimento para aprovacédo da fiscalizagdo.

O porcelanato devera ser compacto, homogéneo, impermeavel, denso e totalmente vitrificado. Devera
possuir altisima resisténcia a abrasdo, resisténcia ao gelo, a 4cidos e alcalis, alta durabilidade e
padronagem uniforme.

A argamassa de assentamento do porcelanato devera ser industrializada e prépria para este modelo de
revestimento. Na obra, apenas agua serd adicionada a esta argamassa.

A embalagem da argamassa industrializada de assentamento devera possuir todas as informag3es para
preparo que devera ser seguido pela CONTRATADA.

Pisos e Rodapés vinilicos — Deverdo ser atendidas as orientagdes do projeto arquiteténico de
paginagdo dos pisos e rodapés vinilicos.

O piso vinilico € os rodapes deverao ser instalados por empresa especializada, e a colocagdo deverd
seguir rigorosamente as especificagdes e recomendagdes do fabricante e paginagéo do projeto.

Para efeito desta recomendagfo, entende-se por piso vinilico em mantas o revestimento flexivel
homogenio, em mantas composto por resinas de pvc, plastificantes, pigmentos e cargas minerais.

O piso deve atender as seguintes caracteristicas:

- Classificadqo de uso conforme a EM 685, Comercial 34/Industrial 43;

- Espessura minima de 2 mm e largura das mantas de 2m, conforme BS EM 428;

- Resistencia ao fogo classe B, conforme NBR 9442;

- Fungicida incorporado no produto;

- Absor¢do do som ao impacto, conforme [SO 717-2 até 3 Db;

- Resistencia a abrasfo classe P, conforme 660-2 (DIN 51963);

- A instalacfo devera antender & norma Britanica §203.

A cor devera seguir o designado no projeto arquitetdnico, e sua tonalidade a criterio da fiscalizagéio.
Antes da aplicagfio as mantas devem descansar abertas e esticadas no chéo durante 24 horas, a uma

temperatura ambiente de 18 a 25°C e deverm ser isoladas durante 24 horas apés a instalagéo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacio e Planejamento
Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000

e-mail : planejamento@triunfo.rs.gov.br

O contrapiso (base) onde sera instalado o piso vinilico, deverd estar bem liso, desempenado e
nivelado, limpo, seco, firme, isento de umidade, 6leo, graxa, cera, gesso, e conservar todas essas
caracteristicas ao longo da instalacéo.

Antes da instalag@o dos pisos vinilicos, devera ser aplicada uma massa de preparagdo PV A, a qual tem
a funcdo de alisar as superficies asperas e portanto nfo tem a fungfo de corrigir irregularidades,
ondulagdes e desniveis, sendo esta a fun¢o da regularizagdo do contrapiso executada anteriormente.
As mantas vinilicas devem ser soldadas a quente com corddo de solda do fabricante e o perimetro
selado, para obter um acabamento uniforme, higienico e impermeavel e ser executado
preferencialmente no dia seguinte da colagem das mesmas.

As mantas deverdo ser instaladas com adesivo especial para esse tipo de piso.

Deverdo ser observados os lotes de fabricagéo dos pisos e ndo deverfio ser assentados rolos de lotes
diferentes em um mesmo ambiente.

O local onde sera instalado o piso vinilico deve estar bem iluminado. N&o devem ser utilizados:
adesivo betuminoso, para a sua fixacdo e nem solventes ou derivados de petréleo, como thinner,
querosene, etc... para a remog¢éo de sujeiras e adesivos, pois esses produtos poderfio manchar o piso.
Caso ocorra derramamento de algum desses produtos, deve-se lavar o local imediatamente.

Para permitir a secagem total do adesivo, a primeira lavagem no piso deve ser feita somente 5 dias
apos a instalagéo.

Os rodapés deverdo ser vinilicos na cor indicada em projeto. Deverdio apresentar altura de 7,5cm e ser
constante com o revestimento do piso. Deverd ser atendida a normatizagdo NBR 7374, entre outras
pertinentes.

Antes do assentamento os rodapés deverdo ser aprovados pela fiscalizagéo.

Seu assentamento devera ser executado apds a instalagdo do piso, e a parede ja devera ter o reboco
curado. Sua fixagdo deverd ser feita utilizando cola de contato, sem misturas ou diluigdes. O rodapé
devera ser limpo, para a retirada de possiveis resquicios de cola em sua face. Devera ser respeitado o
tempo de cura da cola conforme especifica¢do do fabricante.

Devido a cola de contato conter solventes inflamdveis e toxicos, o ambiente deverd estar bem
ventilado durante a instalagéo do piso, sendo proibido fumar no local durante a instalagéo do piso.

14. REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO

Generalidades - Os revestimentos de argamassa deverfio ter padrdes de execugdo e acabamento
conforme abaixo especificado:

a) Deverdo apresentar pardmetros perfeitamente alinhados, desempenados e nivelados com

arestas vivas e torneados perfeitos;
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b) Antes do inicio de qualquer revestimento as paredes deverfo ser fortemente lavadas e limpas e
abundantemente molhadas antes da aplicagéo;

c) Os revestimentos de argamassa, salvo em contrario, serfio continuos e uniformes, sendo
formado por argamassa de reboco com “massa Unica”;

d) Os forros com laje serdo também chapiscados

Chapisco - O chapisco serd executado com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3 e serdo
aplicados em todas as alvenarias, inclusive de elementos estruturais em concreto armado. Antes da
execugfio do chapisco devera ser executada corregdo de falhas, partes soltas, defeitos na alvenaria,
remogdo de pregos, arames, pedagos de madeira, rasgos de tubos e eletrodutos. Devera também ser
realizada a limpeza com jato d’4gua sob pressdo e escovamento, removendo as camadas de po,
materiais pulverulentos, dleo, desmoldantes, e demais materiais nocivos.

A execu¢iio do chapisco sobre a alvenaria devera ser no trago 1:3 em volume empregando-se areia
grossa peneirada na peneira de Smm. A sele¢fo da areia ¢ fundamental para que se tenha rugosidade
eficiente nessa camada. Na agua de amassamento serd adicionado produto hidrofugante tendo a
finalidade de melhorar a aderéncia entre a alvenaria e a massa Unica. A aplicagdo do chapisco € na
colher, de forma fechada (cobrindo toda a superficie da base de uma espessura maxima de S5mm). Nio
se admite que o chapisco seja aplicado em espessuras elevadas.

Em relagdo a cura do chapisco, a mesma devera ser iniciada tio logo ndo ocorra carreamento do
chapisco pela dgua (aproximadamente 40 minutos apds a aplicagdo), devendo ser mantido saturado no
minimo por 72 horas.

O excedente da argamassa que nfo aderir & superficie ndo podera ser reutilizado, sendo expressamente
vedado reamassa-la.

A medigdo dos servigos serd efetuada por m? (metro quadrado), sendo efetivamente aceita pela
fiscalizagdo apds constatar-se que todas as recomendagdes e exigéncias contidas no projeto e nos
requisitos de execugfio foram respeitadas.

Embogo — Os locais onde for aplicado o chapisco, receberdo uma camada de massa Unica constituida
de cimento, areia média, agua e destinada a regularizacfio da base. A parede deverd estar curada, no
minimo sete dias depois da aplicagdo do chapisco. A argamassa deverd possuir trago 1:3 (cimento e
areia).

Para efeito desta especificacfo, os embogos e rebocos sfo considerados como massa Unica. O
procedimento de execugdo deverd obedecer ao previsto na NBR 7200. O reboco devera ser aplicado
com espessura maxima de 2em. Devera ser aplicado de forma desempenada e feltrada, proporcionando

uma superficie regular, livre de defeitos e irregularidades, para receber a pintura.
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Ceramica em paredes - As paredes indicadas no projeto arquitetdnico, deverdio ser revestidas de

azulejos cerdmicos de dimensdes 30x40cm.

As cerdmicas serdo de primeira qualidade, apresentando esmalte liso, na cor branco acetinada textura
homogénea, coloragéo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas. Somente serfio

aceitos azulejos classificados segundo NBR 7169 como “A”.

O assentamento se dara através da utilizag&o de cimento cola sobre massa tnica. Os azulejos somente
serdo instalados 10 dias apds a cura da massa unica. Para a aplicagdo dos azulejos a massa Unica

devera se encontrar firme (coesa), limpa, seca, sem gordura ou outras sujidades.

Quando ndo especificado em projeto as juntas serdio corridas, em nivel e prumo, com espessura

uniforme. Apés serem escovadas e umidecidas, as juntas deverfo receber argamassa de rejuntamento.

E permitida a fiscalizago analisar o revestimento para aprovacgfio anterior e posterior & fixacfio das
pecas, ficando ao encargo da contratada qualquer custo com remogdes ou trocas de pegas com

diferentes tonalidades, empenadas, néo bitoladas, trincadas, quebradas ou com falhas.

A medic8o serd realizada em m? (metros quadrados) efetivamente instalados a serem conferidos pela

fiscalizagHo.
15. REVESTIMENTO DE FORRO

Forro de gesso acartonado - As placas de gesso para forro devem possuir 12mm de espessura e
borda rebaixada. A estrutura metalica portante deverd ser em ago galvanizado (grau B) e as pegas
complementares deverdo ser zincadas. As juntas das placas de gesso deverfo receber papel

microperfurado, assim como massa de rejunte.

A fixag@o dos forros sera realizada através da utilizagdo de réguas ou painéis, estrutura de sustentacfo,

fitas ou tirantes de sustentacéo e pinos de cravagdo ou buchas de fixag#o.

A instalagdio e fornecimento deverdo ser efetuados de acordo com projeto especifico, exigéncias das
normas vigentes e determinacdes da fiscalizagfio. O atirantamento sera realizado através do emprego
de fitas gravadas. A estrutura de sustentacfo dos forros deverd possuir tratamento anticorrosivo. As
fitas de sustengfio poderdo ser substituidas por tirantes de arame de ago galvanizado e regulador com
mola (tipo borboleta), para permitir o perfeito nivelamento da estrutura do forro. Pontos de visita
deverdo estar previstos para tomadas do sistema de ar condicionado e acesso aos reatores das

luminérias, se for o caso.

Os materiais que sofrem alteracdes em suas dimensdes em fung¢do do clima deverdo chegar ao local de

colocagéio em tempo habil para a climatizagfo.

Em forro fixo liso, deverd ser empregada fita perfurada e mata-junta, junto ao rebaixo das bordas.
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Os servicos deverdo estar de acordo com o projeto especifico, exigéncias das normas vigentes e
determinagdes da fiscalizagdo. N&o serd admitido o engastamento dos tirantes em tubulagSes de rede
elétrica, hidraulica e de ar condicionado. A fixa¢do dos dutos de ar condicionado e de rede hidraulica e
elétrica sera sempre independente do forro.

Serd verificado o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies bem como
arremates, de acordo com o projeto. O nivelamento da estrutura de sustentagfio serd tomado a cada
fiada instalada. Havera especial atengdo da fiscalizagdo, no tocante & previsdo de materiais para
reposi¢cdo em caso de manutengdo do forro.

Algapdes circulares em gesso deverdo ser posicionados para futuras manutengSes e supervisdo, tal
localizagéo sera definida com a fiscalizag@o.

16. ESQUADRIAS

Esquadrias de Aluminio — As portas externas e janelas serdo em aluminio (cor a definir pela
fiscalizacdo). As esquadrias ndo deverfio apresentar sinais de empenamento deslocamento ou
rachaduras. Os modelos e dimensdes serfo os constantes da planta. As folhas deverdo apresentar
escova de vedacdo em polipropileno.

Vidros — Os servigos de vidragaria serdo realizados com méao-de-obra especializada, sendo as
espessuras dos elementos, determinados em fungdo da 4rea da abertura e exposi¢do aos ventos
dominantes.

17. FERRAGENS E GENERALIDADES

Caracteristicas — A ferragem para as esquadrias devera ser nova, com perfeito acabamento e
funcionamento, de acordo com o tipo da pega a ser instalada. As ferragens de um modo geral serdo de
marca La Fonte, Papaiz, Fama ou similar, em ago cromado.

Fechaduras e Guarnigdes - As fechaduras obedecerdo ao especificado na NBR e especificacdes do
fabricante. As fechaduras das portas serdo com maganeta alavanca e com cilindro para chave.
Dobradicas - As dobradicas das esquadrias serfio do tipo adaptaveis ao perfil utilizado para os marcos
com relacdo ao tipo e material da esquadria.

18. PINTURAS

Normas Gerais para a Mio de Obra - Os servigos de pintura serdo executados somente pdr
profissionais de comprovada competéncia. Na execucéio das pinturas néo serd admitida a troca de
material. A pintura s6 terd inicio ap6s a completa cura dos panos de alvenaria e que a temperatura
ambiente esteja entre 10° e 35°. Deverfo ser evitados servicos em dias de chuva, formacdo de
nebulosidade e ventos imidos fortes no caso de pintura externa. Cada dem&o devera ser uniforme e

continua, evitando-se escorrimentos.
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Preparagido de Substratos - As paredes deverfio ser limpas e isentas de poeira. Em caso de
“caruncho” ou defeitos similares nos panos da alvenaria, os profissionais da pintura deverfio realizar
um processo de tamponamento com acabamento nos mesmos pardmetros da parede ja executada. As
paredes serdo lixadas e eliminados todos os defeitos provenientes da aplicagio das argamassas.
Cuidados com Superficies ndo Pintadas - Deverfio ser adotados cuidados especiais para evitar
irregularidades e escorrimentos de tinta em superficies que ndo serfio pintadas, tais como plaquetas,
elementos de cerdmica, pavimentagdes, metais, lougas, etc., sendo melhor prevenir do que remover as
referidas. Em caso de manchas nestes elementos deverfio ser removidas imediatamente. As partes mais
sensiveis, deverdo ser protegidas por fitas adesivas, papel, chapas de compensados e panos.

Pinturas Base de Material Acrilico - As tintas acrilicas serfio aplicadas sobre os panos de alvenaria
rebocados com massa Onica. Para a aplicago deverfo ser observadas as seguintes normas:

a) Serdo previamente removidas quaisquer manchas de 6leo, graxa, mofo e outras eventualmente

existentes, conforme item retro especificado. As paredes deverfio ser lixadas para a remogfo dos grios

de areia;
b) Para a pintura final serd aplicada sobre a parede uma dem@o de selador acrilico pigmentado;
c) Apés a secagem do selador acrilico - minimo de 4 horas — serfo aplicadas demfos de tinta

acrilica, com um intervalo de 4 horas entre cada uma, a fim de que se obtenha perfeito acabamento e

cobertura.
d) As cores serdo definidas no decorrer da obra.
e) Serdo pintadas frases nas partes internas da edificagéo, a ser definida pelo contratante.

Pintura Epoéxi - Devera ser utilizada tinta ep6xi bicom-ponente a base de dgua. A tinta devera ser
composta por resina epdxi, pigmento ativo e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas no
metalico e 4gua. Devera ser isenta de metais pesados.

19. INSTALACOES ELETRICAS

CondigOes Gerais — Deverfio ser executadas de acordo com projeto elaborado segundo as normas da:
NBR5410 da ABNT, normativas regionais da CEEE, Concessionaria Local e Prefeitura Municipal de
Triunfo.

Os quadros terminais deverdo possuir prote¢do geral através de disjuntor termomagnético,
dimensionado para a demanda total. Devera ser promovido o pleno balanceamento de cargas entre as
fases.Os quadros deverdo ter acabamento em pintura eletrostatica.

As ligagOes internas nos quadros deverfo ser claramente identificadas por anilhas plasticas ou luvas
em cada extremidade, com as mesmas designagdes dos bornes terminais.As ligagdes entre quadros

deverdo ser realizadas por meio de réguas terminais, clara e igualmente identificadas, a fim de eliminar
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a possibilidade de erro quando da ligagda na obra. Ndo devera ser ligado mais de um condutor em cada
ponto de ligagdo do borne.

Os componentes deverdo sempre ser fixados modulados sobre trilhos padronizados tipo DIN 35mm.
Os quadros deverdo possuir espagos reserva.

As portas serfio fixadas & caixa ou a estrutura, conforme o caso, através de dobradigas providas de
fechaduras YALE mestradas para todos os quadros.

Todo quadro deverd conter em seu interior, a barra para aterramento adequado de cabos de cobre.
Havera ainda uma barra de neutro executadas em cobre eletrolitico. Os quadros deverdo possuir
borneiras para facil conexéo dos cabos.

Devera acompanhar o quadro, uma via do desenho certificado do diagra unifilar e esquema funcional,
colocada em portas-desenho, instalada internamente ao quadro.

Os disjuntores deverio ser do tipo mini disjuntores, modelo europeu, com os acessérios constantes dos
diagramas de projeto.

Todos os componentes e demais acessérios necessarios para o perfeito funcionamento do painel
deverdo ser fornecidos, ainda que néo citados especificamente.

A contratada devera fornecer toda a infraestrutura que inclui eleotrocalhas, eletrodutos, perfilados,
curvas, luvas, abragadeiras, acessorios para fixacéo, conduletes, caixas de passagem, etc.

Nzo poderd haver trechos continuos (sem interposi¢da de caixas e equipamentos) tetilineos com mais
de 15m. Em trechos com curvas essa distincia devera ser reduzida em 3m para cada curva de 90°.
Entre duas caixas, entre extremidades, entre extremidades e caixa, pode haver no méximo 3 curvas de
90°(ou equivalente até no maximo 270°); sob nenhuma hipétese poderd haver curvas com deflexéo
maior que 90°.

As instalagbes enclausuradas em forros ndo removiveis, devem prever algapdes para acesso de
inspe¢éo € manutengdo.

Todos eletrodutos aparentes deverfio ser galvanizados a fogo, didmetro minimo DN20 (3/4),
galvanizados eletroliticamente, tipo pesado e pintados. Os eletrodutos embutidos poderdo ser de PVC
felxivel ou metalico flexivel.

Os eletrodutos enterrados deverdo ser em PEAD, instalados a profundidade minima de 60cm. Se a
instalacfo ocorrer em 4rea de trafego de pessoas ou veiculos, ou ainda em locais sujeitos a escavagdo,
os eletrodutos deverfio ser envelopados em concreto.

A interconexdo de eletrodutos com materiais diferentes (ago-carbono para PVC) devra ser realizada
por meio de caixa de passagem, condulete ou caixa de derivagio em PVC de dimensdo adequada ao

didmetro do eletroduto.
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Nao poderdo ser feitas curvas em tubos rigidos, utilizando quando necessario, curvas pré-fabricadas.
As curvas serdo de padrdo comercial e escolhido de acordo com o didmetro do duto empregado.

Todas as derivagGes a partir de eletrocathas deverfio deverfio ser realizadas utilizando pegas do tipo
saidas horizontais e verticais para eletroduto.

Todos os acessdrios e conduletes serdio do tipo sem rosca, utilizando somente parafuso para fixagso de
eletroduto.

Todos os conduletes deverdo ser tampados. Nos conduletes em areas externa as tampas deverdo ser do
tipo com vedag@o.

Para a passagem dos condutores de energia, deverdo ser utilizadas eletrocalhas lisas com virola de
ferro, galvanizadas a fogo, chapa minima #18USG.

A sustentagdo das eletrocalhas sera por meio de suporte horizontal para eletrocalha, atirantado a laje
de teto por meio de vergalhfio com rosca total. Esse suporte devera ser instalado a cada 1,5m.

As caixas de passagem sobre o forro deverdo ser metélicas com tampa.

As caixas embutidas nas paredes deverfo ser em PVC.

As caixas de alvenaria deverdo ter as dimensdes internas livres com tampa de concreto e fundo auto-
drenante.

E expressamente proibida a instalagio de linhas elétricas no interior de dutos de exaustio de fumaga
ou de ventilagéo (dutos de ar condicionado, etc..).

Em nenhuma hipdtese serd permida a instalagio de cabos diretamente embutidos em alvenaria.
Alimentadores - Os alimentadores responsaveis pela alimentagdo dos quadros elétricos deverdo
apresentar:

* Condutores de cobre flexivel

* Tens@o de isolamento 1kv

* secdo minima 6mm?

* Jsolagfo e cobertura em EPR

* Secdo nominal do neutro no minimo igual ao dos condutores fase

Condutores dos circuitos terminais - Os condutores responsaveis pela alimentagdo diretamente dos
pontos de consume de energia devergo apresentar no minimo as seguintes especifica¢des:

* Condutor de cobre felxivel

* Tenséo de isolamento 450/750 V

* Se¢do minima 2,5mm? (para circuitos de iluminagfo e tomadas)

* Isolag8o de cobertura em PVC

Os cabos fase do circuito deverfio ter cores distintas conforme:
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Fase dos circuitos de for¢a: cor vermelha

Fase da energia de emergéncia: amarela

Retorno de fase: cor preta

Neutro: azul

Condutor de protegdo: verde ou verde-amarelo

Os condutores de mesmo circuito deverfio ser agrupados com abragadeiras de nylon dentro das
eletrocalhas para fins de organizacéo.

Instalagdes de Rede logica a telefonia

A contratada devera fornecer e instalar toda a infraestrutura e cabeamento para as instalagdes de rede
l6gica a telefonia. A infraestrutura inclui: eletrocalhas, eletrodutos, perfilados, curvas, luvas,
abracadeiras, acessorios para fixagfo, conduletes, caixas de passagem e todo eventuas acessdrio
necessario para a concluséo desse item.

20. CLIMATIZACAO E EXAUSTAO

Devera ser realizado de acordo com projeto especifico.

21. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

CondigSes Gerais — Deverdo ser executadas de acordo com projeto elaborado segundo as normas da
ABNT, CORSAN e Prefeitura Municipal de Triunfo.

Tanto para esgoto cloacal quanto para expurgo e drenos de ar condicionados, o sistema direcionara os
fluidos para o sistema de tratamento existente. O esgoto proveniente do equipo odontolégico devera
ser totalmente isolado das demais conexdes.

Sistema de agua fria:

Os tubos deverfio ser em PVC rigido marrom, com juntas soldaveis, classe A pressdo de servigo
7,5Kgf/cm?, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR 5648/77 da ABNT.

O fornecimento devera ser tubos com comprimento util de 6,0m.

Ref: TIGRE

As conexdes deverdo ser em PVC-R rigido, marrom, com bolsas para juntas soldaveis, classe A
pressdo de servigo 7,5Kgf/cm?, fabricadas e dimensionadas conforme a norma.

Os registros esfera deverfio ser de bronze. Acabamento bruto e pintura cor amarela para registros
abertos (registros que normalmente permanecerdo abertos), e na cor vermelha para registros fechados.
Coleta e disposigéo de esgoto sanitario e pluvial:

Deverdo ser de PCV classe 8, com ponta de virola, para juntas elasticas para instalagfio de primario e
ventilagdo, e com juntas soldaveis para esgoto secundario. A fabricagdo dos tubos e conexdes devera

atender o especificado na norma NBR 5688 da ABNT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Secretaria Municipal de Coordenacio e Planejamento
Flores da Cunha, 245 — Triunfo — RS - CEP- 95.840-000

e-mail : planejamento@triunfo.rs.gov.br

Os ralos e caixas sifonadas para drenagem deverfio ser em PVC rigido.
22. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
Limpeza Final - Os servicos de limpeza final deverfo, satisfazer as seguintes especificacdes:

a) Todas as pavimentagdes frias, revestimentos ceridmicos e vidros serfio abundantemente

lavados com 4gua e sab#o, néo prejudicando partes adjacentes que nfio possam receber unidades;

b) Todas as manchas de tintas que provierem da pintura serfio retiradas e nos pontos necessarios

serfio repintados na sua totalidade;

c) Todo o entorno da obra sera limpo e removidos os entulhos e restos da obra e equipamentos

que ali se encontrarem.

Arremates Finais - Apos a limpeza final serfo feitos todos os arremates finais e retoques necessarios.
O construtor verificara cuidadosamente o funcionamento de cada equipamento e a seguranga dos

mesmos.

Entrega da Obra - A obra sera entregue ap6s a vistoria da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de
Triunfo em conjunto com o Construtor, onde sera lavrado um Termo Geral de Entrega da Obra. Este
termo sera provisorio e apontard as regularizagdes a serem executadas. Apds 30 dias sera feita nova

vistoria e sera lavrado o termo de entrega definitivo, estando todos os itens cumpridos.

Disposi¢des Finais — O presente projeto e Memorial Descritivo s6 podera ser alterado com

autorizacdo e justificativa do responsével técnico pelo projeto e pelo Prefeito Municipal de Triunfo.
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